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I - JUNTAS GENERALES DE ALAVAY ADMINISTRACION FORAL
DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA

Diputacion Foral de Alava

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICOY SOSTENIBILIDAD

Orden Foral 329/2026, de 30 de septiembre. Formular el informe de impacto ambiental del
proyecto constructivo del nuevo depésito en Lagran

El “Proyecto constructivo de nuevo depdsito en Lagran’, promovido por el Servicio de
Calidad Ambiental de la Diputacion Foral de Alava, se encuentra sometido al procedimiento
de evaluacion de impacto ambiental simplificada, de conformidad con lo establecido en la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental, concretamente en su articulo 7.2.b),
que incluye los proyectos no contemplados en los anexos | y Il que puedan afectar de forma
apreciable, directa o indirectamente, a espacios pertenecientes a la Red Natura 2000.

Asimismo, resulta de aplicacién la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracion Am-
biental de Euskadi, en particular su anexo Il. E.3, relativo a aquellos proyectos, distintos de los
incluidos en el anexo II. D, que, de forma directa o indirecta, individualmente o en combinacion
con otros planes, programas o proyectos, puedan afectar de manera apreciable a espacios
protegidos o sometidos a algun régimen de proteccién conforme a la normativa de conserva-
cién del patrimonio natural.

La sujecion del proyecto a este procedimiento deriva de su potencial afeccion sobre espa-
cios protegidos y valores ambientales objeto de conservacion, lo que requiere la tramitacion
de la correspondiente evaluacion de impacto ambiental simplificada con caracter previo a su
autorizacion.

En virtud de lo establecido en el articulo 62 de la Ley 10/2021, corresponde al 6rgano am-
biental de la Diputacion Foral de Alava la emision del presente informe de impacto ambiental,
puesto que la competencia sustantiva para la aprobacion definitiva del correspondiente pro-
yecto reside en el rgano foral del Territorio Historico de Alava.

Este Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputacion Foral de Alava, tras la recepcion
de la documentacion por parte del promotor del proyecto dio inicio a la fase de consultas a las
administraciones publicas afectadas y a las personas interesadas en los términos establecidos
en el articulo 46.1 de la Ley 21/2013.

Una vez finalizado el periodo de consultas, este informe de impacto ambiental se emite por
parte del Servicio de Sostenibilidad Ambiental a instancias de la Direccion de Medio Natural
de la Diputacion Foral de Alava.

El presente informe de impacto ambiental tendra la naturaleza de informe preceptivo y
vinculante de acuerdo con el articulo 79.1 de la Ley 10/2021.

El informe de impacto ambiental sobre el que se fundamenta la presente resolucion ha sido
emitido por el servicio de sostenibilidad ambiental con fecha 17 de julio de 2026 (expediente
26/03 EIA).

1. Breve resumen de las caracteristicas del proyecto. Ambito geografico objeto de evaluacion.
Alternativas estudiadas

1.1. Breve resumen de las caracteristicas del proyecto.
1.1.1. Situacién de partida:

El nucleo de Lagran se abastece actualmente mediante dos captaciones: el manantial de
Fuente de San Juan (=1 I/s, cota 1.035 m) y el nacedero de Turiquiana o Nacedero de Lagran
(cota 897 m), cuyas aguas confluyen en una arqueta de reunion y son conducidas a un depésito
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regulador semienterrado de 500 m3 de capacidad. El deposito, disehado para garantizar el su-
ministro durante episodios de aislamiento por nevadas y atender los incrementos estacionales
de demanda, dispone de sistema de cloracion mediante hipoclorito, control de nivel, valvula
de altitud y elementos de regulacién y baipas. La infraestructura carece de acometida eléctrica,
funcionando los equipos de cloracion mediante alimentacién solar. En conjunto, el sistema
presenta una capacidad de almacenamiento significativa y garantiza el abastecimiento del
nucleo a partir de recursos hidricos de origen natural captados en el entorno.

Recientemente se han detectado importantes patologias en el depdsito de abastecimiento
existente, consistentes principalmente en fisuras y apertura de juntas que provocan pérdidas
de agua y comprometen la estanqueidad de la instalacion. Asimismo, estas deficiencias han
generado dudas sobre la integridad estructural del depdsito y su capacidad para seguir pres-
tando el servicio en condiciones adecuadas de seguridad y funcionalidad. Ante esta situacion,
en septiembre de 2022 se elabord el informe técnico de evaluacidén de patologias del dep6-
sito de agua potable de Lagran (Alava), cuyas conclusiones determinaron la conveniencia de
sustituir la infraestructura existente mediante la construcciéon de un nuevo depésito. Como
consecuencia, se impulso la redaccion del correspondiente proyecto constructivo que permita
definir técnica y econdmicamente las actuaciones necesarias para garantizar el abastecimiento
futuro del nucleo.

1.1.2. Solucién proyectada:

La solucién adoptada consiste en la ejecuciéon de un nuevo depdsito regulador de agua
potable con una capacidad total de 501 m3, dimensionado para satisfacer la demanda maxima
diaria prevista en el horizonte de diseno (378,13 m3), asi como para garantizar una reserva
contra incendios de 120 m3. La nueva infraestructura se emplaza en las proximidades del de-
posito existente, aprovechando una cota aproximadamente 25 metros superior, lo que permite
mejorar las condiciones de servicio de la red de abastecimiento.

El depésito se proyecta con una solera situada a la cota 867,05 m y una [dmina maxima
de agua a la cota 871,25 m. Esta constituido por dos vasos independientes de dimensiones
interiores 8,70 x 7,20 x 4,00 m, con una capacidad unitaria de 250,5 m3. La caseta de control y
maniobra se dispone adosada al depdsito, alojando todos los elementos necesarios para la
operacion, regulacion y control de la instalacion. Finalmente se procedera a la demolicién del
antiguo deposito.

1.1.3. Descripcion de las actuaciones proyectadas.

Previamente al inicio de las obras se llevara a cabo el acondicionamiento de las zonas des-
tinadas a instalaciones, la verificacion del replanteo y el desbroce de las superficies afectadas
por la actuacion.

Para la implantacion del depdsito se realizara la excavacion necesaria hasta alcanzar te-
rreno competente. En caso de detectarse roca sana a una profundidad distinta de la prevista,
se ejecutara una base de hormigdn ciclépeo que garantice una adecuada cimentacion de la
estructura. El disefio contempla la integracién paisajistica de la infraestructura mediante su
implantacion semienterrada en la ladera, quedando Unicamente visible la zona correspondiente
a la caseta de valvulas.

La estructura del depdsito se ejecutara integramente en hormigon armado vertido in situ, in-
cluyendo cimentacion, muros y losa de cubierta. La caseta de control se construira igualmente
en hormigén armado, con cubierta inclinada acabada mediante teja ceramica. Exteriormente se
revestira con placas de piedra caliza natural, mientras que los acabados interiores se resolve-
ran mediante pintura antihumedad y antihongos. Asimismo, dispondra de ventilacion natural
mediante rejillas metalicas y de una puerta de seguridad de doble hoja.
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Depdsito en Lagran planta, acabados. Vistas y seccién

Para facilitar las labores de inspeccion y mantenimiento de los vasos se instalaran pasa-
relas y escaleras metdlicas de acero galvanizado, permitiendo el acceso a través de huecos
practicados entre la caseta y los compartimentos de almacenamiento.

La solucion hidraulica contempla la conexién de las captaciones existentes mediante con-
ducciones de polietileno PEAD PE100 PN10.

La instalacion se completara con un sistema eléctrico y de control que incluira el armario
de maniobra, la alimentacién y control de los equipos de filtracion y cloracién, la conexion de
los caudalimetros, los sensores de nivel de los vasos, asi como los circuitos de alumbrado y
servicios auxiliares.

Ademas, se proyecta la urbanizacion del entorno inmediato del depdsito mediante una
plataforma de hormigdn armado que facilite las operaciones de explotacion y mantenimiento,
incluyendo espacio suficiente para el estacionamiento de vehiculos. El acceso a la instalacion
se realizara a través de la pista existente, contemplandose la reposiciéon y mejora de su capa
de rodadura una vez finalizadas las obras.

Finalmente, tras la ejecucién de las nuevas conexiones se procedera a la demolicion del
antiguo depdsito y a la restauracion de la zona que ocupa. Como consecuencia de los movi-
mientos de tierras previstos durante la ejecucién de las obras, se generaran 277,01 m3 de tierras
excedentarias, que seran gestionadas mediante su traslado a un vertedero autorizado, de con-
formidad con la normativa vigente en materia de gestién de residuos y tierras de excavacion.

1.2. Ambito geografico objeto de la evaluacion:

El ambito de actuacién se localiza en el término municipal de Lagran, perteneciente a la Cua-
drilla de Montafa Alavesa, en el sector meridional del Territorio Histérico de Alava. El proyecto
se emplaza en la vertiente septentrional de las sierras meridionales alavesas, concretamente
en las faldas de la Sierra deTolono, dentro del conjunto montanoso de las Sierras Meridionales
de Alava, en un entorno de media montana caracterizado por la transicion entre las regiones
biogeograficas atlantica y mediterranea.

El entorno de la actuacion presenta un elevado grado de naturalidad, configurandose como
un paisaje forestal y agroforestal de montana estrechamente vinculado a los valores ecoldgicos
y paisajisticos de la Sierra de Cantabria-Tolofo.
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En las inmediaciones de la parcela destacan masas arbéreas dominadas por especies del
género Quercus, acompanadas por un sotobosque denso constituido principalmente por boj
(Buxus sempervirens), avellano (Corylus avellana), zarza (Rubus sp.), rosa silvestre (Rosa ca-
nina), asi como diversas especies de brezos y helechos. En conjunto, estos elementos confor-
man un entorno de notable interés ecoldgico y paisajistico, caracteristico de los sectores de
media montana de la vertiente septentrional de la Sierra de Cantabria-Tolono.

La zona prevista para la construccidon del nuevo depdsito presenta actualmente un uso
agrario, caracterizado por un relieve suave y una buena accesibilidad desde la red de caminos
existente. La parcela objeto de actuacién ha sido recientemente desbrozada y sembrada con
especies herbaceas, presumiblemente destinadas a su aprovechamiento mediante siega.

Futura localizacién del nuevo depésito de Lagran junto al camino (rojo) y no muy alejado del depdsito actual

El entorno en el que se localiza el depdsito existente presenta caracteristicas similares a las
descritas para la parcela objeto de actuacion, si bien en este caso las formaciones arboreas
adquieren una mayor presencia y continuidad, mientras que las formaciones arbustivas apa-
recen menos desarrolladas y con una menor densidad de cobertura.

o . ]

Estado actual de la zona del viejo depésito a derruir
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1.3. Alternativas estudiadas:
Las alternativas estudiadas en el documento ambiental son las siguientes:
Alternativas de ubicacion:

El estudio evalu6 diferentes emplazamientos y tipologias para el nuevo depdsito con el
objetivo de optimizar la respuesta a los condicionantes técnicos y metas del proyecto. Las
alternativas analizadas se detallan a continuacion:

¢ Alternativa numero 1: proponia la construccién del nuevo depésito en la misma ubica-
cion que el actual. Requeria la demolicion previa de la infraestructura existente, la ejecucién
de una red de by-pass provisional para garantizar el suministro y el aprovechamiento de la
cimentacién original.

e Alternativa numero 2: planteaba el emplazamiento dentro de la misma parcela, pero des-
plazado de la huella del depodsito actual. Esta disposicién permitia mantener la instalacion
existente en funcionamiento durante las obras, procediendo a su demolicion una vez operativo
el nuevo depésito.

¢ Alternativa niumero 3: (seleccionada): ubicada en el alto de Miralobueno. Esta alternativa
se formuld tras descartar las opciones anteriores debido a complejidades geotécnicas en la
parcela original. Este nuevo emplazamiento presenta unas condiciones del terreno mas favo-
rables y seguras para la ejecucion de la obra, motivo por el cual se determind como la solucién
Optima.

Alternativas de estructurales y constructivas:

Se evaluaron diferentes tipologias constructivas y geometrias para la ejecucion del deposito,
analizando la viabilidad técnica y econémica de cada opcion:

Alternativa de hormigon in situ:

¢ Planta circular: presenta una geometria estructural 0ptima para el almacenamiento de flui-
dos y un diseno compacto que reduce la cuantia de acero de armar. No obstante, se descarto
debido a las restricciones actuales del mercado, que limitan la disponibilidad de sistemas de
encofrado circular a precios competitivos para obras de almacenamiento de volumen reducido.

¢ Planta rectangular (seleccionada): aunque su respuesta estructural es mecanicamente
menos idénea que la circular, ofrece una mayor viabilidad constructiva para la mayoria de los
contratistas. En depdsitos de pequena escala, esta tipologia resulta una solucién mas econé-
mica y estandarizada.

Alternativa mediante sistemas prefabricados:

Esta opcidn se descarté debido al elevado numero de juntas de unidn que requiere sellar.
La experiencia técnica acumulada en proyectos recientes demuestra que las deficiencias en
la ejecucién por parte de los contratistas o una supervision insuficiente de las empresas pre-
fabricadoras suelen derivar en patologias y defectos de estanqueidad; riesgos que se han
priorizado evitar en este proyecto.

Las soluciones seleccionadas en el documento ambiental contemplan la alternativa nu-
mero 3 para la ubicacién, situando el depdsito en el alto de Miralobueno por ofrecer el terreno
con mejores garantias y seguridad geotécnica, combinado con una tipologia estructural de
hormigodn in situ de planta rectangular, elegida por ser la opcion mas econdmica, estandar y
constructivamente factible para obras de pequena escala, descartando asi la geometria circular
por costes de encofrado y los sistemas prefabricados para evitar riesgos de estanqueidad en
sus juntas.

A efectos ambientales se valora favorablemente el analisis de alternativas realizado.
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2. Resumen de la fase de consultas

A continuacion, se muestra la relacion de organismos, entidades y asociaciones a las que
se les ha consultado, y se senala de cuéles de ellas se ha recibido respuesta:

Direccion de Calidad Ambiental y Economia Circular del Gobierno Vasco

Direccion de Patrimonio Natural y adaptacién al Cambio Climético del Gobierno Vasco X
Direccién de Patrimonio Cultural, Propiedad Intelectual y Depésito Legal del Gobierno Vasco X
URA - Agencia Vasca del Agua X

IHOBE - Sociedad Publica de Gestién Ambiental del Gobierno Vasco
Asociacion de Concejos de Alava - ACOA
Instituto Alavés de la Naturaleza - IAN

Grupo Ecologista Eguzki

Ekologistak Martxan Araban

GADEN - Grupo Alavés para la Defensa y Estudio de la Naturaleza
Hontza Natura Elkartea

Asociacion Gaia

Federacién de Montafia. Seccién Medio Ambiente

Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi

SEQ Birdlife - Sociedad Espafiola de Ornitologia

UAGA - Unién Agroganadera de Alava

Ayuntamiento de Lagran

Junta Administrativa de Lagran

Junta Administrativa de Pipaén

Junta Administrativa de Villaverde
Cuadrilla de Montafia Alavesa

URBIDE - Consorcio de Aguas de Alava
Servicio de Museos y Arqueologfa de la Diputacién Foral de Alava X

Servicio de Patrimonio Histdrico-Arquitecténico de la Diputacién Foral de Alava

Servicio de Ordenacion del Territorio y Urbanismo de la Diputacion Foral de Alava

Direccion de Agricultura de la Diputacion Foral de Alava X

Servicio de Montes de la Diputacion Foral de Alava

Servicio de Calidad Ambiental (Aguas) de la Diputacién Foral de Alava

Servicio de Patrimonio Natural de la Diputacion Foral de Alava

Asimismo, se puso a disposicion del publico la documentacion de la que consta el expe-
diente en la pagina web de la Diputacion Foral de Alava.

Se realiza a continuacion un pequeno resumen de lo contemplado en las respuestas reci-
bidas (se adjuntan copias completas de los documentos recibidos):

— La Direccién de Patrimonio Natural y adaptacion al Cambio Climatico de Gobierno Vasco,
a través del informe del Servicio de Medio Natural, indica que el proyecto se localiza integra-
mente dentro de la ZEC y ZEPA “Sierras Meridionales de Alava” (ES2110018), espacio perte-
neciente a la Red Natura 2000. Ahade que, aunque el documento ambiental no incorpora un
analisis completo de repercusiones sobre este espacio protegido, se considera que la actua-
cién prevista —consistente en la construccién de un nuevo depodsito de abastecimiento y la
demolicion del existente— presenta una ocupacion territorial reducida y no implica nuevas
captaciones de agua ni modificaciones del régimen hidrico, limitdndose a conectar las capta-
ciones actuales con la nueva infraestructura. A la vista de la naturaleza y alcance de las obras,
no se prevén afecciones significativas sobre los habitats, especies o elementos clave objeto
de conservacion de la ZEC/ZEPA, ni sobre la integridad de la Red Natura 2000, siempre que se
adopten las correspondientes medidas preventivas y correctoras. No obstante, identifica que
parte del ambito de actuacion coincide con una zona cartografiada como habitat de interés
comunitario prioritario 6210(*), actualmente transformada por aprovechamientos agricolas.
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La Direccion de Patrimonio Natural considera que la propuesta de restauracion ambiental
planteada resulta insuficiente para compensar adecuadamente las afecciones previstas sobre el
quejigal. En particular, se estima necesario incrementar la superficie restaurada hasta alcanzar,
como minimo, una relaciéon de compensacion 1:2 respecto a la superficie afectada, lo que supone
restaurar aproximadamente 1.190 m2 de quejigal o, en su defecto, establecer medidas compen-
satorias complementarias. Asimismo, se recomienda incorporar la restauracion ambiental de
la superficie ocupada por el depdsito existente una vez sea demolido, debiendo concretarse y
validarse esta propuesta por el Servicio de Patrimonio Natural de la Diputacion Foral de Alava.
Finalmente, se considera insuficiente el periodo de garantia de la restauracién previsto por el
promotor, por lo que debera ampliarse de dos a tres anos para asegurar el adecuado estableci-
miento y seguimiento de las actuaciones de revegetacion.

En relacidn con la fauna, el informe indica que el &ambito de actuacién presenta interés
ecologico al encontrarse dentro del area de intervencidn prioritaria para la tértola europea
(Streptopelia turtur), asi como en zonas de interés para aves necrofagas y de proteccion frente
a colisiones con tendidos eléctricos. No obstante, considerando el caracter puntual de las
actuaciones, la reducida entidad de las zanjas y la limitada superficie afectada, no se prevén
impactos significativos sobre las especies presentes, siempre que se apliquen las medidas
preventivas previstas. Como medida adicional, considera imprescindible realizar, con caracter
previo al inicio de las obras y especialmente antes de cualquier tala o desbroce, una prospec-
cién especifica por personal especializado para detectar posibles nidos, refugios, dormideros
o elementos utilizados por la fauna. En caso de localizarse ejemplares o estructuras de interés,
debera comunicarse a la Diputacion Foral de Alava para la adopcion de las medidas de pro-
teccion que resulten necesarias.

— La Direccion de Patrimonio Cultural, Propiedad Intelectual y Depésito Legal del Gobierno
Vasco informa que en el ambito de dicho proyecto no se aprecian afecciones al Patrimonio
Cultural.

— URA - Agencia Vasca del Agua envia informe de comunicacion en el que hace referencia
que hace traslado de solicitud a la Confederacion Hidrografica del Ebro (CHE) por si estima
conveniente informar sobre el asunto en lo referente a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de
Evaluacion Ambiental.

— El Servicio de Museos y Arqueologia de la Diputacion Foral de Alava indica, mediante
informe emitido por el Servicios de Museos y Arqueologia, que en la zona afectada por las
obras se encuentra la siguiente zona arqueoldgica:

Ermita de Nuestra Senora deTorcazarra (ficha nimero 23 de Lagran)

por lo que en consecuencia requiere la realizacion de un estudio arqueoldgico pormenori-
zado (articulo 65 de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco).

— La Direccion de Agricultura de la Diputacion Foral de Alava informa que parte de los ele-
mentos proyectados se asientan sobre suelo catalogado por el PlanTerritorial Sectorial (PTS)
Agroforestal de la Comunidad Autonoma Pais Vasco (CAPV), en la categoria ‘Forestal-Monte ralo'.

En vista de los usos y actividades que se recogen en el proyecto y segun el PTS se realiza
el Protocolo de Evaluacion de la Afeccion Sectorial Agraria (PEAS). La Direccion de Agricultura
teniendo en cuenta el resultado del protocolo de evaluacion de la afeccion sectorial agraria
y que esta actuacion permitird una mejor gestion y explotacion del abastecimiento de agua
potable de la localidad de Lagran lo considera como un uso admisible.

Asimismo, en el PEAS se senala que la parcela 1790 del poligono 1 de Lagran se localiza
en una zona con vulnerabilidad muy alta a la contaminacién de acuiferos, por lo que resulta
necesario extremar las precauciones durante las fases de construccién y explotacion del nuevo
depdsito. En particular, debera controlarse rigurosamente el manejo de combustibles, aceites,
lubricantes y otras sustancias potencialmente contaminantes, evitando derrames accidentales
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y garantizando la correcta gestién de envases y residuos, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 71 del PTS agroforestal. Asimismo, deberan aplicarse todas las medidas preventivas
y correctoras previstas en el documento ambiental, con el fin de minimizar cualquier afeccién
al suelo, las aguas subterraneas y el resto de las componentes del medio durante el desarrollo
del proyecto.

Anade que, la parcela prevista para la implantacion del nuevo depdsito limita con el camino
rural inscrito en el registro de caminos rurales del Territorio Historico de Alava con ndimero
030-000-34, por lo que las obras y el transito de maquinaria y vehiculos de construccion po-
drian generar afecciones sobre esta infraestructura y otros caminos rurales del entorno. En
consecuencia, con caracter previo al inicio de los trabajos o al uso de los caminos afectados,
debera solicitarse informe técnico al Servicio de Desarrollo Agrario de la Diputacién Foral de
Alava y obtenerse la autorizacion de la entidad titular correspondiente, de conformidad con
la Norma Foral 6/1995 para el uso, conservacién y vigilancia de caminos rurales. Asimismo,
se garantizara la restitucion de los caminos a su estado original una vez finalizadas las obras.

3. Elementos de mayor valor ambiental que podrian resultar afectados. Principales impactos
ambientales

Los principales impactos ambientales derivados del “Proyecto constructivo de nuevo de-
poésito en Lagran” se estima que se deberian diferenciar teniendo en cuenta las diferentes
fases que constituiran su implementacion, es decir, durante la fase de construcciéon y durante
la fase de explotacidn. Estos impactos ambientales pueden considerarse como de magnitud
compatible y en determinados casos moderados. A continuacion, se resumen los principales

impactos ambientales derivados del proyecto objeto de analisis:

geomorfologia

_ ELEMENTO/ )
AREA DEL MEDIO SINTESIS DESCRIPTIVA
AFECTADO
El érea de estudio se localiza sobre un abanico aluvial de origen cuaternario, asociado a aportes del barranco de San Bartolomé, donde el sustrato
rocoso se encuentra a gran profundidad bajo depésitos sedimentarios no consolidados. Regionalmente, el depdsito y el trazado norte se asientan
sobre materiales fluviales del Holoceno, mientras que el tramo sur se desarrolla sobre materiales del Cretacico Superior. Litolégicamente predominan
Geolagia, depositos coluviales superficiales de elevada potencia y alta permeabilidad, lo que implica una muy alta vulnerabilidad de los acuiferos.

Las principales afecciones sobre la geologia y la geomorfologia derivan de las actuaciones de excavacion asociadas a la ejecucion de las conducciones
y a la construccion del nuevo depésito, limitadas al propio dmbito del proyecto. Dado el caracter puntual y de escasa entidad de las intervenciones
sobre el terreno natural, el impacto global sobre este factor se considera reducido, aunque cabe calificarlos como de magnitud moderada por
enmarcarse el emplazamiento en un espacio natural protegido. La superficie ocupada por el depdsito es de 441 mZ, con una servidumbre asociada de
129 m2. Durante el funcionamiento no se esperan impactos significativos, debido a las caracteristicas del proyecto.

Ocupacion de
suelo

Los terrenos incluidos en el ambito del proyecto se corresponden con suelos clasificados en las categorfas de “Forestal-Monte ralo” segin el Plan
Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV. Durante la fase preoperacional se prevé la ocupacion temporal del suelo para acopios de materiales,
gestion de residuos, casetas de obra y servicios auxiliares, asf como ocupaciones puntuales para la ejecucion de las conducciones y una ocupacion
definitiva asociada al nuevo deposito. Durante la fase de obras, el desbroce y los movimientos de tierras incrementaran la susceptibilidad del suelo

a la erosion al eliminar la cobertura vegetal y reducir la cohesion del horizonte eddfico. No obstante, se contempla la reutilizacion de la tierra vegetal
extraida, minimizando la alteracion del perfil edéfico. En conjunto, el impacto sobre la edafologia se valora como compatible.

El informe y la evaluacion a la afeccidn sectorial agraria realizada por la Direccion de Agricultura de Diputacion Foral de Alava establece que el
proyecto objeto de informe presenta un uso admisible de acuerdo con lo establecido en el PTS Agroforestal.

A modo de resumen se indica que las ocupaciones recogidas en el Documento Ambiental quedan de la siguiente forma:

TIPO DE OCUPACIONES SUPERFICIE (M?)
Temporal 1.687
Definitiva 44
Servidumbre de las conducciones enterradas 129
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. ELEMENTO/
AREA DEL MEDIO
AFECTADO

SINTESIS DESCRIPTIVA

Hidrogeologia e
hidrologia

El dmbito de implantacién del depésito y sus conducciones no presenta cursos de agua superficiales permanentes, detectandose Gnicamente
una pequefia escorrentfa al sur donde se prevé la conexion del aliviadero. La zona se integra en la cuenca “Ega”, dentro de la Demarcacion
Hidrogréfica del Ebro, bajo competencia de la CHE. Desde el punto de vista hidrogeoldgico, el drea se sitda sobre la masa de agua subterranea
ES091MSBT022 Sierra de Cantabria (sector Castillo), con recursos estimados en 15,10 hm?/afio y una vulnerabilidad muy alta a la contaminacion
de acuiferos. Ademas, se localiza dentro de una Zona de Interés Hidrogeoldgico de la CAPV perteneciente a la Unidad Hidrogeoldgica de la Sierra
de Cantabria, caracterizada por materiales mesozoicos carbonatados intensamente deformados y cabalgantes sobre la Depresién del Ebro, con
estructura tecténica compleja (pliegues, cabalgamientos y estructuras diapiricas) que condiciona su funcionamiento hidrogeoldgico.

Las principales afecciones hidrolégicas se concentran en la fase de construccidn, derivadas exclusivamente de la ejecucion de las obras, sin que
se hayan identificado cauces o escorrentfas significativas en el entorno inmediato, por lo que el impacto se valora como compatible. Durante la
fase de explotacidn, las afecciones sobre la hidrologia superficial se consideran practicamente nulas.

En relacién con las aguas subterraneas, aunque en fase preoperacional no se prevén impactos relevantes, la elevada vulnerabilidad a la
contaminacion de acuiferos del dambito obliga a la adopcién de medidas preventivas durante las obras, ya que podrian producirse afecciones
accidentales de caracter puntual. En cualquier caso, tanto en fase de construccion como de explotacién, el impacto sobre las aguas subterraneas
se valora globalmente como compatible.

ZEC/ZEPA
Sierras
Meridiones de
Alava

El émbito del proyecto se localiza dentro del espacio Red Natura 2000 ZEC-ZEPA ES2110018 “Sierras meridionales de Alava” declarado por el
Decreto 10/2016, de 26 de enero, por el que se designa Sierras meridionales de Alava (ES2110018) Zona Especial de Conservacion (ZEC) y Zona
de Especial Proteccion para las Aves (ZEPA) con sus medidas de conservacion. Esta integrado en la Sierra de Tolofio, un sistema montafioso de
transicion biogeogréfica atlantico-mediterranea con hébitats de interés comunitario y elevada relevancia para especies protegidas como el dguila
perdicera y el quebrantahuesos. Este espacio, declarado como ZEPA por su valor para la conservacion de avifauna amenazada, presenta una
importante diversidad de ecosistemas forestales (hayedos, quejigales y encinares). La ocupacion del proyecto dentro del espacio es reducida, con
1.687 mZ de ocupacién temporal, 129 m? de servidumbre y 441 m? de ocupacion definitiva, sin afectar a la integridad global del espacio.

Se considera que el proyecto generard un impacto negativo moderado sobre el espacio Red Natura 2000 durante la fase de obras, derivado
principalmente de los movimientos de tierra asociados al soterramiento de las conducciones y la excavacién del nuevo depésito. No obstante,
mediante la aplicacién de medidas preventivas se evitaran afecciones significativas sobre los habitats y especies presentes, minimizando la posible
interferencia en los valores del espacio. En este contexto, el impacto se valora como compatible. Durante la fase de explotacién no se prevén efectos
adicionales, dado que la ocupacién definitiva es de reducida entidad y no implica alteraciones funcionales del espacio protegido.

Vegetacion y
habitats

La vegetacion potencial del dmbito corresponde a un quejigal con boj, en coherencia con las condiciones biogeogréficas de la zona.

En la situacion actual, en el entorno la cobertura vegetal presenta un elevado grado de naturalidad, con formaciones que se aproximan a la
vegetacion potencial. No obstante, en el &mbito concreto de obra la vegetacién se corresponde con una pradera o pastizal. No se afecta por tanto
a la vegetacion arbolada aut6ctona.

En cuanto a los hébitats de interés comunitario del entorno, el drea esta representada principalmente por los robledales ibéricos de Quercus
faginea (habitat 9240), alternando con prados secos seminaturales sobre sustratos calcéreos (habitat prioritario 6210%), asociados a zonas de
elevada biodiversidad floristica, incluyendo presencia de orquideas.

Antes del inicio de las obras se realizara una prospeccién ambiental del terreno para la deteccion de especies exdticas invasoras y el marcaje

de la vegetacion a conservar, especialmente en éreas arboladas, procediéndose a su eliminacion en caso de detectarse, aunque en la fase de
redaccion no se han identificado especies invasoras.

Durante la fase de obras se producira la eliminacion de la cubierta vegetal en las zonas afectadas por la ocupacién del depésito y la servidumbre
de las conducciones, afectando principalmente a hébitats de interés comunitario. Deberd evitarse la afeccion al quejigal y zonas arboladas
autdctonas. De forma adicional, la generacion de polvo en suspensién podria reducir temporalmente la capacidad fotosintética de la vegetacion
préxima, en funcién de las condiciones meteoroldgicas, pero se estima que este efecto es poco significativo. En conjunto, el impacto se considera
temporal, directo y acumulativo, aunque en gran parte reversible mediante la regeneracion de la cubierta vegetal en las dreas de servidumbre tras
la finalizacion de las obras.

Flora

No se ha citado ninguna especie incluida en el Catélogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA) en el dmbito del proyecto. Por lo tanto, no se
esperan impactos en este sentido.

Fauna

La comunidad faunistica del ambito esté estrechamente vinculada a la diversidad de habitats y formaciones vegetales presentes, lo que confiere

a la zona un elevado interés ecoldgico. Destaca especialmente la presencia de la tértola europea (Streptopelia turtur), especie catalogada como
vulnerable y objeto de un plan de gestion especifico en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, situandose el area del proyecto dentro de un Area de
Intervencion Prioritaria (Nivel 2), donde se prevén actuaciones de conservacién a medio y largo plazo para la mejora de sus poblaciones. Asimismo, el
ambito se incluye en espacios de gestion de aves necréfagas asociados a las Sierras meridionales de Alava y Sierra de Tolofio, asf como en zonas de
proteccion frente a colisiones con tendidos eléctricos. En conjunto, la zona presenta un valor faunistico muy relevante, condicionado por la confluencia
de hébitats y la presencia de especies protegidas, aunque sin implicar restricciones incompatibles con el desarrollo del proyecto.

Las afecciones sobre la fauna derivadas del proyecto se asocian principalmente a la fase de obras, incluyendo molestias por ruido, vibraciones y
presencia de maquinaria, asi como a la ocupacién temporal del suelo, que puede afectar puntualmente a la microfauna. Asimismo, el incremento
del tréfico de vehiculos puede generar riesgos de atropello accidental, especialmente en especies de baja movilidad, por lo que se recomienda la
reduccion de velocidad en el entorno de obra y la adopcién de medidas de prevencion y rescate en caso necesario. De forma adicional, existe un
riesgo potencial de vertidos accidentales y mala gestion de residuos que podria afectar a la fauna terrestre y a la ictiofauna de los cursos de agua
proximos, por lo que seré necesaria la aplicacién de buenas practicas ambientales durante toda la fase constructiva. En conjunto, el impacto se
valora como moderado, de carécter directo, temporal y reversible, sin afecciones relevantes durante la fase de explotacion.

Corredores
ecoldgicos

El dmbito de estudio se ubica en un espacio ncleo de la red de Corredores Ecolégicos de Euskadi, cuya denominacién es “Kantabria Mendilerroa/
Sierra Cantabria”.

La ejecucion de las conducciones y la excavacion asociada al nuevo depdsito pueden generar impactos de caracter localizado y, en general, de
intensidad leve y temporal, consistentes principalmente en la alteracién puntual de la funcionalidad del corredor durante la fase de obras. Entre
los efectos potenciales cabe destacar la afeccion directa sobre la cubierta vegetal en el trazado de las zanjas y la posible perturbacién de los
desplazamientos de fauna a escala local aunque de manera puntual. Deberan respetarse los periodos criticos de las especies afectables.
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_ ELEMENTO/
AREA DEL MEDIO
AFECTADO

SINTESIS DESCRIPTIVA

Paisaje

El dmbito del proyecto se localiza en la cuenca visual de Bernedo, incluida en el catalogo de paisajes singulares y sobresalientes de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco, dentro de la unidad de paisaje “Mosaico forestal con pastos montanos en dominio kérstico” al norte y “Frondosas
caducifolias en dominio kérstico” al sur, caracterizada por un valor paisajistico global alto, con presencia de muy pocos impactos visuales
moderados en el entorno. Asimismo, el érea de interés naturalistico “Sierra de Cantabria” presenta un valor escénico muy alto y una valoracién
paisajistica global muy elevada. A escala territorial, el proyecto se integra en el catalogo de paisajes singulares y sobresalientes de Alava como
paisaje sobresaliente “Sierra de Tolofio (53)", y en el Catalogo del Paisaje del Area Funcional de Alava Central como unidad “Tolofio mendilerroa /
Sierra de Tolofio (36)", ademas de estar clasificado como érea de especial interés paisajistico (AEIP P11), con alta calidad y fragilidad visual.
Durante las fases preoperacional y de construccion, el proyecto generara afecciones paisajisticas puntuales derivadas de la presencia de
maquinaria, instalaciones auxiliares, acopios de materiales y movimientos de tierra, que introducen elementos temporales desordenados y
contrastes cromaticos que alteran la calidad escénica del entorno. No obstante, debido a la limitada extension de las actuaciones, el impacto se
valora como compatible-moderado. Se prevé la adopcion de medidas de integracion y delimitacion de la obra (jalonamiento y acotacion del area
de actuacion) para reducir las afecciones indirectas al paisaje. Durante la fase de explotacion, la restauracion ambiental de las areas afectadas,
especialmente en el emplazamiento del antiguo deposito, contribuird a la mejora de la calidad visual del &mbito, favoreciendo la integracion
paisajistica final del proyecto. Se valora favorablemente la demolicién y retirada del depdsito que va a quedar en desuso y la restauracion
ambiental de este entorno, compensandose en gran medida el efecto paisajistico

Patrimonio
Cultural

Segun el informe emitido por el Servicio de Museos y Arqueologia de la Diputacion Foral de Alava, la zona afectada por las obras coincide con el
espacio arqueoldgico de la Ermita de Nuestra Sefiora de Torcazarra (ficha n° 23 de Lagran). En consecuencia, y de conformidad con el articulo 65
de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco, se requiere la realizacién de un estudio arqueoldgico pormenorizado

Habitat humano

En 2023, Lagran contaba con 183 habitantes y una densidad de 4,03 hab/km?, con una estructura demogréfica marcada por el envejecimiento: el
12,60 % menores de 19 afios, el 51,40 % entre 20 y 64 afios y el 36,10 % mayores de 65 afios, en linea con la tendencia de la CAPV. En el &mbito
econémico, la tasa de paro en 2022 fue del 9,9 %, y la actividad se distribuye principalmente en el sector servicios (55,8 %), seguido del sector
primario (22,4 %), la construccion (18,9 %)y la industria (2,8 %), destacando el peso relativamente elevado del sector primario frente al conjunto
de la CAPV.

Durante la fase de construccion, los impactos sobre el habitat humano seran de caracter temporal y revertiran tras la finalizacién de las obras.
Dado que la actuacién se localiza en una zona aislada de nicleos urbanos y areas residenciales, el transito peatonal en el entorno es minimo. Las
afecciones a los usuarios seran puntuales y localizadas. Debido a su limitada duracion y a la aplicacién de las medidas correctoras proyectadas
para mitigar las molestias, el impacto se califica como compatible. Finalmente, una vez operativa la infraestructura, el impacto ambiental sobre el
entorno socioecondmico se considera positivo, al garantizar y optimizar el abastecimiento hidrico del municipio de Lagran

Cambio
climético

Durante las fases preoperacional y de construccion, las afecciones sobre el sistema climatico y sus efectos derivados seréan inapreciables. La
magnitud y alcance de las obras proyectadas descartan cualquier incidencia significativa sobre las variables climaticas o el balance de emisiones
de gases de efecto invernadero (GE).

En la fase de explotacion, el impacto se califica como no significativo (o inexistente). Debido a las dimensiones reducidas de la infraestructura, su
funcionamiento no alterara las condiciones del entorno, manteniendo una situacion andloga al escenario preoperacional o de partida

Riesgos

El dmbito de estudio, localizado en el municipio de Lagran, presenta una idoneidad ambiental alta debido a que el riesgo sismico estd clasificado
en un nivel bajo-moderado (V-V1) y a que se descarta la presencia de suelos potencialmente contaminados o zonas con riesgo de inundabilidad
segun la cartografia oficial de la CAPV.

La ejecucion de las actuaciones contempladas en e

Iu

Proyecto constructivo de nuevo de-
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poésito en Lagran’ se estima que no ocasionara impactos ambientales de elevada magnitud,
considerandose estos de caracter compatible, conllevando ademas en su fase de explotacion
un efecto beneficioso sobre la gestion de las aguas, todo ello siempre y cuando se ajuste a
las actuaciones descritas en la documentacién aportada por el promotor en el marco de este
procedimiento de evaluacién de impacto ambiental simplificada, y se respeten integramente
las determinaciones recogidas en el presente informe.

Por todo ello, teniendo en cuenta todo lo sefalado en el presente informe, y de acuerdo con
la evaluacidon de impacto ambiental simplificada efectuada, no es previsible que el “Proyecto
constructivo de nuevo depdsito en Lagran’ vaya a producir efectos significativos sobre el me-
dio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitacién de la evaluacion de impacto
ambiental ordinaria prevista en la Seccién 1.2 del capitulo Il del titulo Il de la Ley 21/2013. No obs-
tante, seran de obligada ejecucién las medidas protectoras y correctoras que se incluyen en este
Informe de impacto ambiental, en el documento ambiental del proyecto y las sehaladas por los
organismos consultados, asi como la correcta ejecucion de su programa de vigilancia ambiental.

En cualquier caso, esta conclusion no exime al promotor de obtener las autorizaciones
ambientales que resulten legalmente exigibles.
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4. Medidas protectoras y correctoras

En el apartado 6 del documento ambiental se senalan una serie de medidas para la integra-
cién ambiental del proyecto, tanto preventivas como correctoras, las cuales se consideran en
general correctas, por lo que procede que se apliquen en los términos en los que se describen.
No obstante, a continuacién, se incluyen las medidas complementarias que consideramos
deben ser adoptadas para evitar y/o minimizar los efectos ambientales negativos en el &mbito
afectable descrito.

A) La ejecucion del proyecto se ajustara a las determinaciones contenidas en esta resolu-
cion y en lo que no contradiga ésta, a lo contenido en la documentacion presentada a este
departamento para la evaluacion de impacto ambiental del proyecto. Cualquier modificacién
del proyecto que surja durante el transcurso de las obras y que suponga cambios sensibles en
las caracteristicas o acciones del proyecto o implique variaciones en los impactos ambientales
esperados, debera ser informada y autorizada previamente a su aprobacién por el 6rgano
ambiental de la Diputacion Foral de Alava.

B) Deberan adoptarse las medidas de prevencién de impactos y correcciéon ambiental ex-
puestas en el estudio de impacto ambiental, en el apartado 6. Medidas preventivas y correc-
toras del estudio de impacto ambiental y en documento técnico de proyecto. A tal efecto
seran de obligada ejecucidn por el promotor las actuaciones necesarias para la adecuacion
y adaptacion de las acciones del proyecto a las condiciones ambientales establecidas en el
presente informe de impacto ambiental, adicionales a las definidas en el estudio de impacto
ambiental del “Proyecto constructivo de nuevo depdsito en Lagran’, asi como las establecidas
por este 6rgano ambiental para la completa y apropiada regeneracion ecolégico-paisajistica
del conjunto de superficies que resulten afectadas por la ejecucion de las obras proyectadas.

C) El pliego de condiciones para la contratacion de la obra habra de recoger todas las pres-
cripciones ambientales relativas a la ejecucidn de los trabajos explicitados en el documento
de estudio de impacto ambiental, asi como las que se senalan en este informe de impacto
ambiental, todo ello en orden a la proteccidon del entorno y nominacion de los impactos am-
bientales de la obra. En este pliego debera incidirse en que tanto los trabajos de excavacion, de
demolicion, asi como los trabajos de transporte de materiales a realizar se ejecutaran siempre
que sea posible mediante el empleo de maquinaria ligera, con el objeto de reducir al maximo
los posibles origenes de impactos sobre el medio natural, y en especial sobre la vegetacion,
el paisaje y el medio hibrido.

D) Con anterioridad al inicio de las obras su promotor dara aviso al Servicio de Sosteni-
bilidad Ambiental al objeto de efectuar un correcto seguimiento ambiental de las obras y de
verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente informe de impacto ambiental.

E) Con caracter previo al inicio de las obras, tal y como indica el Servicio de Museos y
Arqueologia de la Diputacidn Foral de Alava en su informe, debera elaborarse un estudio
arqueoldgico especifico conforme a lo establecido en la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural
Vasco, dado que en el ambito de actuacioén se localiza la zona arqueoldgica de la Ermita de
Nuestra Senora de Torcazarra. Las caracteristicas, condiciones y medidas de dicho estudio
argqueoldgico se concretaran de acuerdo con lo establecido con los érganos competentes en
materia de Patrimonio Cultural de la Diputacién Foral de Alava.

F) Se llevara a cabo la delimitacidon concreta y sehalamiento del contorno de las superficies
a afectar por la ejecucion del proyecto mediante balizas y sefalizacion pertinente en las zonas
de mayor valor ambiental. En dicho senalamiento habran de estar presentes la direccién de
obra por parte del Servicio de Calidad Ambiental, el jefe de obra de la contrata y un técnico del
Servicio de Sostenibilidad Ambiental.

www.araba.eus 2026-02905

D.L.:VI-1/1958 ISSN: 2254-8432 11/15




BOLETIN OFICIAL DELTERRITORIO HISTORICO DE ALAVA

miércoles, 21 de octubre de 2026 ¢ Num. 121

G) Con caracter previo al inicio de las obras, debera realizarse una delimitacion precisa de
las superficies de vegetaciéon natural y de los habitats de interés comunitario potencialmente
afectados, basada en trabajos de campo actualizados y cartografia detallada de vegetacion,
con objeto de ajustar al maximo la ocupacidn prevista y minimizar las afecciones sobre las
formaciones naturales presentes en el ambito de actuacion.

Durante la fase de ejecucién se adoptaran las medidas necesarias para evitar afecciones
innecesarias sobre la vegetacion adyacente a las zonas de obra, incluyendo la proteccion de
ejemplares arboéreos y arbustivos de porte significativo, el control y tratamiento de danos ac-
cidentales sobre la vegetacién conservada y la prevencién de la introduccidon o expansion de
especies exodticas invasoras mediante la adecuada gestidn de tierras, maquinaria y materiales.

Asimismo, debera ejecutarse un programa integral de restauracion vegetal y de integracion
paisajistica de todos los terrenos afectados temporal o permanentemente por las obras, asi
como de los entornos asociados a las nuevas infraestructuras. Dicho programa incluird, como
minimo, las siguientes actuaciones:

e Descompactacion, modelado y perfilado previo del terreno para asegurar una adecuada
conformacion fisiografica y una correcta integracion con las superficies naturales colindantes.

¢ Extensién y perfilado de una capa minima de 0,4 m de tierra vegetal previamente retirada
y conservada durante las obras.

¢ Realizacion de labores de preparacion del terreno, incluyendo mullido, laboreo y refino
superficial, para favorecer la implantacién de la cubierta vegetal.

e Implantacion de una cubierta herbacea mediante siembra o hidrosiembra en todas las
superficies afectadas con vegetacion natural, utilizando mezclas de gramineas y leguminosas
autdctonas adaptadas a las condiciones edafoclimaticas de la zona. La composicion de dichas
mezclas debera ser aprobada por el 6rgano ambiental competente.

La restauracién de las formaciones forestales afectadas debera orientarse a garantizar,
como minimo, la ausencia de pérdida neta de funcionalidad ecolodgica. A tal efecto, y en linea
con lo informado por la Direccion de Patrimonio Natural y adaptacién al Cambio Climatico de
Gobierno Vasco, la superficie de quejigal eliminada por ocupaciones temporales y permanentes
debera compensarse mediante restauracion o creacidon de nuevas superficies equivalentes, re-
comendandose una proporcion minima de 1:2 entre superficie afectada y superficie restaurada.
Considerando una afeccién estimada de 595 m2 de quejigal, la restauracion debera alcanzar
aproximadamente 1.190 m2 En el proyecto que se vaya a aprobar de manera definitiva debera
explicitarse el ambito concreto en el que el promotor plantea llevar a cabo esta restauracion,
asi como quedar recogida la actuacion en su presupuesto.

Nota. - El emplazamiento en el que se lleven a cabo las medidas de compensaciéon no se
correspondera con el ambito concreto de actuacion en el que se localiza el depdsito existente
y el nuevo depdsito a construir (en este ambito concreto se llevan a cabo medidas protectoras
y correctoras pero no compensatorias).

La restauracion forestal se realizard mediante especies propias de la serie de vegetacion
potencial correspondiente al quejigal, empleando planta autdéctona de procedencia adecuada
y densidades suficientes para garantizar la recuperacion de la estructura y funcionalidad del
habitat. Igualmente, debera contemplarse la restauracion ambiental del emplazamiento ocu-
pado por el depdsito existente una vez se produzca su demolicidn, destinando preferentemente
dicho espacio a la recuperacién de vegetaciéon natural y, en particular, a la compensacién de
las superficies forestales afectadas por el proyecto.

Las caracteristicas definitivas de las siembras y plantaciones, asi como la localizacion y
superficie de las actuaciones restauradoras, deberan ser validadas por este 6rgano ambiental
con anterioridad a la aprobacion definitiva del proyecto.

www.araba.eus 2026-02905

D.L.:VI-1/1958 ISSN: 2254-8432 12/15




BOLETIN OFICIAL DELTERRITORIO HISTORICO DE ALAVA

miércoles, 21 de octubre de 2026 ¢ Num. 121

Finalmente, el periodo de garantia y mantenimiento de las actuaciones de restauracién
se ampliara a un minimo de tres anos, durante los cuales se realizaran las labores necesarias
para asegurar el éxito de la revegetacioén, incluyendo reposicién de marras, control de especies
invasoras, riegos de apoyo cuando resulten necesarios y seguimiento periodico de la evolu-
cion de la cubierta vegetal restaurada.Todo ello se incluira en el presupuesto del proyecto de
aprobacion definitiva.

H) Con caracter previo al inicio de cualquier actuacion de tala, poda, desbroce o eliminacion
de vegetacion arbodrea y arbustiva, debera realizarse una prospeccion especifica por personal
técnico especializado en fauna, con el fin de identificar la posible presencia de nidos, refugios,
dormideros, colonias de cria o ejemplares arbéreos utilizados como posaderos o atalayas de
reclamo por especies de interés faunistico.

La inspeccion abarcara la totalidad de las masas forestales y ejemplares susceptibles de
resultar afectados por las actuaciones previstas, prestando especial atencion a la presencia de
aves reproductoras, quirdpteros y otras especies protegidas que pudieran utilizar el arbolado
como lugar de refugio, reproduccién o descanso.

En caso de detectarse nidos activos, refugios, dormideros o cualquier otro elemento de
interés para la fauna catalogada que pudiera verse afectado por las actuaciones proyectadas,
se suspenderan los trabajos en el drea afectada y se comunicara inmediatamente dicha cir-
cunstancia a la Direccion del Medio Natural de la Diputacién Foral de Alava, que determinara
las medidas de proteccion especificas a adoptar. Entre dichas medidas podran incluirse, entre
otras, el establecimiento de zonas de exclusioén, la adaptacion del calendario de corta, la deli-
mitacion de perimetros de proteccion o cualquier otra actuacidén que garantice la conservaciéon
de los ejemplares y de sus areas de reproduccion, refugio o descanso.

1) Los horizontes correspondientes a la tierra vegetal en los emplazamientos propuestos
para la ubicacién de las conducciones y del nuevo depdsito seran retirados de forma selectiva,
siendo deseable su redistribucion inmediata o procediendo a su acopio si no fuera posible en
terreno que debera autorizarse por parte del 6rgano ambiental de esta diputacién. El apilado
ha de hacerse en masas de seccion trapezoidal de 3 metros de altura como maximo para evitar
su compactacioén. El destino de la tierra vegetal seran los trabajos de restauracion vegetal y
restitucion de suelo a realizar en las superficies afectadas por la obra y descritas en parrafos
anteriores de este informe.

J) Deberan habilitarse, durante el periodo de realizacion de las obras, recipientes estancos,
depdsitos impermeabilizados u otros sistemas alternativos para almacenamiento de lubricantes
o carburantes, quedando prohibido el vertido de los ya utilizados, los cuales se entregaran a
gestor autorizado.

Los residuos de construccion y demolicién deberan gestionarse conforme establece la
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular y el
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicién.

En cuanto a los residuos no peligrosos consistentes en suelos no contaminados exca-
vados y otros materiales naturales excavados, debera de atenderse a lo senalado en Orden
APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacidon de materiales naturales
excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se
generaron. En relacién con esta tipologia de residuos, las tierras y rocas limpias excedentarias,
habra de primarse su reutilizacion en otros proyectos en los que se necesiten préstamos, con
objeto de ir avanzando hacia los objetivos establecidos para esta tipologia de residuos en el plan
de prevencion y gestion de residuos de Euskadi 2030 (reutilizacion del 75 por ciento).

K) La Direccidon de Agricultura de la diputacion foral informa que en el protocolo evalua-
cion de la afeccion sectorial se senala que debera solicitarse informe técnico al Servicio de
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Desarrollo Agrario de la diputacién a los efectos de aplicacion de la Norma Foral 6/1995 para el
uso, conservacion y vigilancia de Caminos Rurales del Territorio Histérico de Alava, con caracter
previo a la ejecucion de cualquier actuacion que afecte a los caminos rurales. Asi mismo indica
que las obras deberan contar con la autorizacion de la entidad titular de los viales afectados y
que en todo caso se hace necesaria que los caminos queden restituidos al finalizar las obras.

L) La caseta de control y el resto de elementos auxiliares asociados a la instalacién y el nuevo
depdsito deberan disenarse y ejecutarse de forma que se minimice su incidencia visual sobre el
entorno. Para ello, se emplearan soluciones constructivas, materiales, acabados y tonalidades
cromaticas acordes con los colores dominantes del paisaje circundante, evitAndose superficies
reflectantes, acabados brillantes o colores discordantes que incrementen su visibilidad.

M) Una vez finalizadas las obras se efectuara una rigurosa campana de limpieza. El area de
influencia del proyecto habra de quedar totalmente limpia de restos de obras, y las instalacio-
nes de obra totalmente desmanteladas.

5.Vigilancia y seguimiento

Tal y como senala el articulo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambien-
tal, el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental corresponde al 6rgano
sustantivo. El 6rgano ambiental podra realizar las comprobaciones y recabar informacion para
verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. En cualquier
caso, tal y como se plantea en el apartado 7 del documento ambiental referido al “Programa
deVigilancia Ambiental’ se realizara una labor de seguimiento medioambiental a llevar a cabo
de forma coordinada entre el Servicio de Calidad Ambiental y el Servicio de Sostenibilidad
Ambiental de esta diputacién foral, a realizar durante la fase de construccién para conocer y
evaluar la eficacia de las medidas correctoras y de restauracion ambiental aplicadas y corregir
las posibles deficiencias que se puedan apreciar.

Antes de la aprobacion definitiva del proyecto, su promotor (el Servicio de Calidad Ambiental),
debera remitir la siguiente documentacién para su informe a los solos efectos ambientales:

— Proyecto definitivo con las modificaciones que resulten de la implementacién de las
medidas establecidas en este informe de impacto ambiental.

Durante la ejecucion de los trabajos:

— Remitir a este 6rgano ambiental los informes de seguimiento ambiental que se vayan
emitiendo de acuerdo con lo establecido en el punto 7. Programa de vigilancia ambiental del
documento ambiental que ha presentado el Servicio de Calidad Ambiental para el procedi-
miento de evaluacidén de impacto ambiental simplificada.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en los articulos 24 y 64 de la Norma
Foral 10/2023, de 15 de marzo, de Gobierno, Organizacién y Régimen Juridico de la Diputa-
cion Foral de Alava y el Decreto Foral 17/2016, del Consejo de Diputados de 9 de febrero, que
aprueba la estructura organica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo
y por el Decreto Foral 48/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de agosto, que lo modifica

DISPONGO

Primero. Formular el informe de impacto ambiental del «Proyecto constructivo de nuevo
depdsito en Lagrann».

Segundo. El informe de impacto ambiental tiene la naturaleza de un informe preceptivo y
vinculante de acuerdo con el articulo 79.1 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Adminis-
tracion Ambiental de Euskadi.

Tercero. El informe de impacto ambiental perdera su vigencia y cesara en la produccion de
los efectos que le son propios si tras su publicacién en el BOTHA no se hubiera comenzado la
ejecucion del proyecto en el plazo de cuatro ahos, atendiendo al articulo 79.5 de la Ley 10/2021,
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de 9 de diciembre, de Administracion Ambiental de Euskadi. En tal caso, segun el articulo 79.6
de la citada ley, el promotor o promotora debera iniciar nuevamente el tramite de evaluacion de
impacto ambiental del proyecto, salvo que solicite la prérroga de su vigencia al érgano ambiental.

Cuarto. Tal y como establece el articulo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Eva-
luacion Ambiental, en el plazo mas breve posible y, en todo caso, en los diez dias habiles
desde que adopte la decisidon de autorizar o denegar el proyecto, se publicara en el BOTHA
un extracto del contenido de dicha decision. Asimismo, se publicara en su sede electronica el
contenido de la decision y las condiciones que eventualmente la acompanen, los principales
motivos y consideraciones en los que se basa la decisidn, incluida la informacion recabada en
las consultas a las administraciones publicas afectadas y a las personas interesadas, y como
esa informacién se ha incorporado o considerado.

Quinto. Hacer publica esta resolucion a través de su publicacién en el BOTHA y en la sede
electronica del Departamento de Desarrollo Econdmico y Sostenibilidad de la Diputacién Foral
de Alava.

Sexto. Notificar la presente resolucion al Servicio de Calidad Ambiental de la Diputacién
Foral de Alava.

Séptimo. De conformidad con el articulo 47.5 de la Ley 21/2013, el presente informe de
impacto ambiental no sera objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, pro-
cedan en via administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorizacion del proyecto.

Vitoria-Gasteiz, 30 de septiembre de 2026

Diputada de Desarrollo Econémico y Sostenibilidad
SARAY ZARATE FERNANDEZ DE LANDA

Directora de Medio Natural
MARIA JOSE MADEIRA GARCIA
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