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T O M O  I  C ATA L O G O 

I N T R O D U C C I Ó N 

INTRODUCCIÓN 

CONTEXTO DEL TRABAJO 

El presente catálogo de delimitación de Áreas de Protección de bienes inmuebles del patrimonio 
cultural de la provincia de Álava está promovido por el Servicio de Patrimonio Histórico-
Arquitectónico de la Diputación Foral en el marco de las competencias que le son propias. La 
iniciativa surge como respuesta lógica y al amparo del artículo 49 de la Ley 6/2019 de 9 de mayo, de 
Patrimonio Cultural Vasco, en el que se definen y regulan los entornos de los bienes culturales 
inmuebles.  

El trabajo tiene como objetivos: 

ÅGuiar en su labor a los agentes responsables de la delimitación de los entornos de protección. 

ÅHomogeneizar los criterios de delimitación de áreas para todo el entorno alavés. 

ÅServir de soporte técnico a los redactores de planeamiento local en la confección de sus 
catálogos de bienes culturales protegidos y las áreas de protección de los mismos que deban 
delimitarse.  

El presente catálogo es el primer volumen de un trabajo compuesto por dos tomos: 

ÅTomo I: catálogo. 

ÅTomo II: Memoria, con explicaciones sobre la normativa, desarrollo de casos de referencia y 
reflexiones finales.  
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Distribución geográfica de elementos patrimoniales inmuebles con valor histórico-arquitectónico o etnográfico del 
territorio alavés. Fuente: base de datos DFA 

https://www.araba.eus/ (consulta dic.2019) 
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ORGANIZACIÓN DEL TOMO I - CATÁLOGO 

El presente catálogo pretende servir de ayuda a quienes se enfrenten a la tarea de establecer los 
límites de las Áreas de Protección de elementos del Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Álava. 

El catálogo parte de la definición de «Entorno de Protección» establecido en la Ley 6/2019 y aporta, 
utilizando el formato de una ficha sencilla, la resolución de casos concretos ordenados en cinco 
grupos principales con sus correspondientes subgrupos que responden a las características 
específicas del conjunto de elementos del patrimonio inmueble alavés.  
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1. ELEMENTOS PUNTUALES AISLADOS 

MONUMENTOS MEGALÍTICOS 

PATRIMONIO HIDRÁULICO 

OTRO PATRIMONIO INDUSTRIAL Y PREINDUSTRI AL 

PATRIMONIO INMUEBLE DE USO RELIGIOSO  

PATRIMONIO INMUEBLE DE USO MILITAR  

PATRIMONIO INMUEBLE DE OTROS USOS  

Elementos ubicados fuera de los límites de los 
núcleos urbanos, es decir en suelo NO Urbano o 
rústico,  identificados como unidades aisladas, 
aunque puedan formar parte de un grupo mayor, 
como un conjunto dolménico o una agrupación 
de casas-torre.  

Se distingue por su especificidad y fácil 
interpretación el patrimonio vinculado con usos 
hidráulicos: molinos, puentes, azudes, etc. 

2. ELEMENTOS EN NÚCLEOS URBANOS 

IGLESIAS 

EDIFICIOS AISLADOS 

EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS 

Bienes inmuebles enclavados dentro de un 
núcleo urbano. La delimitación del área está 
sometida a múltiples variables, normalmente de 
índole urbanística: altura de edificación, calidad 
de la escena urbana, edificabilidad, etc. 

3. ELEMENTOS LINEALES 

CAMINOS HISTÓRICOS 

ITINERARIOS VERDES DE ÁLAVA  

OTROS ELEMENTOS LINEALES 

Normalmente vías históricas y muros de cierre o 
aterrazamientos. Cuentan habitualmente con 
normativa foral específica que será observada en 
la delimitación del área. 

4. ELEMENTOS DOTACIONALES  
BOLERAS 

FRONTONES 
ESCUELAS 

Aunque suelen estar ubicados en áreas urbanas 
su especificidad tipológica nos anima a 
considerarlos como un grupo aparte. 

5. ELEMENTOS SUBTERRRÁNEOS 
BODEGAS - CALADOS 

OTROS 

Otros elementos del patrimonio inmueble cuyas 
especiales características obliga a estudiar sus 
áreas de protección de modo diferenciado: 
cuevas, bodegas, etc. 

Å Cada apartado principal se inicia con una breve explicación del grupo. 

Å En cada subgrupo de elementos se especifican las características principales y las 

claves para su delimitación. 

Å Por cada elemento analizado, se aporta una ficha resumen con una propuesta de entorno 

de protección y las claves de delimitación. En la página de su izquierda, se proponen algunas 
claves para  el régimen de protección de dicho entorno y un apunte de posibles actuaciones. 
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T O M O  I  C ATA L O G O 

E L E M E N T O S  A I S L A D O S 

1. ELEMENTOS PUNTUALES AISLADOS 

Definición 

Entendemos por un elemento del patrimonio άŀƛǎƭŀŘƻέ como aquel que se encuentra 
fuera de entornos urbanos, habitualmente inmerso en un entorno natural, formado 
por una o varias partes y que, por sus condiciones de implantación, no puede 
considerarse unido espacialmente a otro de similar rango mediante una relación de 
proximidad que lo condicione.  

Agregaciones 

Raramente podemos considerar que el elemento se encuentra totalmente aislado o 
que se trate de una pieza única, sino que es frecuente encontrarnos con un elemento 
compuesto por varias partes, que a su vez encuentran vínculos con el medio que las 
rodea. De esa manera, podemos establecer un άǘƻŘƻέ compuesto de:  

monumento principal + elementos asociados + paisaje. 

Es decir, aun conservando la condición de άŀƛǎƭŀŘƻέ y dependiendo del nivel de 
agregación que se establezca, podremos encontrar elementos realmente 
independientes y desvinculados de otros bienes o modos de agrupaciones con 
diferentes enlaces y tipologías: conjuntos monumentales o funcionales, elementos 
vinculados por parejas, grupos de elementos con características similares, etc.  

Delimitación de unidades aisladas 

La labor es más sencilla y se restringe a estudiar los valores del monumento que 
deben ser preservados y plantear una delimitación que cumpla con el objetivo de 
proteger al bien de las amenazas de pérdida de valor. 
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Conjunto monumental de Quejana, en Ayala. Bien Cultural Calificado desde 2002.  

Una unidad aislada formada por agregación de inmuebles de diferentes épocas (Fuente: DFA)  
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Delimitación de agregaciones 

El hecho de tratarse de elementos agrupados dota a la delimitación de los entornos 
de una cierta complejidad que se deberá resolver en favor de la coherencia del 
conjunto y contemplando las siguientes premisas: 

- Debe atender a la condición de pluralidad, si la tuviera. 

- Debe haberse estudiado previamente el grado de vinculación entre las piezas 
para poder establecer άƭƻ que Ŝǎέ y άƭƻ que no Ŝǎέ el bien cultural. 

- Debe contemplar la protección de la totalidad de la agregación de un modo 
proporcionado. 

 

Tipos 

Existen muchas formas de agruparlos: tipología, tamaño, edad, etc. de modo que 
cada catálogo se suele adaptar a las características específicas del grupo. El Servicio 
de Patrimonio del Gobierno Vasco, en la base de datos disponible en 
http://www .euskadi.eus/app/ondarea-patrimonio-cultural-vasco/, dentro de la provincia de Álava, 
define los grupos en función del uso asociado al bien: 

Å De carácter religioso: monasterios, santuarios, ermitas, humilladeros, etc. 

Å De carácter industrial o preindustrial: complejos fabriles, almacenes, caleros, 
carboneras, lagares, etc. 

Å Los vinculados a lo hidráulico, que pueden tener un carácter industrial (molinos, 
batanes, ferrerías, lavaderos, pozos de nieve, salinas, etc.) o con otro uso 
(puentes, fuentes, pasarelas, etc.) 

Å De carácter civil: caseríos aislados, torres vigía, castillos, fortalezas, palacios, etc. 

 

 

Según dicha base de datos, nos podemos encontrar con los casos que se presentan en 
las siguientes páginas. 
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USO RELIGIOSO:  

¶ Crómlech, dolmen, estación megalítica. 

Son escasos en número (17 en las Tierras 
Bajas), pero se conservan ejemplares de gran 
valor histórico, algunos de ellos en La 
Llanada. Son elementos solitarios, a veces 
agrupados en estaciones megalíticas, e 
insertados en entornos naturales. 

 
Fig. 01. Dolmen de Sorginetxe 

¶ Cruz de término 

Posee contornos mínimos, pero tienen un 
gran significado socio-cultural. Asociados a 
caminos y encrucijadas. 

 
Fig. 02. Cruces de término de Zubizabal y Elartegi  

¶ Calvario 

Son escasos en el territorio. Normalmente 
levantados en época reciente y vinculados a 
conjuntos mayores (monasterios,  
santuarios, etc.) 

 
Fig. 03. Calvario de Isusi, Llodio 

¶ Ermita 

Habitualmente asociadas a despoblados de 
los que pueden quedar vestigios o no 
(presunciones arqueológicas).  

Grandes diferencias en el valor artístico de 
cada caso. 

 
Fig. 04. Ermita de San Juan, Bernedo. 

¶ Humilladero 

Edificación más humilde que las ermitas, 
normalmente vinculada a los caminos 
rurales. Pocos ejemplos en Álava. 

 
Fig. 05. Berantevilla  

¶ Monasterio. 

Grandes conjuntos monumentales de 
indiscutible interés. Los que están 
abandonados presentan fuertes vínculos con 
su entorno ambiental y un gran poder 
evocador (ruina romántica). 

 
Fig. 06. Santa Catalina de Badaya 

¶ Santuario. 

Los que mantienen el culto poseen un 
destacable valor socio-cultural cuya 
influencia se extiende por municipios o 
valles enteros.  
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USO PRODUCTIVO - INDUSTRIAL:  

¶ Abejales. 

Construcciones humildes, pero de gran 
interés etnográfico, habitualmente 
insertadas en parajes de interés ambiental y 
paisajístico. Con vínculos discretos con las 
vías de acceso. 

 
Fig. 08. Abejales de Quejo, en Valdegovía 

¶ Abrevadero  

La mayor parte de las veces se presentan en 
entornos urbanos, pero también se dan en 
parajes alejados, vinculados a los cursos de 
agua. Normalmente en desuso por el 
abandono de la ganadería. 

 
Fig. 09. Abrevadero de Arreo  

¶ Azud. 

Son muy abundantes en nuestros cursos de 
agua, muchos de ellos con la concesión de 
explotación caducada y en desuso. Suponen 
una barrera a la continuidad longitudinal del 
río, pero poseen valor patrimonial asociado 
a los conjuntos hidráulicos a los que sirven.  

Fig. 10. Compuertas de azud en el río Ega, Santa Cruz de 
Campezo 

¶ Caleros. 

Construcciones humildes pero abundantes, 
normalmente abandonadas, emplazadas en 
zonas con presencia de roca caliza, a 
menudo con valores ambientales. Todos 
ellos en desuso desde la fabricación 
industrial de cal y cemento.   

Fig. 11. Calero de Txabarro, Amurrio 

¶ Carboneras 

Sin edificaciones asociadas. Sólo quedan las 
plataformas, como resto de una actividad 
desaparecida insertada en entornos 
naturales con valor (hayedos y robledales, 
normalmente).  

Fig. 12. Plataforma de carbonera , Llodio 

¶ Ericeras ς kortinas 

Construcciones humildes normalmente 
construidas con piedra seca. Su valor está en 
el conjunto, dentro de bosques de castaños, 
casi siempre desaparecidos, por lo que se 
presentan descontextualizados.  

Fig. 13. Kortina de Izarza en Amurrio 
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¶ Ferrería. 

Elemento preindustrial de gran valor. 
Escasos restos en Álava, asociados a la 
vertiente cantábrica en la que cuenta con los 
mejores ejemplos. Forman un complejo de 
varios elementos (azud, canal, antepara, 
etc.) vinculados a un río. 

 
Fig. 14. Túnel hidráulico, Ferrería de Mayorga, Okondo 

¶ Fuente. 

Muy abundantes, presentan varias 
tipologías. Las que aprovechan manantiales 
profundos pueden presentar construcciones 
más complejas de gran interés. Vinculadas a 
núcleos de población. 

 
Fig. 15. Fuente-manantial de Zumelzu 

¶ Guardaviñas. 

Muy abundantes en La Rioja Alavesa y muy 
escasos en la zona norte de la provincia. 
Normalmente en desuso, algunos  
descontextualizados, aunque la mayoría 
permanecen en entornos de viñas.  

Fig. 16. Caseta de guardaviñas de Llodio 

¶ Lavadero 

Normalmente vinculadas a núcleos de 
población, en entornos urbanos, pero se 
presentan como elementos exentos. Muchos 
de ellos reconstruidos o mantenidos. Ligados 
a una importante función social de relación.  

Fig. 17. Fuente-Lavadero en Musitu 

¶ Molino. 

Complejos hidráulicos de mayor alcance que 
el edificio de la molienda (presa, canal, cubo, 
etc.). Abundantes y de gran interés 
etnográfico. Vinculados a un curso de agua. 
Algunos han llegado en uso hasta hoy.  

Fig. 18. Molino de Armiñón 

¶ Nevera. 

Situadas en emplazamientos altos donde 
hasta hace poco era habitual ver nevar, pero 
hoy es poco frecuente. Construcciones 
enterradas de dimensiones importantes y 
discretas en su presencia exterior. 

 
Fig. 19. Nevera de Labraza, en el monte de La Llana 

¶ Pozo. 

Pocos ejemplares en Álava, por la 
abundancia de cursos de agua. Vinculados a 
edificaciones a las que servían. 

 
Fig. 20. Pozo en Cigoitia 
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¶ Presa. 

Asimilable a los azudes, pero con alguna 
función más, como aprovechamientos 
hidroeléctricos. Suponen barreras a la 
continuidad longitudinal de los ríos, pero 
tiene interés patrimonial evidente.  

Fig. 21. Presa del nacedero del río Zirauntza 

¶ Tejera 

Antes más abundantes, los pocos restos que 
quedan están asociados a otras edificaciones 
y son usados como almacenes. Pasan 
desapercibidos. 

 
Fig. 22. Caserío La Tejera, en Arceniaga 

  

ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL:  

Fábrica. 

Grandes complejos en desuso. Su ubicación 
dependía del acceso a los suministros 
(carbón para hornos, mineral, etc.) o fuentes 
de energía (saltos de agua, etc.). La ruina 
crea entornos poco seguros de difícil 
gestión.  

Fig. 23. Fábrica de Ajuria y Urigoitia en Araia 

Fuerte. 

Con pocos restos en Álava, casi siempre 
vinculados a las Guerras Carlistas. Muchos 
de ellos destruidos durante la contienda, por 
lo que sólo quedan ruinas. Vinculados a 
puntos singulares del territorio con valor 
ambiental y paisajístico. 

 
Fig. 24. Fuerte de San León en el Puerto de Herrera 

Hito-monumento conmemorativo. 

Escasos y habitualmente levantados en los 
últimos 150 años. Son discretos y se erigen 
en honor a un personaje o evocan la 
memoria de un hecho a menudo olvidado y 
del que no queda rastro. Desvinculados del 
entorno.  

Fig. 25. Hito de Armiñón 

Palacio. 

Habitualmente levantados durante la edad 
media y hasta el s.XVII, normalmente son 
edificios urbanos, pero quedan restos de 
elementos vinculados a castillos o casas 
fuertes emplazadas en campo abierto. Son 
hitos que ordenan el paisaje circundante.  

Fig. 26. Torre-Palacio de los Guevara 
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Muchos de estos casos pueden estar catalogados como Conjunto Monumental o 
perteneciendo a un grupo aun no catalogado. En la actualidad, existen más de 
1.200 elementos agrupados en algún Conjunto Monumental de Álava, según la 
base de datos del Gobierno Vasco. 

Puente. 

Muy abundantes en Álava, aunque poco 
reconocidos por la población en general. 
Vinculados a la vía a la que sirven. La 
hidrodinámica de los ríos ha seleccionado los 
más resistentes, pero quedan restos de 
bastantes (estribos, cimentaciones, etc.) 

 
Fig. 27. Puente de Apodaka 

Torre militar. 

Ejemplos relevantes en el interior y en la 
zona de influencia castellana. Aunque se 
mantienen algunas exentas, es muy común 
encontrarlas asociadas a conjuntos 
palaciegos o de monasterios. 

 
Fig. 28. Torre del Condestable de Fontecha 

Torre de señales. 

Caso excepcional de gran interés por ser el 
precedente del desarrollo tecnológico del 
siglo XIX y XX. Mezcla características 
defensivas con necesidades tecnológicas. 
Escasos vínculos con el territorio, salvo la 
necesidad de mantener las vistas lejanas. 

 
Fig. 29. Torre de Telégrafos ópticos 

Venta. 

Escasos restos reconocidos o interesantes en 
Álava desde el desmantelamiento de la red 
de caminos de siglos precedentes. 
Vinculados a vías, a las que dotan de valor. 

 
Fig. 30. Venta de Zambrana y molino 
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Para la confección de este catálogo, orientado a la delimitación de los entornos de 
protección de los bienes culturales inmuebles, se tiene en cuenta la agrupación 
anterior del Gobierno Vasco establecida por usos, pero se reordena en los 
siguientes seis grupos atendiendo a las características comunes que 
previsiblemente podrían tener dichos entornos de protección: 
 
MONUMENTOS MEGALÍTICOS 

PATRIMONIO HIDRÁULICO 

OTRO PATRIMONIO INDUSTRIAL Y PREINDUSTRIAL 

PATRIMONIO INMUEBLE DE USO RELIGIOSO  

PATRIMONIO INMUEBLE DE USO MILITAR  

PATRIMONIO INMUEBLE DE OTROS USOS  

 
Se presentan separadamente en los siguientes apartados. 
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Localización de monumentos megalíticos en la 
provincia de Álava. 

Fuente recopilación, imágenes y mapa:  

Manuel Moreno Gallo 

http:// www.megalitos.es/ (consulta dic.2019) 

 

 

 

 

 

 



  DELIMITACIÓN DE 

ENTORNOS DE PROTECCIÓN 

DE ELEMENTOS PATRIMONIALES DE ÁLAVA 

  
Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico 
Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

La provincia de Álava es la más completa de España desde el punto de vista megalítico aunque el 
conocimiento que se tiene de este conjunto patrimonial es muy desigual. Destacan dos o tres 
dólmenes por su cercanía a las carreteras o su monumentalidad (Aizkomendi en Eguilaz, 
Sorguinetxe en Arrizala muy cerca del anterior, y La Chabola de la Hechicera en Elvillar) y el resto 
pasan desapercibidos para el público en general. 

Sin embargo, existen excelentes ejemplares enclavados en paisajes muy diversos: La Rioja Alavesa 
Sierras de Gorbea, Aitzkorri, Salvada, etc.  

 

 

 

La preservación del ambiente natural es la mejor manera de proteger un 
monumento megalítico puesto que no encuentra referencias contextuales en 

nuestra actual cultura material: cualquier elemento moderno interferirá 
negativamente en la experiencia de su visita. 

 

Grabado de 1879. Autor: Mañé y Flaquer  

Grabado de 1832. Autor: Martín Saracíbar  

Grabados de Becerro (1881)  

(Fuente grabados: Megalitos de España, http://megalitos.arqueoloxico.com/ ) 

Este dolmen situado en La 
Llanada, junto a la antigua N-1, es 
quizás el ejemplar más conocido y 
visitado de Álava.  
La sobreexposición a la que ha 
sido sometido nos hace 
reflexionar sobre la importancia 
de mantener el ambiente de 
naturalidad en el que el visitante 
espera encontrar un monumento 
con 5.000 años de historia. 

Estado actual del dolmen, acondicionado para la visita 
(Fuente: Celtiberia.net)  

Dolmen de Aizkomendi en Eguilaz 
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Ejemplo 11.1. 

Dolmen del Sotillo 

En el largo piedemonte que se extiende bajo la Sierra 
de Cantabria, a una cota de unos 200 m por encima del  
actual cauce del río Ebro y bajo el escarpe rocoso de las 
cumbres de Cervera, Recilla y Palomares, se ubica en un 
terreno sensiblemente horizontal, el dolmen del Sotillo.  

Hoy en día la carretera A-124, aunque discurre en 
trinchera junto al dolmen, desvirtúa el paisaje asociado 
al bien. 

Régimen de protección del entorno 
Basado en dos premisas: 

Å Protección del ámbito inmediato: prohibición de 
edificación, levantamiento de muros, pavimentos o 
barreras visuales. Señalética, caminos o 
aparcamiento en lugar y formas discretas y fuera del 
dominio visual. 

Å Conservación del propio bien: disuasión del acceso al 
interior de la cámara promoviendo una visita 
respetuosa. 

Propuesta de actuaciones 
Å Renaturalización del camino de acceso. 

Å Acciones de mantenimiento y consolidación que 
aseguren la pervivencia de la intervención de 
restauración realizada: ortostatos de la cámara, 
corredor y túmulo. 
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Estado actual del dolmen 
(Fot: Elena de la Hera)  
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DOLMEN DEL SOTILLO 
AMENAZAS A LA CONSERVACIÓN: 

ÅAmpliación espacio red viaria cercana. 

ÅCercanía de trabajos agrícolas. 

ÅDaños por excesiva exposición al público (expolio y deterioro). 

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN:  

ÅEvitar amenazas y aparición de elementos descontextualizadores. 

CLAVES DE DELIMITACIÓN:  

ÅAusencia de contexto cultural cercano. 

ÅPreservar el carácter natural del entorno evitando elementos 
ajenos. 

ÅPreservar el fondo escénico de la Sierra de Cantabria 

ÅAdecuación a los límites del parcelario actual 

 

Nombre: Dolmen de El Sotillo. 

Localización: 01309 Leza, Álava 

Coord.: 30T 531030.60 m E, 4713549.07 m N 

Breve descripción:  
Conserva parte del túmulo y los ortostatos  de la 
cámara circular. Antes de la restauración estaba 
parcialmente desmontado. Durante la 
excavación se encontraron enterramientos y 
útiles de diversas épocas. 

 

1.1.1 
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Hacia 1990. (Fuente: M.Moreno Gallo) 2018 (Fuente: J.R.García) Situación en 1956 (Fuente: CNIG) 

CAMINO EN TIERRA 
Acceso peatonal 

CARRETERA EN TRINCHERA 
Oculta a las vistas 

ANTIGUO TRAMO DE CARRETERA 
Acceso rodado 



  

  

T O M O  I  C ATA L O G O 

E L E M E N T O S  A I S L A D O S 

1.2. PATRIMONIO HIDRÁULICO 

Definición 

Entendemos por patrimonio hidráulico aquel cuya razón de ser, tipología y lógica 
constructiva  está relacionada con los elementos que componen la «matriz azul» (red 
hidrográfica, embalses y zonas húmedas, acuífero, etc.), bien aprovechando el agua 
como fuente de energía (molinos, batanesΧ), bien para usar el agua como recurso de 
consumo (fuentes, lavaderos, acequiasΧ) o bien para dar solución a la interferencia 
entre esta agua y otros usos del territorio (obras de saneamiento, puentesΧ). 

Tipos 

El listado de elementos que forman parte del patrimonio hidráulico es realmente 
extenso, pero cada territorio, dependiendo de sus características geográficas  y de su 
trayectoria histórica, ha desarrollado más unas tipologías que otras. 

Así, en Álava, son más característicos los molinos que las ferrerías, los puentes que las 
norias, las fuentes que las acequias, sin que ello quiera decir que no convivan todos 
ellos en el territorio foral. 
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Los ingenios hidráulicos se organizan según una lógica funcional que dota de 
sentido al conjunto: azud, canal, cubo y molino forman una unidad que debe 

ser preservada como tal. 

Presa en Oquendo/Okondo 
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A la vista del conjunto de elementos que forman el patrimonio hidráulico alavés, se 
propone la siguiente agrupación: 

Å Usos hidráulicos  industriales o pre-industriales. 

Ingenios hidráulicos de todo tipo: molinos, batanes, ferrerías y prensas, a los que 
sirven otros elementos asociados como presas y azudes, canales de derivación, 
túneles hidráulicos (antepara), cubos o depósitos elevados para generar presión, 
compuertas, canales, etc. Mención aparte merece el caso de las  salinas, que 
ocupan un puesto de primer orden en el patrimonio alavés con el caso de Salinas 
de Añana. 

Å Abastecimiento.  

Ideados para el suministro de agua a la población y sus actividades agropecuarias: 
balsas, depósitos, pozos, aljibes, fuentes, abrevaderos, lavaderos, etc. Todos ellos 
quedan asociados a cauces de agua más o menos importantes (ríos, regatas, 
manantiales, etc.). La denominada «tripleta» compuesta por fuente-abrevadero-
lavadero, se popularizó a mediados del s.XIX en el territorio alavés y se considera 
un equipamiento urbano que ocupa un lugar destacado en la vida y en la trama de 
los núcleos rurales. 

Å Superación de cauces. 

Construcciones de puentes o vados, con una amplia tipología y presentes en todas 
las épocas y lugares. 

Å Saneamiento. 

Obras de drenaje de humedales y zonas palustres o de evacuación de aguas sucias 
en núcleos de población. 

Å Usos agrícolas. 

Son obras menos habituales y ambiciosas que en otras latitudes debido a la 
abundancia natural de agua del territorio alavés. No obstante, también 
encontramos pozos, acequias y sistemas de riego, sobre todo en zonas de huertas 
asociadas a núcleos urbanos.  
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La asociación PATRIMONIO y MEDIO AMBIENTE alcanza en este grupo pleno 
sentido, puesto que los elementos quedan vinculados a ambientes naturales 
ǉǳŜ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴ Ŝƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻΥ ǊƝƻǎΣ ŀǊǊƻȅƻǎΣ ƳŀƴŀƴǘƛŀƭŜǎΣ ŀŎǳƝŦŜǊƻǎΧ 

La protección de uno, implica la del otro. 



  

  

T O M O  I  C ATA L O G O 

E L E M E N T O S  A I S L A D O S 

Ejemplo 1.2.1.  

Molino de Foronda 

El molino de Foronda es un buen ejemplo de 
intervención restauradora. Trabajaba con dos pares de 
piedras movidas por las aguas del Zalla represadas en 
un cubo situado en la propia presa, es decir, no tiene 
canal de derivación. Cubierta a cuatro aguas y con 
buena fábrica de piedra de mampostería y sillería en las 
esquinas. Propiedad de socios viqueros, desde que se 
tienen noticias en 1710, su construcción actual es de  
1817, sufragada por un vecino de la villa enriquecido en 
Venezuela (Fuente: Martín, C., 2003. Ruedas y molinos 
en Álava. Ohitura. Nº10 Estudios de etnografía alavesa, 
DFA Vitoria-Gasteiz) 

Régimen de protección del entorno 
Å Protección del ámbito de influencia del molino:  

-Preservación del estado seminatural del cauce del 
río: limitación del uso de materiales industrializados 
en cierres de fincas, conservación del fondo natural 
del cauce, etc. 

-Mantenimiento del camino de acceso en su actual 
estado. 

Å Conservación del bien. Mantenimiento de todos los 
elementos del conjunto con especial atención a las 
partes más expuestas a la hidrodinámica del Zaya: 
labio superior del azud, canal de descarga, cárcava y 
canal de salida. 

Propuesta de actuaciones 
Å Labores de mantenimiento. 

Å Labores de promoción de la visita para potenciar la 
función didáctica. 
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Estado actual del interior del molino, con la maquinaria restaurada 
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MOLINO DE FORONDA  
AMENAZAS A LA CONSERVACIÓN: 

ÅModificaciones en el cauce del río. 

ÅAmpliación o asfaltado del camino de acceso. 

ÅDaños por la propia hidrodinámica del río: daños en el azud por 
crecidas, inundación de la cárcava, derribo del muro del canal, etc. 

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN:  

ÅMantener el estado actual. 

CLAVES DE DELIMITACIÓN:  

ÅInclusión de la totalidad de elementos que conforman el conjunto: 
azud, molino, canal y tramo correspondiente del cauce. 

ÅConservación del carácter peatonal y tranquilo del camino de 
acceso como parte de la experiencia de la visita. 

ÅInclusión de un perímetro mínimo que preserve la naturalidad. 

 

Nombre: Molino de Foronda. 

Localización: Margen derecha del río Zalla 

en Foronda. 

Coord.: 30T 522496.00m E, 4749477.00m N 

Breve descripción: Conjunto hidráulico 

compuesto por: azud, cubo, edificio del 
molino con dos niveles: cárcava inferior con 
dos rodetes (dos pares de piedras)  eje 
vertical y zona de molienda en planta baja 
con acceso directo desde el ext. Conserva la 
maquinaria para demostraciones. Canal de 
desagüe separado del cauce ,L=50m. 

1.2.1 
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Exterior del edificio, 2017 Conjunto molino y presa (DFA, Quintas) Salida de la cárcava y canal de alivio separado del cauce. 

AZUD-PRESA 

SALTO DE AGUA 

CAMINO DE ACCESO 

MOLINO 

CANAL DE SALIDA 
Con muro de separación del cauce 

PUNTO DE VERTIDO AL CAUCE 
Final del canal 

Devolución del caudal 

PUNTO DE DERIVACIÓN 



  

  

T O M O  I  C ATA L O G O 

E L E M E N T O S  A I S L A D O S 

Ejemplo 1.2.2.  

Ferrería de Mayorga (Oquendo/Okondo) 
Uno de los escasos ejemplos alaveses de complejo 
hidráulico preindustrial datable en su distribución 
actual en el s.XVIII (Mayorazgo de Aréchaga). Mantiene 
un buen estado de la obra de la presa así como del 
túnel hidráulico.  En el desaguadero se construyó, 
además, un molino. 

Los valores naturales e histórico-culturales deben ser 
considerados e integrados en el plan de acción para 
conseguir un desarrollo integral, profundo, productivo y 
respetuoso con el territorio. 

Régimen de protección del entorno 
Å Protección del ámbito del conjunto ferrón:  

-Área A01: excavación y rehabilitación integral. 

-Area A02: recuperación funcional canal 

-Area A03: mantenimiento de la presa y su ambiente 

Propuesta de actuaciones 
Å Aumento del conocimiento y la programación 

ordenada de las actuaciones Ą Redacción de un 
Plan Director para el conjunto. 

Å Seguimiento del orden lógico a definir en el PD: 
labores de emergencia, investigación, programación, 
excavación, consolidación, etc. 
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Interior del túnel hidráulico, en el que se alojaban las ruedas de eje 
horizontal, con el canal de agua recorriéndolo por encima, 2011. 
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FERRERÍA DE MAYORGA 
AMENAZAS A LA CONSERVACIÓN: 

ÅProgresión de la ruina con pérdida material. 

ÅMímesis y desaparición de los elementos en el entorno natural. 

ÅPlanes de expansión urbana de Oquendo/Okondo. 

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN:  

ÅConservar y promocionar un ejemplo único de ferrería en Álava. 

CLAVES DE DELIMITACIÓN:  

ÅInclusión de la totalidad de elementos que conforman el conjunto: 
azud, canal, cubo y edificaciones. 

ÅDivisión en tres áreas  con diferentes  regulaciones. 

ÅAsegurar un área de respeto mínimo para la ferrería en contacto 
con el río y su terreno aledaño. 

 

Nombre: Ferrería de Mayorga 

Localización: Margen izqda. río Izalde en 

Oquendo/Okondo 

Coord.: 30T 498123.00 m E, 4779200.00 m N 

Breve descripción: Conjunto hidráulico 

compuesto por: azud, canal de derivación, 
cubo, túnel hidráulico, edificio de talleres y 
almacenes. Misma tipología que la ferrería de 
El Pobal, en Músquiz, Vizcaya. 

Conserva el túnel, construcción de gran valor, 
pero el resto está en estado ruinoso, 
desaparecido bajo la vegetación de ribera. 

1.2.2 
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Estructuras de las naves de almacenes y talleres de la ferrería, 2011 Mayorga en 1956. Todavía se aprecian estructuras. 

RES TOS DE EDIFICACIONES DE LA FERRERÍA 

A
P

.0
2 

CANAL DE DERIVACIÓN 

ZONA DE LA BALSA DE ACUMULACIÓN 

AZUD DE DERIVACIÓN EN EL CAUCE DEL RÍO IZALDE  

CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA 

RESTOS DE ALMACENES 



  

  

T O M O  I  C ATA L O G O 

E L E M E N T O S  A I S L A D O S 

Ejemplo 1.2.3.  

Fuente-abrevadero-lavadero en Fontecha  

La fuente abrevadero de Fontecha es uno de los 176 
conjuntos de fuente-abrevadero-lavadero registrados 
por la DFA en Álava. Este es un sencillo lavadero al aire 
libre, abandonado, ubicado bajo el puente de la 
carretera que salva el Arroyo del lago a los pies de la 
Torre-Palacio. Se aprecian dos caras hábiles con piedras 
lavanderas achaflanadas, revestidas de cemento. Toda 
la zona está amortizada de tierra de desecho y arrastre 
fluvial impidiendo la correcta observación del elemento 
y acelerando el proceso de destrucción. Toma las 
propias aguas del río para su actividad (Fuente: Base de 
datos  DFA) 

Régimen de protección del entorno 
Protección del elemento y un mínimo entorno asociado 
al río para su puesta en valor. 

Evitar la proliferación de señalética moderna o 
elementos ajenos al bien. 

Propuesta de actuaciones 
Å Limpieza y recuperación de los restos del lavadero 

Å Limpieza y conservación del camino de acceso a las 
huertas. 
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Restos del lavadero dispuestos junto al puente, pero no alineados 
con él, lo cual nos hace pensar en que sea anterior a este. 

(Foto: DFA) 
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FUENTE-LAVADERO EN FONTECHA 
AMENAZAS A LA CONSERVACIÓN: 

ÅAmpliación del puente de la carretera A21-22 

ÅDegradación por su cercanía a la carretera y abandono. 

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN:  

ÅApoyo a la estrategia local de protección del patrimonio y 
recuperación de la coherencia territorial en Fontecha. 

CLAVES DE DELIMITACIÓN:  

ÅDelimitación ajustada al elemento con una mínima ampliación 
hacia el cauce, para mantener su naturalidad. 

ÅIncorporación para su conservación del primer tramo del camino 
de acceso al antiguo molino del Regato, hoy usado como acceso a 
huertas. 

 

Nombre: Fuente ςlavadero en Fontecha 

Localización: Margen izqda. arroyo del 

Lago, Fontecha. 

Coord.: 30T 497856.37 m E, 4732446.73 m N 

Breve descripción: Conjunto arruinado de 

antigua fuente-lavadero que toma sus aguas 
del arroyo del Lago por un canal construido 
bajo el puente decimonónico de la carretera  
A21-22 de Fontecha a Puentelarrá. 

El camino  continua hacia el antiguo molino 
del Regato, del s.XVIII, reutilizando las lajas 
que posiblemente cubrían el canal. 

1.2.3 
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Restos de la construcción asociados al Puente del Montañés, del s.XIX sobre la A 21-22 La fuente bajo un dosel arbóreo, en 1956. 

RES TOS DE LA FUENTE-LAVADERO 

CAMINO DE LAJAS, ANTIGUO CANAL DEL 
MOLINO 



  

  

T O M O  I  C ATA L O G O 

E L E M E N T O S  A I S L A D O S 

Ejemplo 1.2.4.  

Puente del Molino  

Hay más de 500 puentes recopilados en los catálogos 
de patrimonio de la Diputación alavesa, de los cuales 25 
se denominan «puente del molino». No se trata por lo 
tanto de un elemento singular, sino de un bien discreto 
que aporta valor al conjunto patrimonial «puentes de 
Álava». 

Se propone el caso para exponer los puntos clave de la 
delimitación de entornos de protección de elementos 
no excepcionales del patrimonio pero con interés en el 
contexto de estrategias de índole territorial: itinerarios 
verdes, rutas culturales, restauración fluvial, planes de 
riveras, etc. 

Régimen de protección del entorno 
Å Protección del ámbito :  

-Conservación del soto de ribera, escenario en el 
que se inserta el puente. 

-Limitación de actuaciones: señalética, biondas, etc. 

Å Conservación del bien. Mantenimiento de la fábrica 
de piedra original y recuperación de la imagen del 
tablero. 

Propuesta de actuaciones 
Å Labores ambientales de conservación limitando la 

proliferación de especies exóticas (ailanto, etc.) 

Å Sustitución de bionda metálica por pretil acorde con 
la construcción histórica. 
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Aspecto actual del tablero 
(Foto: Google Maps) 
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PUENTE DEL MOLINO 
AMENAZAS A LA CONSERVACIÓN: 

ÅAmpliaciones o reformas de la carretera A4354 que conlleven 
pérdida de valor del proyecto original del XVIII: refuerzos 
estructurales inadecuados, más ampliaciones del tablero, cruce de 
infraestructuras de instalaciones, nueva señalética, etc. 

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN:  

ÅRecuperación del escenario inicial: puente de piedra integrado en 
el soto del río, en un ambiente natural. 

CLAVES DE DELIMITACIÓN:  

ÅÁrea extendida 50m a cada lado a partir de ambos pretiles para 
proteger el ambiente del soto (fondo escénico del puente). 

ÅExtensión sobre el vial en accesos al puente, hasta la cota del 
terreno original. 

 

Nombre: Puente del Molino o «Parada de 

los carros». 

Localización: Río Bayas, ramal que enlaza 

Echávarri-Cuartango con Sendadiano. 

Coord.: 30T 508525.00 m E, 4747894.00 m N 

Breve descripción: Construido en 1764 

con dos arcos rebajados, pila central con 
tajamar aguas abajo, dovelaje en sillarejo 
regular, bien escuadrado en las embocaduras y 
mampostería regular en hiladas. Se ha 
modificado la parte superior en varias 
ocasiones, la más importante, en el s.XX, para 
dotarle de mayor anchura.(Fuente: Base DFA) 

1.2.4 
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Biondas de la carretera A4354 y alzado sur (Fuente: Google Earth y Base DFA) El puente en 1956 (Fuente: CNIG) 

SOTO DEL RÍO 

PUENTE 

INICIO RAMPA 


