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1 Introducción 

El presente Anejo tiene por objeto describir los trabajos de cartografía y topografía realizados para el 

presente proyecto. 

Para la elaboración de planos generales, se ha utilizado cartografía a escala 1/5000 publicada por la 

Diputación Foral de Álava.  

Para el presente proyecto, se han realizado los siguientes trabajos topográficos: 

• Vuelo fotogramétrico, apoyo y puntos de control 

• Restitución Fotogramétrica 

• Materialización y Observación de Bases de Replanteo  

• Nivelación Geométrica de las Bases 

• Levantamientos topográficos de detalle 

• Inventario de obras de drenaje y croquis de sus dimensiones 

 

Se incluye en el Apéndice 2.1.Memoria de Trabajos Topográficos el detalle de todos los trabajos realizados. 

En el Apéndice Nº8.2 Inventario de ODTS del Anejo Nº8 Climatología, Hidrología y Drenaje se incluye el 

inventario de las ODTs 
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Residuales 
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Estilo de procesamiento:

15.0 deg

Autoiniciar procesamiento:

AUTO0001

Vectores continuos: No

Generar residuales:

Modelo de antena:

Preciso/a

Frecuencia:

Intervalo de procesamiento: Usar todos los datos

Forzar flotante: No

Componente del vector Indicador Fallida

0.050 m + 1.000 ppm 0.100 m + 1.000 ppm

0.100 m + 1.000 ppm 0.200 m + 1.000 ppm
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BR15 - BR29 (10:41:54-11:11:54) (S1) 

  BR15 --- BR29 (B1) 

Procesados:  03/03/2023 16:06:48 

  Fija 

Frecuencia utilizada:  Frecuencia doble (L1, L2) 

  0.006 m 

  0.015 m 

RMS:  0.000 m 

  3.731 

  Preciso/a 

Modelo de antena:  NGS Absolute 

Hora de inicio de procesamiento:  02/01/2023 10:41:54 (Local: UTC+1hr) 

  02/01/2023 11:11:54 (Local: UTC+1hr) 

  00:30:00 

Intervalo de procesamiento:  1 segundo 
 

 

Componentes de vector (Marca a marca) 
 

De: BR15 

 Local Global 

Este 507336.707 m Latitud  Latitud  

Norte 4738012.428 m Longitud  Longitud  

 525.388 m Altura 576.592 m Altura 576.592 m 
 

 

A: BR29 

 Local Global 

Este 507672.110 m Latitud  Latitud  

Norte 4739399.460 m Longitud  Longitud  

 512.142 m Altura 563.347 m Altura 563.346 m 
 

 

Vector 

 335.403 m Acimut Adelante NS   -934.024 m 

 1387.032 m Dist. elip 1427.578 m  384.962 m 

 -13.246 m  -13.246 m  1008.922 m 
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Errores de vector: 

 0.002 m    0.006 m 

Norte 0.002 m  0.002 m  0.002 m 

 0.008 m  0.008 m  0.005 m 
  

 

 
 

 X Y Z 

X 0.0000373639   

Y 0.0000023783 0.0000046185  

Z 0.0000272330 0.0000022706 0.0000287589 
  

 

Ocupaciones 
 

 De A 

ID de punto: BR15 BR29 

Archivo de datos: 45550020.t01 51050020.t02 

Tipo de receptor: 5700 R6 

 0220264555 4738139067 

Tipo de antena: Zephyr Geodetic R6 Internal 

 -------- -------- 

Altura de la antena (medida): 1.081 m 2.005 m 

 Base de la muesca Base del soporte de la antena 
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Resumen de seguimiento 
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Residuales 
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Estilo de procesamiento:

15.0 deg

Autoiniciar procesamiento:

AUTO0001

Vectores continuos: No

Generar residuales:

Modelo de antena:

Preciso/a

Frecuencia:

Intervalo de procesamiento: Usar todos los datos

Forzar flotante: No

Componente del vector Indicador Fallida

0.050 m + 1.000 ppm 0.100 m + 1.000 ppm

0.100 m + 1.000 ppm 0.200 m + 1.000 ppm
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BR15 - BR3 (12:22:55-12:52:56) (S4) 

  BR15 --- BR3 (B4) 

Procesados:  03/03/2023 16:06:48 

  Fija 

Frecuencia utilizada:  Frecuencia doble (L1, L2) 

  0.007 m 

  0.008 m 

RMS:  0.000 m 

  2.479 

des utilizadas:  Preciso/a 

Modelo de antena:  NGS Absolute 

Hora de inicio de procesamiento:  02/01/2023 12:22:55 (Local: UTC+1hr) 

  02/01/2023 12:52:56 (Local: UTC+1hr) 

to:  00:30:01 

Intervalo de procesamiento:  1 segundo 
 

 

Componentes de vector (Marca a marca) 
 

De: BR15 

 Local Global 

Este 507336.707 m Latitud  Latitud  

Norte 4738012.428 m Longitud 4'37.03140" Longitud  

 525.388 m Altura 576.592 m Altura 576.592 m 
 

 

A: BR3 

 Local Global 

Este 507621.336 m Latitud  Latitud  

Norte 4739221.442 m Longitud  Longitud  

 515.179 m Altura 566.383 m Altura 566.383 m 
 

 

Vector 

 284.629 m Acimut Adelante NS   -813.553 m 

 1209.014 m Dist. elip 1242.562 m  327.783 m 

 -10.209 m  -10.209 m  880.359 m 
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Errores de vector: 

 0.002 m    0.004 m 

 0.003 m  0.003 m  0.002 m 

 0.004 m  0.004 m  0.003 m 
  

 

Matriz de covarianza  
 

 X Y Z 

X 0.0000135849   

Y 0.0000010773 0.0000031051  

Z 0.0000036614 0.0000001421 0.0000099946 
  

 

Ocupaciones 
 

 De A 

ID de punto: BR15 BR3 

Archivo de datos: 45550020.t01 51050020.t02 

Tipo de receptor: 5700 R6 

 0220264555 4738139067 

Tipo de antena: Zephyr Geodetic R6 Internal 

mero de serie de la antena: -------- -------- 

Altura de la antena (medida): 1.081 m 2.005 m 

 Base de la muesca Base del soporte de la antena 
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Resumen de seguimiento 
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Residuales 
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Estilo de procesamiento:

15.0 deg

Autoiniciar procesamiento:

AUTO0001

Vectores continuos: No

Generar residuales:

Modelo de antena:

Preciso/a

Frecuencia:

Intervalo de procesamiento: Usar todos los datos

Forzar flotante: No

Componente del vector Indicador Fallida

0.050 m + 1.000 ppm 0.100 m + 1.000 ppm

0.100 m + 1.000 ppm 0.200 m + 1.000 ppm
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BR15 - BR4 (12:58:58-13:29:01) (S5) 

  BR15 --- BR4 (B5) 

Procesados:  03/03/2023 16:06:48 

  Fija 

Frecuencia utilizada:  Frecuencia doble (L1, L2) 

  0.018 m 

  0.022 m 

RMS:  0.003 m 

  5.761 

  Preciso/a 

Modelo de antena:  NGS Absolute 

Hora de inicio de procesamiento:  02/01/2023 12:58:58 (Local: UTC+1hr) 

  02/01/2023 13:29:01 (Local: UTC+1hr) 

  00:30:03 

Intervalo de procesamiento:  1 segundo 
 

 

Componentes de vector (Marca a marca) 
 

De: BR15 

 Local Global 

Este 507336.707 m Latitud  Latitud  

Norte 4738012.428 m Longitud  Longitud  

 525.388 m Altura 576.592 m Altura 576.592 m 
 

 

A: BR4 

 Local Global 

Este 507662.152 m Latitud  Latitud  

Norte 4739119.679 m Longitud  Longitud  

 510.584 m Altura 561.787 m Altura 561.787 m 
 

 

Vector 

 325.445 m Acimut Adelante NS   -745.732 m 

 1107.251 m Dist. elip 1154.549 m  365.116 m 

 -14.804 m  -14.805 m  802.506 m 
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Errores de vector: 

 0.004 m    0.005 m 

  0.006 m  0.007 m  0.004 m 

 0.011 m  0.011 m  0.012 m 
  

 

 
 

 X Y Z 

X 0.0000271301   

Y 0.0000133384 0.0000177837  

Z 0.0000473162 0.0000424432 0.0001397818 
  

 

Ocupaciones 
 

 De A 

ID de punto: BR15 BR4 

Archivo de datos: 45550020.t01 51050020.t02 

Tipo de receptor: 5700 R6 

 0220264555 4738139067 

Tipo de antena: Zephyr Geodetic R6 Internal 

 -------- -------- 

Altura de la antena (medida): 1.081 m 2.005 m 

 Base de la muesca Base del soporte de la antena 
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Resumen de seguimiento 
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Residuales 
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Estilo de procesamiento:

15.0 deg

Autoiniciar procesamiento:

AUTO0001

Vectores continuos: No

Generar residuales:

Modelo de antena:

Preciso/a

Frecuencia:

Intervalo de procesamiento: Usar todos los datos

Forzar flotante: No

Componente del vector Indicador Fallida

0.050 m + 1.000 ppm 0.100 m + 1.000 ppm

0.100 m + 1.000 ppm 0.200 m + 1.000 ppm
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BR15 - BR5 (13:33:55-14:03:57) (S6) 

  BR15 --- BR5 (B6) 

Procesados:  03/03/2023 16:06:47 

  Fija 

Frecuencia utilizada:  Frecuencia doble (L1, L2) 

  0.004 m 

  0.008 m 

RMS:  0.000 m 

  2.482 

es utilizadas:  Preciso/a 

Modelo de antena:  NGS Absolute 

Hora de inicio de procesamiento:  02/01/2023 13:33:55 (Local: UTC+1hr) 

  02/01/2023 14:03:57 (Local: UTC+1hr) 

o:  00:30:02 

Intervalo de procesamiento:  1 segundo 
 

 

Componentes de vector (Marca a marca) 
 

De: BR15 

 Local Global 

Este 507336.707 m Latitud  Latitud  

Norte 4738012.428 m Longitud '37.03140" Longitud  

 525.388 m Altura 576.592 m Altura 576.592 m 
 

 

A: BR5 

 Local Global 

Este 507670.722 m Latitud  Latitud  

Norte 4738954.676 m Longitud  Longitud  

 510.754 m Altura 561.957 m Altura 561.957 m 
 

 

Vector 

 334.015 m Acimut Adelante NS   -633.147 m 

 942.248 m Dist. elip 1000.098 m  367.801 m 

 -14.633 m  -14.635 m  681.495 m 
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Errores de vector: 

 0.002 m    0.003 m 

 0.002 m  0.002 m  0.002 m 

 0.004 m  0.004 m  0.003 m 
  

 

Matriz de covarianzas  
 

 X Y Z 

X 0.0000095463   

Y 0.0000010402 0.0000026411  

Z 0.0000059659 0.0000013344 0.0000080828 
  

 

Ocupaciones 
 

 De A 

ID de punto: BR15 BR5 

Archivo de datos: 45550020.t01 51050020.t02 

Tipo de receptor: 5700 R6 

 0220264555 4738139067 

Tipo de antena: Zephyr Geodetic R6 Internal 

ro de serie de la antena: -------- -------- 

Altura de la antena (medida): 1.081 m 2.005 m 

 Base de la muesca Base del soporte de la antena 
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