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1 Antecedentes 

Atendiendo a la programación del Plan Director de Abastecimiento y Saneamiento 2016-

2026 aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral 228/2018, de 3 de 

mayo recientemente aprobado, se programó la redacción del proyecto constructivo del 

colector de saneamiento de Alegría-Dulantzi (tramo I: Alegría-Oreitia). 

Para tal fin, la Diputación Foral de Álava presentó, día 15 de octubre de 2020, el 

concurso para el contrato de SERVICIO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE 

INGENIERÍA AL SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL EN MATERIA DE OBRAS 

HIDRÁULICAS. 

En 26 de marzo de 2021, se firmó el contrato entre la DFA y FULCRUM para el Servicio 

de Asistencia Técnica de ingeniería al Servicio de Calidad Ambiental en materia de 

Obras Hidráulicas. Lote 2: Saneamiento. 

De este modo, se debe analizar el saneamiento de los municipios de Alegría-Dulantzi, 

Elburgo/Burgelu y Iruraiz-Gauna.  

A su vez, cada uno de estos municipios está dividido en varios núcleos de población 

objeto del presente proyecto: 

• Alegría-Dulantzi: 

 Alegría-Dulantzi 

 Egileta 

• Elburgo/Burgelu: 

 Añua 

 Argomaniz 

 Elburgo/Burgelu 

 Gazeta 

 Hijona/Ixona 

• Iruraiz-Gauna: 

 Erentxun 

 Trokoniz 
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2 Objeto del proyecto 

El objeto del presente proyecto constructivo es el de definir las obras necesarias para 

recoger las redes de saneamiento de los siguientes núcleos de población: 

• Alegría-Dulantzi 

• Añua 

• Argomaniz 

• Elburgo/Burgelu 

• Gazeta 

El resto de núcleos de población (Egileta, Hijona/Ixona, Erentxun y Trokoniz) serían 

recogidos en una fase posterior. Aun así, en el presente proyecto sí se han tenido en 

cuenta los caudales incorporados en cada uno de estos núcleos para dimensionar con 

capacidad suficiente las infraestructuras propuestas. 

Para tal efecto, se han previsto las siguientes infraestructuras: 

• Ejecución de un colector, denominado Colector Alegría Norte, que recoge los 

vertidos de agua residual de Alegría-Dulantzi concentrados en la zona de la estación 

de ferrocarril y en la zona norte de Elburgo. 

• Ejecución de un colector, denominado Colector Alegría Sur, que recoge los vertidos 

de agua residual de Alegría-Dulantzi concentrados en la zona del parque Red de 

Álava. 

• Ejecución de un colector, denominado Colector Elburgo-Gazeta-Añua, que recoge 

los vertidos de agua residual de los núcleos de población de Añua, Gazeta y de la 

zona zona sur de Elburgo. 

• Ejecución del Tanque de tormentas de Elburgo que recoge el saneamiento unitario 

de los núcleos de población de Alegría-Dulantzi y Elburgo a través de los colectores 

de Alegría Norte, Alegría Sur y Elburgo-Gazeta y Añua. 

• Ejecución de un colector, denominado Colector Argomaniz, que recoge los vertidos 

de agua residual del núcleo de población de Argomaniz. 

• Ejecución del Aliviadero de Argomaniz, en cabecera del colector de Argomaniz, 

para regular el caudal unitario incorporado a la red. 

• Ejecución del Colector principal desde el tanque de tormentas de Elburgo hasta la 

conexión con el colector de Argomaniz. 

En otra fase posterior, no siendo objeto de este proyecto, se le dará continuidad al 

colector principal hasta la depuradora seleccionada para realizar el tratamiento de 

depuración correspondiente. 
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3 Datos básicos del proyecto 

3.1 Situación actual 

En este epígrafe se lleva a cabo la descripción del estado actual del saneamiento de 

cada una de los núcleos de población por separado: 

3.1.1 Alegría-Dulantzi 

La localidad de Alegría-Dulantzi, cuenta en la gran mayoría de las zonas con redes de 

saneamiento separativas, mientras que en ciertas zonas puntuales cuenta con redes de 

saneamiento unitarias. Todas ellas terminan concentrándose en la actualidad en 2 

puntos. La mayor parte de las redes confluyen en la depuradora de Dulantzi, situada al 

norte de las vías de ferrocarril de Adif, mientras que otra pequeña parte se lleva a una 

fosa séptica situada al suroeste del municipio. 

La depuradora después de tratar las aguas las vierte al arroyo Henaio, mientas que la 

fosa séptica las vierte al río Alegría. 

En la imagen que se muestra a continuación se presenta la ubicación de los puntos de 

concentración de las redes de saneamiento existentes en Alegría-Dulantzi (círculos 

azules). 

 

Figura nº1. Redes de saneamiento existentes  
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3.1.2 Añua 

Por su parte, en el núcleo de población de Añua se dispone, en la mayoría de los casos, 

de una red de saneamiento separativa con un punto de concentración situado al norte 

del casco urbano.  

En dicho punto de concentración, se emplaza una fosa séptica antes de realizar el 

vertido al río Maduralde. 

En la imagen que se muestra a continuación se presenta la ubicación de la mencionada 

fosa séptica (círculo azul). 
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3.1.3 Argomaniz 

Por su parte, en el núcleo de población de Argomaniz dispone de una red de 

saneamiento separativa menos desarrollada que en los casos anteriores, habiendo un 

mayor número de incorporaciones de aguas pluviales. 

Se dispone de un único punto de concentración, que en este caso se trata de una 

depuradora situada al oeste del casco urbano.  

En la imagen que se muestra a continuación se presenta la ubicación de la mencionada 

depuradora (círculo azul). 
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3.1.4 Elburgo/Burgelu 

En lo que respecta al núcleo de población de Elburgo, hay que mencionar que dispone 

de una depuradora situada al norte del casco urbano y de una fosa séptica situada al 

suroeste, vertiéndose respectivamente al arroyo Kuba y al río Maduralde. 

En este caso las redes de saneamiento son en la mayoría de los casos separativas y 

únicamente se han considerado que existen unas incorporaciones puntuales de 

pluviales. 

En la imagen que se muestra a continuación se presentan las ubicaciones de los 

mencionados puntos de concentración (círculo azul). 
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3.1.5 Gazeta 

Por lo que respecta a Gazeta, hay que decir que en su núcleo de población se dispone 

de una red de saneamiento separativa en la mayoría de los casos con un punto de 

concentración situado al norte del casco urbano. En dicho punto se sitúa una fosa 

séptica que vierte en el río Maduralde. 

En la imagen que se muestra a continuación se presenta la ubicación de la mencionada 

fosa séptica (círculo azul). 
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3.2 Población e industria 

La determinación de la población y la superficie industrial servida por las obras objeto 

del presente Proyecto, tanto en la situación actual como en el año horizonte, se ha 

realizado en el Anejo nº 3: Población, dotación y caudales, y se resume en el cuadro 

siguiente: 

NÚCLEO/ZONA 
Población 

actual 
Crecimiento 
Población 

Población 
futura 

Superficie 
industrial 

neta actual 
(m2) 

Crecimiento 
Superficie 
industrial 

(bruta) (m2) 

ALEGRÍA-DULANTZI 3.486 3.018 6.504 131.012 142.100 

AÑUA 90 21 111 0 0 

GAZETA 60 24 84 0 0 

ELBURGO/BURGELU 210 69 279 15.609 30.000 

ARGOMANIZ 282 57 339 0 0 

EGILETA 168 366 534 0 0 

ERENTXUN 156 84 240 0 0 

TROKONIZ 138 48 186 0 0 

HIJONA/IXONA 102 42 144 0 0 

Figura nº2. Datos de población e industria. Actual y futura 

3.3 Estudio de caudales de las aguas residuales y pluviales 

En el Anejo nº 3: Población, dotación y caudales se definen las dotaciones y la 

metodología seguida para la evaluación de las aguas fecales y pluviales recogidas en 

la red objeto del presente Proyecto. 

Atendiendo a los criterios de diseño utilizados por la Diputación Foral de Álava, se ha 

considerado una dotación doméstica actual de 120 litros/habitante/día y, teniendo en 

cuenta las previsiones de futuro, se ha considerado una dotación doméstica media 

futura de 180 litros/habitante/día. 

Dd actual = 120 l/hab/día 

Dd futura = 180 l/hab/día 

En cuanto a la dotación industrial, atendiendo a los criterios de diseño utilizados por la 

Diputación Foral de Álava, se ha considerado una dotación industrial media actual de 

0,50 litros/segundo/ hectárea neta consolidada y, teniendo en cuenta las previsiones de 

futuro, se ha considerado una dotación industrial media futura 0,25 litros/segundo/ 

hectárea bruta para áreas industriales aún no desarrolladas. 

Dind actual = 0,50 l/s/ha neta ocupada ya consolidada. 

Dd futura = 0,25 l/s/ha bruta para áreas industriales aun no desarrolladas. 

En lo referente a la dotación del sector servicios, se considera que los vertidos tienen 

lugar durante 12 horas con una dotación de 90 litros/usuario/día. 

En el caso concreto del Parador Nacional de Argomaniz, se aplica una dotación de hotel 

de 280 l/plaza/día en base a las características de este tipo de actividad, por plaza 

ofertada. 

Por último, se adopta una dotación por infiltración invariable en el tiempo cuyo valor se 

obtiene a partir de la dotación actual de uso doméstico con una dotación de 120 

l/hab/día. 

A partir de las dotaciones anteriormente mencionadas, se han obtenido los caudales de 

diseño para cada localidad y punto de vertido: 
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NÚCLEO / ZONA Pto. Conc. 
Caudal medio actual en 

tiempo seco (l/s) 
Caudal máximo futuro en 

tiempo húmedo (l/s) 

Alegría-Dulantzi 

Ale-1 17,52 436,53 

Ale-2 1,21 35,88 

Ale-3 1,13 1,81 

Ale-4 0,00 4,63 

Total 19,87 478,85 

Añua 
Añu-1 0,34 27,92 

Total 0,34 27,92 

Gazeta 
Gaz-1 0,23 17,38 

Total 0,23 17,38 

Elburgo / Burgelu 

Elb-1 0,37 16,63 

Elb-2 0,44 20,13 

Elb-3 0,58 2,14 

Elb-4 0,20 0,31 

Total 1,58 32,38 

Argomaniz 
Arg-1 1,40 64,83 

Total 1,40 64,83 

Egileta 
Egi-1 0,64 10,74 

Total 0,64 10,74 

Erentxun 
Ere-1 0,60 9,17 

Total 0,60 9,17 

Trokoniz 
Tro-1 0,53 8,70 

Total 0,53 8,70 

Hijona / Ixona 
Hij-1 0,39 8,23 

Total 0,39 8,23 

Tabla nº1. Caudales de diseño resultantes 

3.4 Trabajos y estudios realizados 

Además de los trabajos de análisis y complementación de la información existente 

realizados para la redacción del presente Proyecto, ya descritos anteriormente, se ha 

realizado una toma de datos topográficos complementarios de la zona y las 

prospecciones geotécnicas que se han considerado necesarias para determinar las 

características del terreno en la zona afectada por la obra. 

3.4.1 Topografía y cartografía 

Para la realización del presente Proyecto se ha realizado un levantamiento taquimétrico 

a escala 1/500 de toda la franja de terreno por donde transcurren los colectores 

proyectados. El área total levantada ha sido de aproximadamente 31 Ha con un ancho 

de franja de 25 m. El levantamiento ha sido apoyado con toma de datos en campo en 

cada una de las localidades, relativos a las redes de saneamiento existentes. 

Los trabajos realizados, incluyendo las reseñas de las bases de replanteo, se incluyen 

en el Anejo nº 1: Topografía y cartografía. 
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3.4.2 Geología y geotécnia 

El objeto general del estudio geológico geotécnico ha sido caracterizar geológica y 

geotécnicamente el área por donde discurren los colectores a proyectar y el área donde 

se emplazan las obras singulares a proyectar. Todo ello cada recogido en el Anejo nº 

2: Geología y geotecnia. 

Para realizar el anejo se ha llevado a cabo una cartografía geotécnica, una campaña 

geotécnica consistente en la realización de 1 sondeo con su consiguiente toma de 

muestras y ensayos de laboratorio. 

Los principales objetivos del estudio geológico - geotécnico realizado han sido los 

siguientes: 

• Características geológicas regionales. 

• Estructura geológica y tipo de roca existentes en una franja de 50 metros de anchura 

a lo largo del trazado de los colectores y obras singulares. 

• Espesor y características de los suelos y formaciones superficiales existentes a lo 

largo del trazado de los colectores y obras singulares. 

• Tipología y características del sustrato rocoso existente a lo largo del trazado y en 

las obras singulares. 

• Definición de los problemas geotécnicos existentes en el trazado y obras singulares 

tales como condiciones naturales de estabilidad de las laderas y los taludes de 

excavación, capacidad de carga, posibilidad de asentamientos, agresividad. etc. 

• Aspectos hidrológicos e hidrogeológicos que puedan afectar al comportamiento de 

las obras. 
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4 Estudio de alternativas 

Durante la redacción del proyecto constructivo se ha llevado a cabo un estudio de 

alternativas con el fin de elegir las más adecuadas desde el punto de vista técnico, medio 

ambiental y económico que permita recoger los vertidos de Alegría, Añua, Gaceta, 

Elburgo y Argomaniz para llevarlos hasta la EDAR.. 

El estudio de alternativas del proyecto queda recogido en el Anejo nº 4: Estudio de 

Alternativas 

A continuación se presenta un resumen de las alternativas analizadas: 

4.1 Trazado de colectores 

Para cada uno de los tramos proyectados se han analizado diferentes alternativas de 

trazado: 

• Colector de Alegría Norte: 3 alternativas 

• Colector de Elburgo- Gazeta – Añua: 3 alternativas 

• Colector de Alegría Sur: 2 alternativas 

• Colector de Argomaniz: 5 alternativas 

4.1.1 Colector de Alegria Norte 

En este colector a proyectar se han analizado 3 posibles alternativas de trazado: 

• Alternativa 1: Una vez recogido el vertido Norte del núcleo de Alegría, a la altura de 

la estación de ferrocarril, el colector avanza, en un primer tramo, paralelo a las vías 

del ferrocarril de la línea Vitoria - Pamplona, mientras que desde la incorporación del 

arroyo Henaio al río Alegría, a la altura de la futura variante de Elburgo, el colector 

cruza el río Alegría para continuar avanzado por la margen izquierda del río Alegría. 

• Alternativa 2: Igualmente a la alternativa 1, esta alternativa empieza recogiendo el 

vertido Norte de Alegría y avanza en paralelo a las vías del ferrocarril de la línea 

Vitoria – Pamplona hasta atravesar la fábrica de tubos Steel Tubular Systems. Punto 

a partir del cual el colector discurre por la pista que se sitúa al oeste de la fábrica de 

tubos hasta llegar a la calle Gasteiz, donde se uniría al colector de Alegría Sur. 

• Alternativa 3: Igualmente a las alternativas anteriores, esta alternativa empieza 

recogiendo el vertido Norte de Alegría y avanza en paralelo a las vías del ferrocarril 

de la línea Vitoria – Pamplona en su primer tramo, mientras que en su tramo final 

avanza paralelo al río Alegría. La diferencia con las alternativas anteriores se centra 

en el trazado propuesto para a atravesar la fábrica de tubos Steel Tubular Systems, 

de tal manera que se aprovechen al máximo los caminos interiores entre las acopios 

de tubería para tener siempre los pozos de registro accesibles, y en el tramo final en 

función del emplazamiento elegido para el tanque de tormentas. 
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4.1.2 Colector de Elburgo- Gazeta – Añua 

En este colector a proyectar se han analizado 3 posibles alternativas de trazado: 

• Alternativa 1: Una vez recogido el vertido Norte del núcleo de Añua, el colector cruza 

a la margen derecha del río Maduralde hasta pasar el núcleo de Gazeta, donde el 

colector vuelve a la margen izquierda para atravesar el núcleo de Elburgo. El último 

tramo, donde ya no hay edificaciones en Elburgo, el colector vuelve a cruzar el río 

Maduralde para discurrir por la margen derecha. 

• Alternativa 2: La diferencia respecto a la alternativa 1 se centra en que el tramo 

inicial, después de recoger el vertido Norte de Añua, discurre por la margen izquierda 

del río Maduralde hasta antes de llegar al núcleo de Gazeta. 

• Alternativa 3: Esta alternativa está basada en la alternativa 2 pero modificando 

ligeramente su trazado, de tal manera que se reduzca el número de pozos en 

parcelas cultivables, aprovechando para ello los caminos y pistas existentes. 
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4.1.3 Colector de Alegría Sur 

En este colector a proyectar se han analizado 2 posibles alternativas de trazado: 

• Alternativa 1: Una vez recogido el vertido Sur del núcleo de Alegría, el colector 

avanza, por la margen derecha, paralelo al río Alegría hasta llegar a incorporar al 

colector de Alegría Norte. 

• Alternativa 2: La diferencia respecto la alternativa anterior se centra básicamente en 

el tramo final, donde el colector se ha proyectado en esta alternativa aprovechando 

la pista existente al suroeste de la fábrica de tubos Steel Tubular Systems, de tal 

manera que se reduce el número de pozos de registro en parcelas cultivables. El 

principal inconveniente de esta alternativa es que se aleja del río Alegría y, en 

consecuencia, las cotas del terreno son ligeramente superiores, por lo que la 

profundidad de las zanjas es también sustancialmente mayor. 
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4.1.4 Colector de Argomaniz 

En este colector a proyectar se han analizado 5 posibles alternativas de trazado. Como 

en los apartados anteriores, las distintas alternativas planteadas pretendían proponer 

un trazado que minimizara las afecciones a terceros, así como redujera las 

profundidades de las zanjas.  
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4.2 Emplazamiento de tanque de tormentas 

Como se ha comentado anteriormente, para el tanque de tormentas de Elburgo se han 

analizado 2 posibles emplazamientos. 

Una de las alternativas analizadas contemplaba construir el tanque de tormentas en la 

misma parcela donde se encuentra en la actualidad una de las fosas sépticas de 

Elburgo. De esta manera no se generarían nuevas servidumbres a nuevos propietarios, 

sino que la nueva servidumbre del tanque tormentas se compensaría parcialmente con 

la eliminación de la fosa séptica y en consecuencia de su servidumbre. 

Este emplazamiento presentaba la complejidad del diseño de colectores que deberían 

darle servicio y la imposibilidad de utilizar como cauce receptor del tubo de alivio del 

tanque de tormentas, por su escaso calado, el arroyo que discurre junto al tanque de 

tormentas. 

En la siguiente imagen se puede ver el detalle del trazado en planta de los colectores 

que se deberían instalar para poder construir el tanque de tormentas en la parcela de la 

fosa séptica. 
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Por otra parte, en la siguiente imagen se puede ver el cauce del arroyo que discurriría 

junto al tanque de tormentas y que no tendría el calado suficiente para recoger la tubería 

de alivio del tanque de tormentas. 

 

Como alternativa a este emplazamiento del tanque de tormentas, se analizó la 

posibilidad de construirlo en otra parcela que no tuviera ningún tipo de relación con la 

fosa séptica actual pero que, por el contrario, permitiera un diseño de colectores más 

sencillo. La otra parcela analizada fue finalmente la parcela seleccionada porque en ella 

se podría producir la confluencia de los colectores de Alegría y de Elburgo-Añua, y 

porque por el límite oeste de la parcela discurre el río Maduralde, de calado suficiente 

para albergar la tubería de alivio del tanque de tormentas. Ambas circunstancias 

permitirían un diseño sencillo de colectores y un número reducido de pozos de registro 

que minimizaría la afección al cultivo de la parcela, tal y como se puede ver en la 

siguiente imagen. 
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5 Descripción de las obras 

El objeto del presente proyecto constructivo es el de definir las obras necesarias para 

recoger las redes de saneamiento de los siguientes núcleos de población: 

• Alegría-Dulantzi 

• Añua 

• Argomaniz 

• Elburgo/Burgelu 

• Gazeta 

El resto de núcleos de población (Egileta, Hijona/Ixona, Erentxun y Trokoniz) serían 

recogidos en una fase posterior. Aun así, en el presente proyecto sí se han tenido en 

cuenta los caudales incorporados en cada uno de estos núcleos para dimensionar con 

capacidad suficiente las infraestructuras propuestas. 

Para tal efecto, se han previsto las siguientes infraestructuras: 

• Ejecución de un colector, denominado Colector Alegría Norte, que recoge los 

vertidos de agua residual de Alegría-Dulantzi concentrados en la zona de la estación 

de ferrocarril y en la zona norte de Elburgo. 

• Ejecución de un colector, denominado Colector Alegría Sur, que recoge los vertidos 

de agua residual de Alegría-Dulantzi concentrados en la zona del parque Red de 

Álava. 

• Ejecución de un colector, denominado Colector Elburgo-Gazeta-Añua, que recoge 

los vertidos de agua residual de los núcleos de población de Añua, Gazeta y de la 

zona zona sur de Elburgo. 

• Ejecución del Tanque de tormentas de Elburgo que recoge el saneamiento unitario 

de los núcleos de población de Alegría-Dulantzi y Elburgo a través de los colectores 

de Alegría Norte, Alegría Sur y Elburgo-Gazeta y Añua. 

• Ejecución de un colector, denominado Colector Argomaniz, que recoge los vertidos 

de agua residual del núcleo de población de Argomaniz. 

• Ejecución del Aliviadero de Argomaniz, en cabecera del colector de Argomaniz, 

para regular el caudal unitario incorporado a la red. 

• Ejecución del Colector principal desde el tanque de tormentas de Elburgo hasta la 

conexión con el colector de Argomaniz. 

En otra fase posterior, no siendo objeto de este proyecto, se le dará continuidad al 

colector principal hasta la depuradora seleccionada para realizar el tratamiento de 

depuración correspondiente. 
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5.1 Colector Alegría Norte 

La mayoría del caudal de las aguas residuales de la localidad de Alegría son 

interceptadas por el colector Alegría Norte en dos puntos distintos, mediante los pozos 

PRB-30 y PRB-33, de tal manera que la depuradora y las fosas sépticas existentes 

quedarían anuladas. 

También en este colector se recogería el colector de Elburgo en el PRB-1, el 

saneamiento norte de Elburgo en el PRB-2 y el colector de Alegría Sur en el PRB-12. 

El colector cuenta con una longitud total de 2.960 m y con 2 diámetros distintos, DN 

700mm y DN 800mm. Entre el PRB-10 y el PRB-11 se ha proyectado la ejecución de 

una hinca helicoidal para cruzar el río Alegría. A excepción de este tramo, el resto del 

colector se ha proyectado que la tubería sea de hormigón armado. 

En lo referente a la hinca helicoidal, hay que decir que cuenta con una longitud de 42 m 

y con un diámetro de perforación de 1000 mm. La perforación será contenida con una 

camisa de acero de diámetro 1000 mm y en su interior se instalará una tubería de FD 

de DN 700 mm. La hinca cuenta con un foso de ataque cuya superficie en planta es de 

9,00 m por 3,50 m y una profundidad de 7,00 m. 

 

Figura nº3. Hinca helicoidal para cruce río Alegría 

Se trata de un colector en gravedad y con una pendiente mínima de 0,5%. El colector 

en el punto más profundo cuenta con una profundidad de aproximadamente 6,70 m. 

 

Figura nº4. Trazado en planta Colector Alegría Norte 
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5.2 Colector Alegría Sur 

A través del colector de Alegría Sur y concretamente en los pozos de registro PRD-15 y 

PRD-21, se recogen el resto de aguas residuales de la localidad de Alegría por lo que 

también quedarían anuladas las fosas sépticas existentes. 

El colector cuenta con una 

longitud total de 1.870 m y 

un diámetro de DN315mm 

de PVC. Se trata de un 

colector en gravedad y con 

una pendiente mínima de 

0,5%. El colector en el 

punto más profundo 

cuenta con una 

profundidad de 

aproximadamente 6,00 m. 

 

Figura nº5. Trazado en planta Colector Alegría Sur 
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5.3 Colector Elburgo-Gazeta-Añua 

A través del colector de Elburgo-Gazeta-Añua y concretamente en los pozos de registro 

PRC-3, PRC-11 y PRC-26, se recogen las aguas residuales de Elburgo sur, Gazeta y 

Añua respectivamente. Como en los casos anteriores, las fosas sépticas existentes 

quedarían anuladas tras la recogida de las aguas residuales de estos núcleos de 

población. 

El colector cuenta con una longitud total de 2.554 m y con 2 diámetros distintos, DN 

315mm y DN 400mm, ambos de PVC. En este caso, también se trata de un colector en 

gravedad y con una pendiente mínima de 0,5%. El colector en el punto más profundo 

cuenta con una profundidad de aproximadamente 4,30 m. 

 

Figura nº6. Trazado en planta Colector Elburgo-Gazeta-Añua 
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5.4 Tanque de tormentas de Elburgo 

Mediante el tanque de tormentas de Elburgo se almacenan las primeras aguas de lluvia 

de los núcleos de población que no cuentan con redes de saneamiento totalmente 

separativas (Alegría-Dulantzi, Añua, Gazeta, Elburgo/Burgelu y Argomaniz) y se regula 

el caudal que llega a la depuradora para que a ésta no le lleguen caudales superiores a 

los caudales máximos de diseño. 

El tanque de tormentas se emplaza al noroeste del núcleo de población de Elburgo y a 

la cota 538,75 fuera del alcance de la avenida de periodo de retorno de 100 años del río 

Maduralde a la cota 538,65 (obtenida interpolando los perfiles de inundabilidad de URA), 

mientras que su armario eléctrico se ha colocado a la cota 539,10 fuera del alcance de 

la avenida de 500 años a la cota 538,82 (obtenida también interpolando los perfiles de 

inundabilidad de URA). 

 

Figura nº7. Emplazamiento tanque de tormentas de Elburgo 

El tanque de tormentas cuenta con un canal de entrada de una dimensión total en planta 

de aproximadamente 10,00 x 2,00 m y de 5,50 m de altura, que a su vez dispone de un 

canal de tiempo seco, de un vertedero a la cámara de retención y de una compuerta 

mural como elemento de regulación. 

La cámara de retención tiene unas dimensiones de 10,0 x 2,95 x 5,10 m y dispone de 

un volteador de 300l/m, de otro vertedero a la cámara de alivio, de un tamiz 

autolimpiante de hasta 960l/s, de un canal de desague y de una clapeta antirretorno 

para el vaciado de la cámara de retención. 

A su vez, la cámara de alivio tiene unas dimensiones en planta de 10,00 x 2,00 m y de 

1,60 m de profundidad. Como se ha colocado el labio del vertedero a la cota 537,10, por 

debajo de la avenida de 10 años a la cota 538,06 (obtenida interpolando los perfiles de 

inundabilidad de URA) se ha dotado a la conducción de alivio de una clapeta antirretorno 

antes de su vertido al río Maduralde. Esta conducción de alivio está formada por una 

tubería de HA de DN700mm y 40m de longitud que entrará en funcionamiento para 

eventos en los que la cámara de retención llegue a su capacidad máxima y el caudal 

entrante al tanque de tormentas sea superior al que sale del tanque de tormentas. 
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5.5 Colector Argomaniz 

A través del colector de Argomaniz, y concretamente en los pozos de registro PRE-23 y 

PRE-24, se recogen las aguas residuales del núcleo de población de Argomaniz. Tras 

su construcción se anularía la depuradora existente. 

El colector cuenta con una longitud total de 2.015 m y un diámetro de DN315mm de 

PVC. Se trata de un colector en gravedad y con una pendiente mínima de 0,5%. El 

colector en el punto más profundo cuenta con una profundidad de aproximadamente 

5,10 m. 

 

Figura nº8. Trazado en planta Colector Argomaniz 
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5.6 Aliviadero de Argomaniz 

Se ha previsto que los caudales recogidos por las redes de saneamiento existentes 

(unitarias) se incorporen al colector de Agromaniz mediante una válvula vortex instalada 

en el aliviadero de Argomaniz, de tal manera que se pueda regular el caudal de 

incorporación a 20l/s. Dada la escasa cuantía del caudal, se ha previsto como elemento 

regulador una válvula vortex de 200mm de diámetro. 

Así mismo, se ha dotado al aliviadero de un alivio de DN315mm de PVC.  

El aliviadero se sitúa al oeste del casco urbano de Argomaniz y junto a la depuradora 

existente. 

 

 

Figura nº9. Planta y sección de aliviadero de Argomaniz 
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5.7 Colector principal 

Por su parte, el colector principal va a conducir las aguas residuales provenientes de 

Alegría, Añua, Elburgo y Gazeta, tras pasar por el tanque de tormentas de Elburgo, 

hasta conectarse con el colector de Argomaniz. Punto a partir del cual se desarrollaría, 

en una fase posterior, un nuevo colector hasta la depuradora que se decidiera utilizar 

para dar el tratamiento adecuado al saneamiento recogido. 

El colector cuenta con una longitud total de 670 m y un diámetro de DN400mm de PVC. 

Se trata de un colector en gravedad y con una pendiente en toda su longitud de 0,5%. 

El colector en el punto más profundo cuenta con una profundidad de aproximadamente 

7,15 m. 

 

Figura nº10. Trazado en planta Colector Principal 
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6 Pliego de prescripciones técnicas 

6.1 Pliego de prescripciones técnicas particulares 

La normativa específica que regirá en la construcción de las obras del presente Proyecto 

está contemplada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que figura en el 

Documento nº 3. 

Además del citado Pliego, las obras quedan definidas por los documentos contractuales 

Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y Cuadros de Precios. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, correctamente interpretado, tiene 

preferencia sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y éste sobre los 

Planos de acuerdo con la legislación vigente. 

6.2 Pliego de prescripciones técnicas generales 

En la redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Proyecto se han 

empleado, fundamentalmente, las siguientes fuentes de información: 

• Normativa de ámbito nacional. 

• Normativa de uso en otros países y de aplicación en obras de saneamiento. 

La relación de todas las Normas manejadas figura detallada en el Documento nº3. 
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7 Clasificación del contratista 

De acuerdo al contenido del Artículo 65, “Exigencia de clasificación”, del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la clasificación únicamente será 

exigible para la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 

euros sin IVA, por lo que la clasificación exigible es la: 

• Grupo E: Obras Hidráulicas. Subgrupo 1. Categoría 5. 
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8 Presupuestos 

8.1 Presupuesto de ejecución material 

Comprende el total de ejecución de obra, incluyendo los gastos de ejecución directa de 

las distintas unidades y los derivados del control de calidad especificado en los Pliegos 

y excluyendo los generales de la empresa, los gastos financieros y fiscales y el beneficio 

industrial de contrato. 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de SEIS MILLONES 

CIENTO TRENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON 

DIECISIETE CÉNTIMOS (6.132.267,17 €). 

8.2 Presupuesto base de licitación 

Se obtiene añadiendo al de ejecución Material un porcentaje del 19% en el que se 

estima el importe de los gastos generales de la empresa, y el beneficio industrial de 

contrata y a esta cifra un 21% en concepto de I.V.A. 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS. (8.829.851,50 €). 
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9 Revisión de precios 

Dado que el plazo de ejecución de las obras que se proyectan no exceden de los 

máximos establecidos, estimamos que la revisión de precios no procede según el 

artículo 103, apartado 5 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, renunciando expresamente 

el Contratista Adjudicatario a cualquier derecho que pudiera conceder la normativa 

vigente al respecto. 
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10 Plan de obra y plazo de garantía 

En el Anejo nº 10: Plan de obra, se incluye un programa orientativo de ejecución de 

las obras proyectadas. 

En la elección de las actividades, se ha seguido el criterio de diferenciar lo más 

claramente posible algunas de las unidades más características de la obra, sin llegar a 

una subdivisión exhaustiva. De esta forma se obtiene una clara idea de la concatenación 

de los principales procesos constructivos. 

Del Plan de obra se deduce un plazo de ejecución de las obras de VEINTICUATRO (24) 

MESES para la obra completa, contados a partir de la fecha de Comprobación del 

Replanteo. 

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que 

deberán ser aprobadas por la Dirección Técnica de las obras y que, en ningún caso, 

podrá rebasar el plazo indicado. 

El plazo de garantía que se considera es de UN (1) AÑO a partir de la recepción de las 

obras. Durante el mismo, el contratista vendrá obligado a velar por la buena 

conservación de las obras, a la vez que subsanará aquellos defectos que fueran 

oportunamente reflejados en el acta de recepción y cualesquiera otros que surgieran 

durante la vigilancia de dicha garantía, siendo imputables a defectuosa ejecución. 
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11 Clasificación de obra 

En base a lo recogido en el Artículo 122 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, la obra se clasifica según su objeto y naturaleza, en el grupo siguiente: 

a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 
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12 Disponibilidad de terrenos y servicios 
afectados 

Se han realizado los planos del parcelario que se incluyen en el Documento nº2 donde 

se presentan las servidumbres, las ocupaciones temporales y las ocupaciones 

definitivas. 

En el Anejo 8: Expropiaciones, se presenta el listado con todas las parcelas afectadas 

y las superficies correspondientes a la servidumbre, ocupación temporal y ocupación 

definitiva. 

Para la detección de los servicios afectados se ha consultado la información 

procedentes de varias fuentes como son Inkolan, portal Geoaraba y el planeamiento de 

las localidades que se atraviesan. Adicionalmente, dichos servicios fueron contrastados 

con la información recogida directamente de campo. 

Los servicios afectados se encuentran reflejados en los planos de planta recogidos en 

el Anejo nº 7: Servicios Afectados. 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COLECTOR DE SANEAMIENTO 

DE ALEGRÍA-DULANTZI (TRAMO I: ALEGRÍA-OREITIA) 

Memoria 

 

33 

13 Seguridad y salud 

En el Anejo 12: Estudio de Seguridad y Salud se recoge con su presupuesto, el cual 

se incorpora al Presupuesto General del Proyecto. 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación y conservación 

entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 

de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 

sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo, bajo el control de la Dirección de Obra, de acuerdo con el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 

un Estudio de Seguridad y Salud en las Obras de construcción. 

Este documento cuenta con una Memoria descriptiva (Objeto, Riesgos y Prevención de 

Daños a Terceros), unos Planos, un Pliego de Condiciones (Disposiciones Legales de 

Aplicación, Condiciones de los Medios de Protección, Servicios de Prevención y 

Vigilancia, Instalaciones y Planes de Seguridad y Salud) y un Presupuesto (Mediciones, 

Cuadro de Precios y Presupuesto). 

El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la 

cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON 

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (94.195,98 Euros). 
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14 Documentos del proyecto 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS 

1.- Topografía y cartografía. 

2.- Geología y geotecnia.  

3.- Población, dotación y caudales. 

4.- Estudio de alternativas. 

5.- Cálculos hidráulicos. 

6.- Cálculos mecánicos y estructurales. 

7.- Servicios afectados. 

8.- Expropiaciones. 

9.- Trazado. 

10.- Plan de obra. 

11.- Estudio de impacto ambiental. 

12.- Estudio de seguridad y salud. 

13.- Estudio de gestión de residuos. 

14.- Electricidad y control. 

 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

0.- Índice. 

1.- Generales. 

2.- Conductor de hojas. 

3.- Plantas y perfiles longitudinales. 

4.- Secciones tipo y detalles constructivos. 

5.- Pozos de registro y arquetas. 

6.- Obras singulares. 

7.- Tanque de tormentas. 

8.- Expropiaciones. 

9.- Medidas correctoras de impacto ambiental. 

10.- Estudio de gestión de residuos. 

 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

3.1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

3.2 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

4. PRESUPUESTOS PARCIALES 

5. PRESUPUESTO GENERAL 
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15 Consideraciones finales 

Considerando que el presente Proyecto consta de toda la documentación necesaria 

para la Contratación y Ejecución de las Obras, se somete a la consideración de la 

Superioridad, esperando merezca su aprobación. 

 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, abril de 2022  
  

  

  

  

  

  

Por FULCRUM  

 

LA INGENIERA DIRECTORA DEL 
PROYECTO 

La Ingeniera de C.C. y P. Jefa del Servicio de Calidad 
Ambiental 

Colegiada nº 22373 La ingeniera de C. C. y P. 
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1 Introducción 

1.1 Objeto 

El objeto de este trabajo es la realización de los trabajos topográficos necesarios para 

el proyecto de Proyecto constructivo del Colector de Saneamiento de Alegria-Dulantzi a 

Oreitia . 

Con el fin de determinar las actuaciones a acometer se realiza un estudio de la zona de 

influencia del proyecto mediante todos los medios disponibles que incluyen: cartografías 

oficiales, fotografías,  visores online,datos Lidar y visitas a la zona de estudio. 

1.2 Proyección y Sistema de Referencia 

Para la ejecución, cálculo y generación de cartografía se ha trabajado en la proyección 

Universal Transversa de Mercator (U.T.M.), HUSO 30. Como sistema de referencia 

geodésico se ha empleado el Sistema ETRS-89 definido por el Instituto Geográfico 

Nacional. Los parámetros que definen el sistema ETRS-89 son los siguientes:  

• Nombre Spain_Central_ETRS89 

• Elipsoide Internacional (GRS 1980).  

• Modelo del Geoide EGM08_REDNAP 

• Proyección: Universal Transverse Mercator , con las latitudes referidas al Ecuador y 

consideradas positivas al Norte y negativas al Sur del mismo y las longitudes 

referidas al Meridiano de Greenwich y consideradas positivas al Este y negativas al 

Oeste del mismo.  

• El origen de altitudes es el del nivel medio del mar en el mareógrafo de Alicante, 

habiendo sido adquirido de las señales de Nivelación de Alta Precisión (N.A.P.), 

Nivelación de Precisión (N.P.), o Nivelación Geodésica (N.G.) establecidas por el 

Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.). 

Para realizar el enlace al marco de referencia se ha utilizado la siguiente infraestructura 

geodésica: 

MARCO DE REFERENCIA:   ETRS89, Proyección UTM, Huso 30. 

ID Nombre Red Propiedad 

ALDA Alda Red GNSS Red GPS/GNSS de Euskadi 

ALSA Alsa Red GNSS Red GPS/GNSS de Euskadi 

BRZR Barazar Red GNSS Red GPS/GNSS de Euskadi 

ELG2 Elgeta Red GNSS Red GPS/GNSS de Euskadi 

VITO Vitoria Red GNSS Red GPS/GNSS de Euskadi 

Marco de Referencia 
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1.3 Localización de los trabajos 

Los trabajos de topografía se encuentran localizados en los términos municipales de 

Alegria-Dulantzi y el Burgo. 

 

Zona de estudio. 

1.4 Fases de Trabajos 

Las fases desarrolladas para la ejecución del Proyecto son las siguientes: 

• Trabajos de campo: 

 Implantación y observación de bases de replanteo. 

 Levantamiento taquimétrico. 

• Trabajos de gabinete: 

 Calculo de las coordenadas de las bases. 

 Calculo de los puntos de campo. 

 Dibujo del taquimétrico. 

 Anejo de los trabajos realizados. 
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2 Trabajos realizados 

2.1 Datos previos 

Los trabajos se centrarán en recoger la plataforma de la carretera, las cunetas, edificios, 

aceras elementos urbanos, arquetas y todos los elementos que puedan influir en la 

definición del proyecto. 

Toda la información recogida se representa según el marco geodésico oficial ETRS89, 

y proyectada en UTM para su representación cartográfica. 

2.1.1 Red GPS/GNSS de Euskadi 

 

Para la toma de datos GPS se ha utilizado la red GPS / GNSS de Euskadi. Esta red se 

puede utilizar en modo estático o cinemático, pudiendo descargar datos Rinex para los 

cálculos estáticos o bien utilizar el posicionamiento en tiempo real RTK. 
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2.2 Trabajo de Campo 

2.2.1 Red de Replanteo 

En fase previa se comprobó la situación respecto a la traza de los Vértices de Replanteo 

y de las Antenas de redes oficiales ERGNSS de Euskadi mejor emplazados tanto para 

su observación como su posterior empleo en los cálculos con la finalidad de que 

conformaran el marco de referencia del levantamiento. 

Se ha implantado una Red de Bases conformada por 18 vértices enlazados a la Red 

Geodésica Nacional mediante las antenas oficiales de la Red de Euskadi Estos puntos 

se encuentran materializados mediante clavos de acero normalizado, garantizando su 

estabilidad y permanencia. 

Para la observación de la Red de Replanteo se han empleado equipos GPS de Leica 

GS15 en modo Estático, por un periodo de 15 a 20 min. El equipo está colocado en cada 

base mediante centrado forzoso. 

Apoyadas estas bases en la Res GNSS de Euskadi a través de varias estaciones. Las 

bases se han colocado en modo poligonal para poder utilizarlas como bases de 

replanteo con estación total ( orientación a la anterior y lectura a la posterior ). 

2.2.2 Levantamiento Taquimétrico 

El levantamiento se realiza con GPS y con estación total, dependiendo de la cobertura, 

accesibilidad, etc... Las observaciones realizadas con GPS son en tiempo real ( RTK ). 

El levantamiento realizado con estación se apoya en las bases de replanteo del 

proyecto. Radiando desde las mismas los puntos necesarios para la definición del 

trabajo a realizar. 

2.3 Trabajos de Gabinete 

2.3.1 Red de replanteo 

Para el cálculo de las observaciones GPS y la obtención de los valores de las líneas-

base, se ha utilizado la plataforma informática de Leica Infinity. 

En primer lugar, se procede al volcado de datos crudos desde los receptores tanto fijos 

como móviles utilizados para las observaciones de campo y se importan además los 

datos RINEX de las estaciones de referencia, para acometer el procesamiento y cálculo 

de las líneas-base observadas determinando así los valores de los vectores de acimut, 

distancia y altura, a partir de la posición geométrica de los satélites. 

Los parámetros del control de procesamiento empleados en este proyecto han sido los 

siguientes: 

• Máscara de elevación: 15º 

• Mínimo número de satélites: 5 

• Tiempo de observación líneas-base: dependiente de la longitud de las mismas, 

número y geometría de los satélites. 

Se ha tomado como punto de partida las coordenadas geodésicas de las Antenas 

ERGNSS y se resuelven todas las líneas-base existentes obteniendo como resultado 

final las coordenadas de los puntos observados. 
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Para la transformación de coordenadas geodésicas en sistema WGS84 con alturas 

elipsoidales, a la proyección UTM en el sistema ETRS-89, se calculan unos parámetros 

de transformación mediante una transformación Helmert 3D que relaciona las 

coordenadas en WGS84 con las ETRS89 en el Huso 30. 

En el apéndice del postproceso de calculo de la red de replanteo se muestra el desarrollo 

numérico y la calidad de las observaciones realizadas. 

2.3.2 Levantamiento Taquimétrico 

2.3.2.1 Calculo de minuta 

Las observaciones realizadas mediante procedimientos GPS en modo RTK, descargan 

sus valores de coordenadas UTM directamente del equipo GPS de trabajo al programa 

de dibujo. Los datos volcados de la estación también salen directamente en 

coordenadas orientadas. 

2.3.2.2 Trabajos de delineacion 

Los trabajos de delineación han tenido como objetivo el volcado e integración de los 

datos generados por los trabajos de campo en forma de puntos de coordenadas 

codificados, generando un soporte digital único y actualizado, atendiendo a los criterios 

marcados por el Pliego de Condiciones. 

La delineación contiene los detalles planimétricos de origen artificial o natural del 

terreno, áreas urbanizadas, edificios, urbanizaciones y mobiliario urbano según la 

estructura gráfica en cuanto a niveles, colores, tipos de línea, formatos de textos, y 

salida gráfica. 

Esta fase del trabajo se realiza la carga y unión de puntos necesarios para tratar la 

información tomada en campo o dicho de otra manera, se trata de traducir la información 

de campo, en forma de punto de coordenadas codificado, a formato vectorial (entorno 

CAD) mediante una tabla de códigos y reglas de codificación. La codificación de campo 

permitirá en su traducción: 

• Identificación de elementos, capa o grupo al que pertenece. 

• Identificación de geometría del elemento, bloque, forma lineal identificando si 

comienza, en recta, curva, ... 

• Corregir errores de codificación, puntos fuera de la tabla de códigos. 

• Corregir errores de unión, secuencias de unión que no son lógicas o fuera de las 

reglas de codificación, por ejemplo, geometría de bloque con codificación lineal, 

marcar secuencias de elementos no inicializado, ... , etc.  

Una vez obtenida la información, en formato vectorial, se procederá a la salida gráfica 

de este formato para una posterior revisión. 
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2.4 Equipos 

ESTACIÓN TOTAL LEICA TS16  

 

 

 
 
 
 
 

GPS LEICA VIVA GS15  
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3 Bases de Replanteo 

3.1 Localización 

Se han materializado un total de 18 bases a lo largo de la traza. 

 

Localización 

  



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE 

ALEGRÍA-DULANTZI (TRAMO I: ALEGRÍA-OREITIA) 

Anejo nº1: Cartografía y Topografía 

 

8 

3.2 Listado de bases 

Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z 

A1 537131.905 4745824.927 550.643 

A2 537164.067 4745555.605 549.806 

A3 536506.247 4744952.639 534.543 

A4 536460.326 4744623.024 535.539 

A5 536977.492 4744290.931 539.664 

A6 537159.514 4744248.907 541.312 

A7 537809.596 4743704.449 546.934 

A8 537678.552 4743620.411 546.528 

A9 537674.939 4742889.388 554.867 

A10 537650.879 4742508.448 561.397 

A11 538111.062 4744292.191 546.012 

A12 538340.283 4744323.521 547.432 

A13 538799.648 4743745.959 549.786 

A14 538797.851 4743608.776 550.758 

A15 539562.344 4743316.524 557.662 

A16 539438.993 4743101.701 558.362 

A17 539722.747 4743990.224 556.109 

A18 539775.724 4744127.890 555.889 

Coordenadas Bases en ETRS89 Huso 30 
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3.3 Reseñas bases de Replanteo 
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15.1.4. BRZR - A12
15.1.5. ELG2 - A12
15.1.6. ELG2 - A12
15.1.7. VITO - A12
15.1.8. VITO - A12

16. A11
16.1. A11 - 2022-01-18 10:30:38
16.1.1. ALDA - A11
16.1.2. ALSA - A11
16.1.3. BRZR - A11
16.1.4. ELG2 - A11
16.1.5. VITO - A11

17. A10
17.1. A10 - 2022-01-12 13:09:26
17.1.1. ALDA - A10
17.1.2. ALSA - A10
17.1.3. BRZR - A10
17.1.4. ELG2 - A10
17.1.5. VITO - A10

18. A8
18.1. A8 - 2022-01-12 14:14:42
18.1.1. ALDA - A8
18.1.2. ALSA - A8
18.1.3. BRZR - A8
18.1.4. ELG2 - A8
18.1.5. VITO - A8

18.2. A8 - 2022-01-12 14:29:42
18.2.1. ALDA - A8
18.2.2. ALSA - A8
18.2.3. BRZR - A8
18.2.4. ELG2 - A8
18.2.5. VITO - A8

19. A9
19.1. A9 - 2022-01-12 13:59:42
19.1.1. ALDA - A9
19.1.2. BRZR - A9
19.1.3. ELG2 - A9
19.1.4. VITO - A9

19.2. A9 - 2022-01-12 13:48:43
19.2.1. ALDA - A9
19.2.2. ALSA - A9
19.2.3. BRZR - A9
19.2.4. ELG2 - A9
19.2.5. VITO - A9
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Informe del Procesamiento GNSS - Resumen

Pedir detalles

General

Procesado en: 2022-02-01 10:55:33

SBC versión: 7.7.2.337

Detalles de Usuario

Nombre de usuario: 15248554

Nombre: ARTURO DELGADO

Empresa: FULCRUM, S.A.

E-Mail: adelgado@fyseg.com



1.Resultados de Puntos

ID-

Punto

Tipo de

Solución

Ocupaciones / Líneas

base Latitud WGS84

Longitud

WGS84

Elip.

WGS84

Altura [m]

D.Est

latitud

D.Est

longitud DE Alt

A1 Fijo (Fase) 1/5 42° 51' 50.7994"

N

2° 32' 43.5886"

W

601.3474 m 0.0034 m 0.0068 m 0.0050

m

A7 Fijo (Fase) 1/5 42° 50' 41.9379"

N

2° 32' 14.2369"

W

597.6581 m 0.0037 m 0.0083 m 0.0056

m

A6 Fijo (Fase) 2/9 42° 50' 59.7030"

N

2° 32' 42.7469"

W

592.0374 m 0.0001 m 0.0027 m 0.0009

m

A5 Fijo (Fase) 1/5 42° 51' 01.0971"

N

2° 32' 50.7566"

W

590.3913 m 0.0027 m 0.0052 m 0.0013

m

A4 Fijo (Fase) 2/7 42° 51' 11.9524"

N

2° 33' 13.4650"

W

586.2697 m 0.0002 m 0.0063 m 0.0082

m

A3 Fijo (Fase) 1/5 42° 51' 22.6300"

N

2° 33' 11.3646"

W

585.2680 m 0.0062 m 0.0067 m 0.0032

m

A2 Fijo (Fase) 1/5 42° 51' 42.0629"

N

2° 32' 42.2354"

W

600.5131 m 0.0015 m 0.0035 m 0.0050

m

A18 Fijo (Fase) 1/5 42° 50' 55.3059"

N

2° 30' 47.5111" W 606.5747 m 0.0035 m 0.0050 m 0.0108

m

A17 Fijo (Fase) 1/5 42° 50' 50.8529"

N

2° 30' 49.8801"

W

606.7980 m 0.0035 m 0.0040 m 0.0055

m

A16 Fijo (Fase) 1/9 42° 50' 22.1016"

N

2° 31' 02.6057"

W

609.0699 m 0.0018 m 0.0016 m 0.0057

m

A15 Fijo (Fase) 1/5 42° 50' 29.0428"

N

2° 30' 57.1175"

W

608.3642 m 0.0045 m 0.0071 m 0.0080

m

A14 Fijo (Fase) 1/5 42° 50' 38.6581"

N

2° 31' 30.7228"

W

601.4675 m 0.0031 m 0.0069 m 0.0066

m

A13 Fijo (Fase) 2/5 42° 50' 43.1050"

N

2° 31' 30.6097"

W

600.4941 m 0.0003 m 0.0004 m 0.0001

m

A12 Fijo (Fase) 1/8 42° 51' 01.9119"

N

2° 31' 50.7054"

W

598.1375 m 0.0024 m 0.0037 m 0.0036

m

A11 Fijo (Fase) 1/5 42° 51' 00.9375"

N

2° 32' 00.8124"

W

596.7223 m 0.0021 m 0.0058 m 0.0017

m

A10 Fijo (Fase) 1/5 42° 50' 03.1939"

N

2° 32' 21.5173"

W

612.1433 m 0.0039 m 0.0024 m 0.0042

m

A8 Fijo (Fase) 2/10 42° 50' 39.2368"

N

2° 32' 20.0303"

W

597.2556 m 0.0016 m 0.0014 m 0.0045

m

A9 Fijo (Fase) 2/9 42° 50' 15.5390"

N

2° 32' 20.3656"

W

605.6068 m 0.0027 m 0.0007 m 0.0026

m

ID-

Punto

Tipo de

Solución

Ocupaciones / Líneas

base

Cartesiana X -

WGS84

Cartesiana Y -

WGS84

Cartesiana Z -

WGS84 D.Est X D.Est Y D.Est Z

A1 Fijo (Fase) 1/5 4678056.1602 m -207965.7116 m 4316858.0408 m 0.0043

m

0.0068

m

0.0042

m

A7 Fijo (Fase) 1/5 4679526.9858 m -207363.8830 m 4315297.6211 m 0.0048

m

0.0083

m

0.0047

m

A6 Fijo (Fase) 2/9 4679121.6934 m -207993.9479 m 4315695.7577 m 0.0007

m

0.0027

m

0.0006

m

A5 Fijo (Fase) 1/5 4679083.1762 m -208174.2947 m 4315726.1808 m 0.0021

m

0.0051

m

0.0021

m

A4 Fijo (Fase) 2/7 4678829.5972 m -208679.1421 m 4315968.9764 m 0.0060

m

0.0063

m

0.0056

m

A3 Fijo (Fase) 1/5 4678607.0879 m -208621.4815 m 4316209.8619 m 0.0048

m

0.0067

m

0.0050

m

A2 Fijo (Fase) 1/5 4678240.1408 m -207943.1375 m 4316659.8460 m 0.0038

m

0.0035

m

0.0035

m

A18 Fijo (Fase) 1/5 4679340.0096 m -205384.3028 m 4315606.1565 m 0.0083

m

0.0050

m

0.0078

m



ID-

Punto

Tipo de

Solución

Ocupaciones / Líneas

base

Cartesiana X -

WGS84

Cartesiana Y -

WGS84

Cartesiana Z -

WGS84 D.Est X D.Est Y D.Est Z

A17 Fijo (Fase) 1/5 4679431.1793 m -205442.1535 m 4315505.5556 m 0.0047

m

0.0040

m

0.0045

m

A16 Fijo (Fase) 1/9 4680022.9393 m -205757.4255 m 4314856.5195 m 0.0044

m

0.0016

m

0.0041

m

A15 Fijo (Fase) 1/5 4679882.3791 m -205626.4865 m 4315013.1121 m 0.0066

m

0.0071

m

0.0064

m

A14 Fijo (Fase) 1/5 4679642.1806 m -206379.8322 m 4315225.9983 m 0.0053

m

0.0069

m

0.0050

m

A13 Fijo (Fase) 2/5 4679548.3489 m -206373.1210 m 4315325.9579 m 0.0002

m

0.0004

m

0.0002

m

A12 Fijo (Fase) 1/8 4679132.1734 m -206811.5297 m 4315749.8845 m 0.0031

m

0.0037

m

0.0030

m

A11 Fijo (Fase) 1/5 4679141.4284 m -207041.6644 m 4315726.8760 m 0.0019

m

0.0058

m

0.0019

m

A10 Fijo (Fase) 1/5 4680342.4803 m -207565.5437 m 4314430.7224 m 0.0041

m

0.0024

m

0.0041

m

A8 Fijo (Fase) 2/10 4679577.4939 m -207497.8161 m 4315236.2291 m 0.0035

m

0.0014

m

0.0033

m

A9 Fijo (Fase) 2/9 4680080.0727 m -207527.7253 m 4314705.6558 m 0.0026

m

0.0007

m

0.0026

m

Sistema de coordenadas de destino

ID-Punto Sistema de Coordenadas Coordenada Y Coordenada X

Altura Elipsoidal

Altura Ortom. D.Est X D.Est Y DE Alt

A1 Spain_Central_ETRS89 4745824.9272 m 537131.9047 m -

550.6433 m

0.0034 m 0.0068 m 0.0050 m

A7 Spain_Central_ETRS89 4743704.4492 m 537809.5957 m -

546.9340 m

0.0037 m 0.0083 m 0.0056 m

A6 Spain_Central_ETRS89 4744248.9067 m 537159.5142 m -

541.3123 m

0.0001 m 0.0027 m 0.0009 m

A5 Spain_Central_ETRS89 4744290.9308 m 536977.4918 m -

539.6640 m

0.0027 m 0.0052 m 0.0013 m

A4 Spain_Central_ETRS89 4744623.0244 m 536460.3261 m -

535.5391 m

0.0002 m 0.0063 m 0.0082 m

A3 Spain_Central_ETRS89 4744952.6389 m 536506.2471 m -

534.5426 m

0.0062 m 0.0067 m 0.0032 m

A2 Spain_Central_ETRS89 4745555.6054 m 537164.0666 m -

549.8058 m

0.0015 m 0.0035 m 0.0050 m

A18 Spain_Central_ETRS89 4744127.8895 m 539775.7238 m -

555.8885 m

0.0035 m 0.0050 m 0.0108 m

A17 Spain_Central_ETRS89 4743990.2239 m 539722.7466 m -

556.1088 m

0.0035 m 0.0040 m 0.0055 m

A16 Spain_Central_ETRS89 4743101.7006 m 539438.9926 m -

558.3619 m

0.0018 m 0.0016 m 0.0057 m

A15 Spain_Central_ETRS89 4743316.5236 m 539562.3438 m -

557.6616 m

0.0045 m 0.0071 m 0.0080 m

A14 Spain_Central_ETRS89 4743608.7759 m 538797.8513 m -

550.7575 m

0.0031 m 0.0069 m 0.0066 m

A13 Spain_Central_ETRS89 4743745.9592 m 538799.6476 m -

549.7864 m

0.0003 m 0.0004 m 0.0001 m

A12 Spain_Central_ETRS89 4744323.5215 m 538340.2832 m -

547.4317 m

0.0024 m 0.0037 m 0.0036 m

A11 Spain_Central_ETRS89 4744292.1914 m 538111.0617 m -

546.0124 m

0.0021 m 0.0058 m 0.0017 m

Nombre: Spain_Central_ETRS89

Elipsoide: GRS 1980

Tipo de Proyección: UniversalTransverseMercator

Modelo de Geoide: EGM08_REDNAP

Modelo CSCS: -



ID-Punto Sistema de Coordenadas Coordenada Y Coordenada X

Altura Elipsoidal

Altura Ortom. D.Est X D.Est Y DE Alt

A10 Spain_Central_ETRS89 4742508.4477 m 537650.8785 m -

561.3971 m

0.0039 m 0.0024 m 0.0042 m

A8 Spain_Central_ETRS89 4743620.4110 m 537678.5521 m -

546.5281 m

0.0016 m 0.0014 m 0.0045 m

A9 Spain_Central_ETRS89 4742889.3877 m 537674.9391 m -

554.8672 m

0.0027 m 0.0007 m 0.0026 m



2.1.  A1 - 2022-01-12 10:52:33

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A1

Resumen de líneas de base A1

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A1 537131.9047 m 4745824.9272 m -

ALDA 21300.1736 m 0.0003 m 0.0102m 0.0000 m 0.0102m 537131.9136 m 4745824.9224 m -

ALSA 31284.1183 m 0.0003 m 0.0066m 0.0000 m 0.0066m 537131.9108 m 4745824.9250 m -

BRZR 26178.9428 m 0.0004 m 0.0129m 0.0000 m 0.0129m 537131.9130 m 4745824.9371 m -

ELG2 30705.5932 m 0.0003 m 0.0133m 0.0000 m 0.0133m 537131.9149 m 4745824.9357 m -

VITO 10737.3708 m 0.0002 m 0.0222m 0.0000 m 0.0222m 537131.8835 m 4745824.9204 m -

Resultados de líneas base

2.1.1. Lína Base: ALDA - A1

Marker Name: A1

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-12 10:52:33

Fin de Ocupación: 2022-01-12 11:14:36

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 51' 50.7994" N

WGS84 Longitud: 2° 32' 43.5886" W

WGS84 Altura.Elip: 601.3474 m

WGS84 Cartesiana X: 4678056.1602 m

WGS84 Cartesiana Y: -207965.7116 m

WGS84 Cartesiana Z: 4316858.0408 m

X: 537131.9047 m

Coordenada Y: 4745824.9272 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 550.6433 m

D.Est latitud: 0.0034 m

D.Est longitud: 0.0068 m

DE Alt: 0.0050 m

D.Est X: 0.0043 m

D.Est Y: 0.0068 m

D.Est Z: 0.0042 m

D.Est X: 0.0034 m

D.Est Y: 0.0068 m

DE Alt: 0.0050 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores



Vector y calidad de línea base

2.1.2. Lína Base: ALSA - A1

Vector y calidad de línea base

Referencia - ALDA Móvil - A1

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A1

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 51' 50.7993" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 32' 43.5882" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 601.3499 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4678056.1657 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -207965.7029 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4316858.0388 m

ΔLatitud: 0° 06' 34.9557" N

ΔLongitud: 0° 12' 48.6375" W

ΔAltura: -280.4491 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.16097452

Q11: 0.00000047 Q12: 0.00000005 Q13: 0.00000012

Q22: 0.00000041 Q23: 0.00000010

Q33: 0.00000309

ΔX: -9224.3513 m

ΔY: -17088.5909 m

ΔZ: 8751.5028 m

Longitu de la Línea Base:21300.1736 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.16097452

Q11: 0.00000176 Q12: -0.00000002 Q13: 0.00000132

Q22: 0.00000041 Q23: 0.00000004

Q33: 0.00000180

GDOP: 2.1 - 1.7

PDOP: 1.4 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A1

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A1

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 51' 50.7993" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 32' 43.5884" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 601.3560 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4678056.1683 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -207965.7057 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4316858.0450 m

ΔLatitud: 0° 01' 38.7421" S

ΔLongitud: 0° 22' 51.7728" W

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

M0: 0.15231065

Q11: 0.00000047 Q12: 0.00000005 Q13: 0.00000012



2.1.3. Lína Base: BRZR - A1

Vector y calidad de línea base

ΔAltura: 17.1585 m SD ΔAltura: 0.0003 m Q22: 0.00000041 Q23: 0.00000010

Q33: 0.00000313

ΔX: 804.9683 m

ΔY: -31194.7657 m

ΔZ: -2221.4120 m

Longitu de la Línea Base:31284.1183 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.15231065

Q11: 0.00000177 Q12: -0.00000002 Q13: 0.00000134

Q22: 0.00000041 Q23: 0.00000005

Q33: 0.00000182

GDOP: 2.1 - 1.8

PDOP: 1.4 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A1

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A1

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 51' 50.7997" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 32' 43.5883" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 601.3362 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4678056.1456 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -207965.7025 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4316858.0403 m

ΔLatitud: 0° 12' 06.4294" S

ΔLongitud: 0° 09' 56.3907" E

ΔAltura: -66.6101 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.19438986

Q11: 0.00000046 Q12: 0.00000005 Q13: 0.00000010

Q22: 0.00000041 Q23: 0.00000009

Q33: 0.00000302

ΔX: 15834.8006 m

ΔY: 12804.7415 m

ΔZ: -16450.9797 m

Longitu de la Línea Base:26178.9428 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.19438986

Q11: 0.00000174 Q12: -0.00000003 Q13: 0.00000129

Q22: 0.00000041 Q23: 0.00000004

Q33: 0.00000174

GDOP: 1.9 - 1.7

PDOP: 1.3 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9



2.1.4. Lína Base: ELG2 - A1

Vector y calidad de línea base

2.1.5. Lína Base: VITO - A1

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A1

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A1

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 51' 50.7997" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 32' 43.5882" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 601.3588 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4678056.1632 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -207965.7014 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4316858.0546 m

ΔLatitud: 0° 16' 22.6093" S

ΔLongitud: 0° 03' 32.7124" W

ΔAltura: 65.6197 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.13684087

Q11: 0.00000046 Q12: 0.00000005 Q13: 0.00000010

Q22: 0.00000041 Q23: 0.00000009

Q33: 0.00000302

ΔX: 20498.4022 m

ΔY: -5723.6894 m

ΔZ: -22133.4214 m

Longitu de la Línea Base:30705.5932 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.13684087

Q11: 0.00000174 Q12: -0.00000003 Q13: 0.00000129

Q22: 0.00000041 Q23: 0.00000004

Q33: 0.00000174

GDOP: 1.9 - 1.7

PDOP: 1.3 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí



Vector y calidad de línea base

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A1

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A1

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 51' 50.7992" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 32' 43.5896" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 601.3361 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4678056.1554 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -207965.7325 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4316858.0282 m

ΔLatitud: 0° 01' 26.6082" N

ΔLongitud: 0° 07' 37.9881" E

ΔAltura: 0.8753 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.54589355

Q11: 0.00000002 Q12: 0.00000000 Q13: 0.00000001

Q22: 0.00000002 Q23: 0.00000000

Q33: 0.00000015

ΔX: -1341.9016 m

ΔY: 10471.3185 m

ΔZ: 1960.0822 m

Longitu de la Línea Base:10737.3708 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0002 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0002 m

M0: 0.54589355

Q11: 0.00000009 Q12: -0.00000000 Q13: 0.00000006

Q22: 0.00000002 Q23: 0.00000000

Q33: 0.00000009

GDOP: 2.0 - 1.6

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9



3.1.  A7 - 2022-01-12 14:38:34

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A7

Resumen de líneas de base A7

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A7 537809.5957 m 4743704.4492 m -

ALDA 19586.7879 m 0.0004 m 0.0092m 0.0000 m 0.0092m 537809.6048 m 4743704.4493 m -

ALSA 30909.6919 m 0.0004 m 0.0098m 0.0000 m 0.0098m 537809.6054 m 4743704.4494 m -

BRZR 28348.3920 m 0.0005 m 0.0154m 0.0000 m 0.0154m 537809.6063 m 4743704.4604 m -

ELG2 32715.1079 m 0.0003 m 0.0221m 0.0000 m 0.0221m 537809.6148 m 4743704.4603 m -

VITO 11081.1077 m 0.0002 m 0.0219m 0.0000 m 0.0219m 537809.5751 m 4743704.4416 m -

Resultados de líneas base

3.1.1. Lína Base: ALDA - A7

Marker Name: A7

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-12 14:38:34

Fin de Ocupación: 2022-01-12 14:56:13

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 50' 41.9379" N

WGS84 Longitud: 2° 32' 14.2369" W

WGS84 Altura.Elip: 597.6581 m

WGS84 Cartesiana X: 4679526.9858 m

WGS84 Cartesiana Y: -207363.8830 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315297.6211 m

X: 537809.5957 m

Coordenada Y: 4743704.4492 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 546.9340 m

D.Est latitud: 0.0037 m

D.Est longitud: 0.0083 m

DE Alt: 0.0056 m

D.Est X: 0.0048 m

D.Est Y: 0.0083 m

D.Est Z: 0.0047 m

D.Est X: 0.0037 m

D.Est Y: 0.0083 m

DE Alt: 0.0056 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores



Vector y calidad de línea base

3.1.2. Lína Base: ALSA - A7

Vector y calidad de línea base

Referencia - ALDA Móvil - A7

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A7

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 50' 41.9379" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 32' 14.2365" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 597.6618 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4679526.9889 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -207363.8740 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4315297.6237 m

ΔLatitud: 0° 05' 26.0944" N

ΔLongitud: 0° 12' 19.2857" W

ΔAltura: -284.1373 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.20365295

Q11: 0.00000066 Q12: -0.00000018 Q13: 0.00000003

Q22: 0.00000049 Q23: -0.00000004

Q33: 0.00000210

ΔX: -7753.5281 m

ΔY: -16486.7620 m

ΔZ: 7191.0877 m

Longitu de la Línea Base:19586.7879 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.20365295

Q11: 0.00000140 Q12: 0.00000005 Q13: 0.00000071

Q22: 0.00000048 Q23: -0.00000019

Q33: 0.00000136

GDOP: 1.7 - 1.5

PDOP: 1.1 - 1.0

HDOP: 0.6 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A7

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A7

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 50' 41.9379" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 32' 14.2364" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 597.6777 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4679527.0005 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -207363.8739 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4315297.6346 m

ΔLatitud: 0° 02' 47.6035" S

ΔLongitud: 0° 22' 22.4209" W

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

M0: 0.20736255

Q11: 0.00000068 Q12: -0.00000019 Q13: 0.00000006



3.1.3. Lína Base: BRZR - A7

Vector y calidad de línea base

ΔAltura: 13.4802 m SD ΔAltura: 0.0003 m Q22: 0.00000050 Q23: -0.00000006

Q33: 0.00000214

ΔX: 2275.8005 m

ΔY: -30592.9339 m

ΔZ: -3781.8224 m

Longitu de la Línea Base:30909.6919 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.20736255

Q11: 0.00000141 Q12: 0.00000005 Q13: 0.00000072

Q22: 0.00000049 Q23: -0.00000021

Q33: 0.00000141

GDOP: 2.0 - 1.5

PDOP: 1.3 - 1.0

HDOP: 0.8 - 0.5

VDOP: 1.1 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A7

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A7

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 50' 41.9383" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 32' 14.2364" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 597.6382 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4679526.9642 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -207363.8713 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4315297.6157 m

ΔLatitud: 0° 13' 15.2908" S

ΔLongitud: 0° 10' 25.7426" E

ΔAltura: -70.3082 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.22815347

Q11: 0.00000120 Q12: -0.00000054 Q13: 0.00000025

Q22: 0.00000076 Q23: -0.00000012

Q33: 0.00000247

ΔX: 17305.6192 m

ΔY: 13406.5727 m

ΔZ: -18011.4043 m

Longitu de la Línea Base:28348.3920 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.22815347

Q11: 0.00000166 Q12: 0.00000024 Q13: 0.00000063

Q22: 0.00000074 Q23: -0.00000051

Q33: 0.00000204

GDOP: 2.1 - 1.6

PDOP: 1.4 - 1.1

HDOP: 0.8 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9



3.1.4. Lína Base: ELG2 - A7

Vector y calidad de línea base

3.1.5. Lína Base: VITO - A7

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A7

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A7

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 50' 41.9383" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 32' 14.2360" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 597.6490 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4679526.9725 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -207363.8633 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315297.6230 m

ΔLatitud: 0° 17' 31.4708" S

ΔLongitud: 0° 03' 03.3602" W

ΔAltura: 61.9098 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.18925720

Q11: 0.00000066 Q12: -0.00000018 Q13: 0.00000003

Q22: 0.00000049 Q23: -0.00000004

Q33: 0.00000210

ΔX: 21969.2115 m

ΔY: -5121.8513 m

ΔZ: -23693.8530 m

Longitu de la Línea Base:32715.1079 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.18925720

Q11: 0.00000141 Q12: 0.00000005 Q13: 0.00000071

Q22: 0.00000049 Q23: -0.00000020

Q33: 0.00000136

GDOP: 1.7 - 1.5

PDOP: 1.1 - 1.0

HDOP: 0.6 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí



Vector y calidad de línea base

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A7

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A7

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 50' 41.9377" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 32' 14.2378" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 597.6588 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4679526.9906 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -207363.9039 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4315297.6161 m

ΔLatitud: 0° 00' 17.7467" N

ΔLongitud: 0° 08' 07.3399" E

ΔAltura: -2.8020 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.60076827

Q11: 0.00000003 Q12: -0.00000001 Q13: 0.00000000

Q22: 0.00000003 Q23: -0.00000000

Q33: 0.00000011

ΔX: 128.9336 m

ΔY: 11073.1471 m

ΔZ: 399.6701 m

Longitu de la Línea Base:11081.1077 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0002 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0002 m

M0: 0.60076827

Q11: 0.00000007 Q12: 0.00000000 Q13: 0.00000004

Q22: 0.00000002 Q23: -0.00000001

Q33: 0.00000007

GDOP: 1.7 - 1.5

PDOP: 1.1 - 1.0

HDOP: 0.6 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.8



4.1.  A6 - 2022-01-18 10:02:22

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A6

Resumen de líneas de base A6

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A6 537159.5114 m 4744248.9065 m -

ALDA 20424.2148 m 0.0005 m 0.0082m 0.0000 m 0.0082m 537159.5158 m 4744248.8997 m -

ALSA 31461.4798 m 0.0005 m 0.0036m 0.0000 m 0.0036m 537159.5095 m 4744248.9035 m -

BRZR 27551.5310 m 0.0007 m 0.0178m 0.0000 m 0.0178m 537159.5158 m 4744248.9238 m -

ELG2 32261.0875 m 0.0004 m 0.0126m 0.0000 m 0.0126m 537159.5192 m 4744248.9165 m -

VITO 10477.1659 m 0.0004 m 0.0119m 0.0000 m 0.0119m 537159.5016 m 4744248.8999 m -

Resultados de líneas base

4.1.1. Lína Base: ALDA - A6

Marker Name: A6

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-18 10:02:22

Fin de Ocupación: 2022-01-18 10:14:41

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 50' 59.7030" N

WGS84 Longitud: 2° 32' 42.7470" W

WGS84 Altura.Elip: 592.0384 m

WGS84 Cartesiana X: 4679121.6941 m

WGS84 Cartesiana Y: -207993.9507 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315695.7583 m

X: 537159.5114 m

Coordenada Y: 4744248.9065 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 541.3133 m

D.Est latitud: 0.0042 m

D.Est longitud: 0.0035 m

DE Alt: 0.0032 m

D.Est X: 0.0037 m

D.Est Y: 0.0035 m

D.Est Z: 0.0038 m

D.Est X: 0.0042 m

D.Est Y: 0.0035 m

DE Alt: 0.0032 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores



Vector y calidad de línea base

4.1.2. Lína Base: ALSA - A6

Vector y calidad de línea base

Referencia - ALDA Móvil - A6

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A6

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 50' 59.7027" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 32' 42.7468" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 592.0452 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4679121.7039 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -207993.9467 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4315695.7578 m

ΔLatitud: 0° 05' 43.8592" N

ΔLongitud: 0° 12' 47.7961" W

ΔAltura: -289.7538 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.17267253

Q11: 0.00000151 Q12: 0.00000028 Q13: 0.00000092

Q22: 0.00000069 Q23: 0.00000028

Q33: 0.00000515

ΔX: -8158.8131 m

ΔY: -17116.8347 m

ΔZ: 7589.2218 m

Longitu de la Línea Base:20424.2148 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0004 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0004 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.17267253

Q11: 0.00000254 Q12: -0.00000007 Q13: 0.00000190

Q22: 0.00000069 Q23: 0.00000031

Q33: 0.00000412

GDOP: 3.0 - 2.2

PDOP: 1.8 - 1.5

HDOP: 1.0 - 0.9

VDOP: 1.5 - 1.1

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A6

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A6

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 50' 59.7029" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 32' 42.7471" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 592.0394 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4679121.6968 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -207993.9527 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4315695.7567 m

ΔLatitud: 0° 02' 29.8385" S

ΔLongitud: 0° 22' 50.9316" W

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

M0: 0.15805198

Q11: 0.00000178 Q12: 0.00000031 Q13: 0.00000098



4.1.3. Lína Base: BRZR - A6

Vector y calidad de línea base

ΔAltura: 7.8419 m SD ΔAltura: 0.0004 m Q22: 0.00000075 Q23: 0.00000019

Q33: 0.00000567

ΔX: 1870.4968 m

ΔY: -31223.0127 m

ΔZ: -3383.7003 m

Longitu de la Línea Base:31461.4798 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.15805198

Q11: 0.00000289 Q12: -0.00000016 Q13: 0.00000203

Q22: 0.00000076 Q23: 0.00000027

Q33: 0.00000455

GDOP: 2.7 - 2.2

PDOP: 1.7 - 1.5

HDOP: 1.0 - 0.9

VDOP: 1.4 - 1.1

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A6

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A6

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 50' 59.7035" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 32' 42.7468" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 592.0333 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4679121.6788 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -207993.9456 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4315695.7674 m

ΔLatitud: 0° 12' 57.5256" S

ΔLongitud: 0° 09' 57.2322" E

ΔAltura: -75.9130 m

SD ΔLatitud: 0.0003 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0006 m

M0: 0.22981910

Q11: 0.00000199 Q12: 0.00000035 Q13: 0.00000107

Q22: 0.00000084 Q23: 0.00000023

Q33: 0.00000629

ΔX: 16900.3338 m

ΔY: 12776.4984 m

ΔZ: -17613.2526 m

Longitu de la Línea Base:27551.5310 m

SD ΔX: 0.0004 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0005 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0007 m

CQ 1D: 0.0005 m

CQ 2D: 0.0005 m

CQ 3D: 0.0007 m

M0: 0.22981910

Q11: 0.00000323 Q12: -0.00000017 Q13: 0.00000224

Q22: 0.00000085 Q23: 0.00000031

Q33: 0.00000504

GDOP: 2.7 - 2.2

PDOP: 1.7 - 1.5

HDOP: 1.0 - 0.9

VDOP: 1.4 - 1.1



4.1.4. Lína Base: ELG2 - A6

Vector y calidad de línea base

4.1.5. Lína Base: VITO - A6

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A6

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A6

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 50' 59.7033" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 32' 42.7467" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 592.0444 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4679121.6921 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -207993.9427 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315695.7696 m

ΔLatitud: 0° 17' 13.7057" S

ΔLongitud: 0° 03' 31.8709" W

ΔAltura: 56.3053 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.13969766

Q11: 0.00000168 Q12: 0.00000029 Q13: 0.00000094

Q22: 0.00000071 Q23: 0.00000018

Q33: 0.00000539

ΔX: 21563.9311 m

ΔY: -5751.9307 m

ΔZ: -23295.7064 m

Longitu de la Línea Base:32261.0875 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.13969766

Q11: 0.00000273 Q12: -0.00000015 Q13: 0.00000193

Q22: 0.00000072 Q23: 0.00000025

Q33: 0.00000433

GDOP: 2.7 - 2.2

PDOP: 1.7 - 1.5

HDOP: 1.0 - 0.9

VDOP: 1.4 - 1.1

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí



Vector y calidad de línea base

4.2.  A6 - 2022-01-18 10:14:42

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A6

Resumen de líneas de base A6

Distancia máxima entre el promedio y la medición

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A6

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A6

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 50' 59.7027" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 32' 42.7474" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 592.0300 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4679121.6920 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -207993.9605 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4315695.7477 m

ΔLatitud: 0° 00' 35.5118" N

ΔLongitud: 0° 07' 38.8303" E

ΔAltura: -8.4308 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.75691271

Q11: 0.00000005 Q12: 0.00000001 Q13: 0.00000002

Q22: 0.00000002 Q23: 0.00000000

Q33: 0.00000016

ΔX: -276.3650 m

ΔY: 10443.0905 m

ΔZ: 797.8017 m

Longitu de la Línea Base:10477.1659 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.75691271

Q11: 0.00000009 Q12: -0.00000001 Q13: 0.00000006

Q22: 0.00000002 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000012

GDOP: 2.1 - 1.6

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9

Marker Name: A6

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-18 10:14:42

Fin de Ocupación: 2022-01-18 10:20:07

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 50' 59.7030" N

WGS84 Longitud: 2° 32' 42.7468" W

WGS84 Altura.Elip: 592.0365 m

WGS84 Cartesiana X: 4679121.6928 m

WGS84 Cartesiana Y: -207993.9453 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315695.7572 m

X: 537159.5167 m

Coordenada Y: 4744248.9068 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 541.3114 m

D.Est latitud: 0.0031 m

D.Est longitud: 0.0034 m

DE Alt: 0.0030 m

D.Est X: 0.0030 m

D.Est Y: 0.0034 m

D.Est Z: 0.0030 m

D.Est X: 0.0031 m

D.Est Y: 0.0034 m

DE Alt: 0.0030 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m



ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A6 537159.5167 m 4744248.9068 m -

ALDA 20424.2118 m 0.0008 m 0.0069m 0.0000 m 0.0069m 537159.5201 m 4744248.9008 m -

ALSA 31461.4796 m 0.0005 m 0.0079m 0.0000 m 0.0079m 537159.5097 m 4744248.9033 m -

BRZR 27551.5448 m 0.0009 m 0.0016m 0.0000 m 0.0016m 537159.5154 m 4744248.9077 m -

ELG2 32261.0893 m 0.0006 m 0.0096m 0.0000 m 0.0096m 537159.5231 m 4744248.9141 m -

Resultados de líneas base

4.2.1. Lína Base: ALDA - A6

Vector y calidad de línea base

4.2.2. Lína Base: ALSA - A6

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALDA Móvil - A6

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A6

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 50' 59.7028" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 32' 42.7466" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 592.0407 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4679121.7001 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -207993.9423 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4315695.7556 m

ΔLatitud: 0° 05' 43.8592" N

ΔLongitud: 0° 12' 47.7959" W

ΔAltura: -289.7583 m

SD ΔLatitud: 0.0003 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0007 m

M0: 0.17858745

Q11: 0.00000356 Q12: 0.00000065 Q13: 0.00000280

Q22: 0.00000159 Q23: 0.00000063

Q33: 0.00001336

ΔX: -8158.8169 m

ΔY: -17116.8303 m

ΔZ: 7589.2196 m

Longitu de la Línea Base:20424.2118 m

SD ΔX: 0.0004 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0006 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0008 m

CQ 1D: 0.0006 m

CQ 2D: 0.0005 m

CQ 3D: 0.0008 m

M0: 0.17858745

Q11: 0.00000603 Q12: -0.00000018 Q13: 0.00000513

Q22: 0.00000160 Q23: 0.00000067

Q33: 0.00001088

GDOP: 3.1 - 2.5

PDOP: 1.9 - 1.6

HDOP: 1.1 - 1.0

VDOP: 1.6 - 1.3

Parámetros de procesamiento usados



Vector y calidad de línea base

4.2.3. Lína Base: BRZR - A6

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A6

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A6

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 50' 59.7029" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 32' 42.7471" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 592.0323 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4679121.6917 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -207993.9524 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4315695.7518 m

ΔLatitud: 0° 02' 29.8386" S

ΔLongitud: 0° 22' 50.9316" W

ΔAltura: 7.8348 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0005 m

M0: 0.13248682

Q11: 0.00000331 Q12: 0.00000051 Q13: 0.00000222

Q22: 0.00000145 Q23: 0.00000017

Q33: 0.00001175

ΔX: 1870.4917 m

ΔY: -31223.0124 m

ΔZ: -3383.7052 m

Longitu de la Línea Base:31461.4796 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0004 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0004 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.13248682

Q11: 0.00000560 Q12: -0.00000041 Q13: 0.00000439

Q22: 0.00000148 Q23: 0.00000029

Q33: 0.00000943

GDOP: 2.8 - 2.2

PDOP: 1.7 - 1.4

HDOP: 1.0 - 0.7

VDOP: 1.4 - 1.2

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min



Vector y calidad de línea base

4.2.4. Lína Base: ELG2 - A6

Vector y calidad de línea base

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A6

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A6

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 50' 59.7030" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 32' 42.7468" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 592.0482 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4679121.7007 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -207993.9470 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4315695.7658 m

ΔLatitud: 0° 12' 57.5261" S

ΔLongitud: 0° 09' 57.2322" E

ΔAltura: -75.8981 m

SD ΔLatitud: 0.0004 m

SD ΔLongitud: 0.0003 m

SD ΔAltura: 0.0008 m

M0: 0.23082928

Q11: 0.00000331 Q12: 0.00000051 Q13: 0.00000222

Q22: 0.00000145 Q23: 0.00000017

Q33: 0.00001175

ΔX: 16900.3557 m

ΔY: 12776.4970 m

ΔZ: -17613.2542 m

Longitu de la Línea Base:27551.5448 m

SD ΔX: 0.0005 m

SD ΔY: 0.0003 m

SD ΔZ: 0.0007 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0009 m

CQ 1D: 0.0007 m

CQ 2D: 0.0006 m

CQ 3D: 0.0009 m

M0: 0.23082928

Q11: 0.00000560 Q12: -0.00000041 Q13: 0.00000439

Q22: 0.00000148 Q23: 0.00000029

Q33: 0.00000943

GDOP: 2.8 - 2.2

PDOP: 1.7 - 1.4

HDOP: 1.0 - 0.7

VDOP: 1.4 - 1.2

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A6

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A6

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 50' 59.7032" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 32' 42.7465" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 592.0347 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4679121.6868 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -207993.9387 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315695.7612 m



ΔLatitud: 0° 17' 13.7058" S

ΔLongitud: 0° 03' 31.8707" W

ΔAltura: 56.2956 m

SD ΔLatitud: 0.0003 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0005 m

M0: 0.13813548 Q11: 0.00000347 Q12: 0.00000053

Q13: 0.00000245 Q22: 0.00000145 Q23: 0.00000020

Q33: 0.00001206

ΔX: 21563.9258 m

ΔY: -5751.9267 m

ΔZ: -23295.7148 m

Longitu de la Línea Base:32261.0893 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0004 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0006 m

CQ 1D: 0.0004 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0006 m

M0: 0.13813548

Q11: 0.00000562 Q12: -0.00000040 Q13: 0.00000449

Q22: 0.00000148 Q23: 0.00000033

Q33: 0.00000989

GDOP: 2.8 - 2.4

PDOP: 1.7 - 1.5

HDOP: 1.0 - 0.9

VDOP: 1.4 - 1.2



5.1.  A5 - 2022-01-18 09:37:34

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A5

Resumen de líneas de base A5

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A5 536977.4918 m 4744290.9308 m -

ALDA 20602.1247 m 0.0004 m 0.0090m 0.0000 m 0.0090m 536977.4995 m 4744290.9262 m -

ALSA 31634.9686 m 0.0003 m 0.0018m 0.0000 m 0.0018m 536977.4928 m 4744290.9293 m -

BRZR 27425.1794 m 0.0005 m 0.0074m 0.0000 m 0.0074m 536977.4972 m 4744290.9359 m -

ELG2 32246.0656 m 0.0004 m 0.0147m 0.0000 m 0.0147m 536977.5033 m 4744290.9400 m -

VITO 10300.9213 m 0.0003 m 0.0152m 0.0000 m 0.0152m 536977.4771 m 4744290.9269 m -

Resultados de líneas base

5.1.1. Lína Base: ALDA - A5

Marker Name: A5

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-18 09:37:34

Fin de Ocupación: 2022-01-18 09:55:58

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 51' 01.0971" N

WGS84 Longitud: 2° 32' 50.7566" W

WGS84 Altura.Elip: 590.3913 m

WGS84 Cartesiana X: 4679083.1762 m

WGS84 Cartesiana Y: -208174.2947 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315726.1808 m

X: 536977.4918 m

Coordenada Y: 4744290.9308 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 539.6640 m

D.Est latitud: 0.0027 m

D.Est longitud: 0.0052 m

DE Alt: 0.0013 m

D.Est X: 0.0021 m

D.Est Y: 0.0051 m

D.Est Z: 0.0021 m

D.Est X: 0.0027 m

D.Est Y: 0.0052 m

DE Alt: 0.0013 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores



Vector y calidad de línea base

5.1.2. Lína Base: ALSA - A5

Vector y calidad de línea base

Referencia - ALDA Móvil - A5

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A5

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 51' 01.0969" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 32' 50.7563" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 590.3884 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4679083.1776 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -208174.2871 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4315726.1753 m

ΔLatitud: 0° 05' 45.2534" N

ΔLongitud: 0° 12' 55.8056" W

ΔAltura: -291.4107 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.17582296

Q11: 0.00000084 Q12: 0.00000008 Q13: -0.00000010

Q22: 0.00000041 Q23: 0.00000002

Q33: 0.00000285

ΔX: -8197.3394 m

ΔY: -17297.1751 m

ΔZ: 7619.6393 m

Longitu de la Línea Base:20602.1247 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.17582296

Q11: 0.00000201 Q12: -0.00000011 Q13: 0.00000100

Q22: 0.00000042 Q23: 0.00000003

Q33: 0.00000168

GDOP: 2.3 - 1.7

PDOP: 1.5 - 1.1

HDOP: 0.9 - 0.7

VDOP: 1.2 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A5

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A5

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 51' 01.0970" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 32' 50.7566" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 590.3942 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4679083.1795 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -208174.2938 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4315726.1816 m

ΔLatitud: 0° 02' 28.4444" S

ΔLongitud: 0° 22' 58.9411" W

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

M0: 0.17356151

Q11: 0.00000080 Q12: 0.00000009 Q13: -0.00000012



5.1.3. Lína Base: BRZR - A5

Vector y calidad de línea base

ΔAltura: 6.1967 m SD ΔAltura: 0.0003 m Q22: 0.00000039 Q23: -0.00000002

Q33: 0.00000271

ΔX: 1831.9795 m

ΔY: -31403.3538 m

ΔZ: -3353.2754 m

Longitu de la Línea Base:31634.9686 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.17356151

Q11: 0.00000194 Q12: -0.00000015 Q13: 0.00000095

Q22: 0.00000040 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000156

GDOP: 2.0 - 1.7

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.8 - 0.7

VDOP: 1.1 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A5

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A5

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 51' 01.0973" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 32' 50.7564" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 590.3922 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4679083.1737 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -208174.2892 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4315726.1851 m

ΔLatitud: 0° 12' 56.1318" S

ΔLongitud: 0° 09' 49.2226" E

ΔAltura: -77.5541 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.23006918

Q11: 0.00000080 Q12: 0.00000009 Q13: -0.00000012

Q22: 0.00000039 Q23: -0.00000003

Q33: 0.00000274

ΔX: 16861.8287 m

ΔY: 12596.1548 m

ΔZ: -17582.8349 m

Longitu de la Línea Base:27425.1794 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.23006918

Q11: 0.00000195 Q12: -0.00000015 Q13: 0.00000096

Q22: 0.00000040 Q23: 0.00000000

Q33: 0.00000158

GDOP: 2.0 - 1.8

PDOP: 1.3 - 1.2

HDOP: 0.8 - 0.6

VDOP: 1.1 - 1.0



5.1.4. Lína Base: ELG2 - A5

Vector y calidad de línea base

5.1.5. Lína Base: VITO - A5

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A5

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A5

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 51' 01.0974" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 32' 50.7561" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 590.3944 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4679083.1728 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -208174.2830 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315726.1895 m

ΔLatitud: 0° 17' 12.3116" S

ΔLongitud: 0° 03' 39.8803" W

ΔAltura: 54.6552 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.17528592

Q11: 0.00000084 Q12: 0.00000009 Q13: -0.00000008

Q22: 0.00000039 Q23: -0.00000002

Q33: 0.00000279

ΔX: 21525.4118 m

ΔY: -5932.2710 m

ΔZ: -23265.2865 m

Longitu de la Línea Base:32246.0656 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.17528592

Q11: 0.00000195 Q12: -0.00000015 Q13: 0.00000097

Q22: 0.00000040 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000167

GDOP: 2.3 - 1.8

PDOP: 1.5 - 1.2

HDOP: 0.9 - 0.6

VDOP: 1.2 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí



Vector y calidad de línea base

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A5

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A5

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 51' 01.0970" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 32' 50.7573" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 590.3889 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4679083.1764 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -208174.3094 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4315726.1762 m

ΔLatitud: 0° 00' 36.9060" N

ΔLongitud: 0° 07' 30.8204" E

ΔAltura: -10.0719 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.63955712

Q11: 0.00000004 Q12: 0.00000000 Q13: -0.00000001

Q22: 0.00000002 Q23: -0.00000000

Q33: 0.00000014

ΔX: -314.8806 m

ΔY: 10262.7416 m

ΔZ: 828.2302 m

Longitu de la Línea Base:10300.9213 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.63955712

Q11: 0.00000010 Q12: -0.00000001 Q13: 0.00000005

Q22: 0.00000002 Q23: 0.00000000

Q33: 0.00000008

GDOP: 1.9 - 1.5

PDOP: 1.3 - 1.0

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.0 - 0.8



6.1.  A4 - 2022-01-12 12:35:16

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A4

Resumen de líneas de base A4

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A4 536460.3208 m 4744623.0241 m -

ALDA 21216.6837 m 0.0005 m 0.0195m 0.0000 m 0.0195m 536460.3384 m 4744623.0156 m -

ALSA 32098.2841 m 0.0004 m 0.0123m 0.0000 m 0.0123m 536460.3268 m 4744623.0134 m -

BRZR 26883.2651 m 0.0007 m 0.0128m 0.0000 m 0.0128m 536460.3176 m 4744623.0365 m -

ELG2 31999.4236 m 0.0005 m 0.0185m 0.0000 m 0.0185m 536460.3393 m 4744623.0227 m -

VITO 9832.9434 m 0.0002 m 0.0096m 0.0000 m 0.0096m 536460.3120 m 4744623.0279 m -

Resultados de líneas base

6.1.1. Lína Base: ALDA - A4

Marker Name: A4

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-12 12:35:16

Fin de Ocupación: 2022-01-12 12:54:25

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 51' 11.9524" N

WGS84 Longitud: 2° 33' 13.4652" W

WGS84 Altura.Elip: 586.2601 m

WGS84 Cartesiana X: 4678829.5900 m

WGS84 Cartesiana Y: -208679.1471 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315968.9697 m

X: 536460.3208 m

Coordenada Y: 4744623.0241 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 535.5294 m

D.Est latitud: 0.0033 m

D.Est longitud: 0.0055 m

DE Alt: 0.0065 m

D.Est X: 0.0053 m

D.Est Y: 0.0055 m

D.Est Z: 0.0050 m

D.Est X: 0.0033 m

D.Est Y: 0.0055 m

DE Alt: 0.0065 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores



Vector y calidad de línea base

6.1.2. Lína Base: ALSA - A4

Vector y calidad de línea base

Referencia - ALDA Móvil - A4

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A4

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 51' 11.9521" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 33' 13.4644" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 586.2406 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4678829.5824 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -208679.1292 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4315968.9501 m

ΔLatitud: 0° 05' 56.1086" N

ΔLongitud: 0° 13' 18.5137" W

ΔAltura: -295.5585 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.27250144

Q11: 0.00000065 Q12: 0.00000002 Q13: -0.00000000

Q22: 0.00000045 Q23: -0.00000014

Q33: 0.00000257

ΔX: -8450.9346 m

ΔY: -17802.0172 m

ΔZ: 7862.4141 m

Longitu de la Línea Base:21216.6837 m

SD ΔX: 0.0004 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.27250144

Q11: 0.00000167 Q12: -0.00000016 Q13: 0.00000095

Q22: 0.00000046 Q23: -0.00000012

Q33: 0.00000153

GDOP: 2.0 - 1.7

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.0 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A4

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A4

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 51' 11.9520" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 33' 13.4649" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 586.2710 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4678829.6056 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -208679.1418 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4315968.9692 m

ΔLatitud: 0° 02' 17.5894" S

ΔLongitud: 0° 23' 21.6494" W

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

M0: 0.14924175

Q11: 0.00000134 Q12: 0.00000001 Q13: -0.00000004



6.1.3. Lína Base: BRZR - A4

Vector y calidad de línea base

ΔAltura: 2.0735 m SD ΔAltura: 0.0003 m Q22: 0.00000099 Q23: -0.00000041

Q33: 0.00000549

ΔX: 1578.4056 m

ΔY: -31908.2018 m

ΔZ: -3110.4878 m

Longitu de la Línea Base:32098.2841 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.14924175

Q11: 0.00000358 Q12: -0.00000042 Q13: 0.00000205

Q22: 0.00000102 Q23: -0.00000037

Q33: 0.00000322

GDOP: 2.0 - 1.9

PDOP: 1.3 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.7

VDOP: 1.0 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A4

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A4

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 51' 11.9528" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 33' 13.4653" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 586.2862 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4678829.6006 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -208679.1508 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4315968.9965 m

ΔLatitud: 0° 12' 45.2763" S

ΔLongitud: 0° 09' 26.5136" E

ΔAltura: -81.6602 m

SD ΔLatitud: 0.0003 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0006 m

M0: 0.33567357

Q11: 0.00000065 Q12: 0.00000001 Q13: 0.00000001

Q22: 0.00000050 Q23: -0.00000027

Q33: 0.00000290

ΔX: 16608.2556 m

ΔY: 12091.2932 m

ΔZ: -17340.0235 m

Longitu de la Línea Base:26883.2651 m

SD ΔX: 0.0005 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0004 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0007 m

CQ 1D: 0.0004 m

CQ 2D: 0.0005 m

CQ 3D: 0.0007 m

M0: 0.33567357

Q11: 0.00000183 Q12: -0.00000026 Q13: 0.00000111

Q22: 0.00000052 Q23: -0.00000023

Q33: 0.00000170

GDOP: 2.1 - 1.8

PDOP: 1.4 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9



6.1.4. Lína Base: ELG2 - A4

Vector y calidad de línea base

6.1.5. Lína Base: VITO - A4

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A4

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A4

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 51' 11.9523" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 33' 13.4644" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 586.2783 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4678829.6052 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -208679.1293 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315968.9810 m

ΔLatitud: 0° 17' 01.4567" S

ΔLongitud: 0° 04' 02.5886" W

ΔAltura: 50.5392 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.15755877

Q11: 0.00000144 Q12: -0.00000001 Q13: 0.00000000

Q22: 0.00000120 Q23: -0.00000078

Q33: 0.00000671

ΔX: 21271.8442 m

ΔY: -6437.1173 m

ΔZ: -23022.4950 m

Longitu de la Línea Base:31999.4236 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.15755877

Q11: 0.00000421 Q12: -0.00000069 Q13: 0.00000260

Q22: 0.00000125 Q23: -0.00000066

Q33: 0.00000388

GDOP: 2.1 - 1.9

PDOP: 1.4 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.7

VDOP: 1.1 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí



Vector y calidad de línea base

6.2.  A4 - 2022-01-12 12:44:42

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A4

Resumen de líneas de base A4

Distancia máxima entre el promedio y la medición

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A4

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A4

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 51' 11.9525" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 33' 13.4656" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 586.2533 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4678829.5821 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -208679.1556 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4315968.9679 m

ΔLatitud: 0° 00' 47.7615" N

ΔLongitud: 0° 07' 08.1121" E

ΔAltura: -14.2075 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.52426356

Q11: 0.00000003 Q12: 0.00000000 Q13: 0.00000000

Q22: 0.00000002 Q23: -0.00000001

Q33: 0.00000014

ΔX: -568.4749 m

ΔY: 9757.8954 m

ΔZ: 1071.0219 m

Longitu de la Línea Base:9832.9434 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0002 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0002 m

M0: 0.52426356

Q11: 0.00000009 Q12: -0.00000001 Q13: 0.00000005

Q22: 0.00000002 Q23: -0.00000001

Q33: 0.00000008

GDOP: 2.0 - 1.7

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.0 - 0.9

Marker Name: A4

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-12 12:44:42

Fin de Ocupación: 2022-01-12 12:54:25

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 51' 11.9524" N

WGS84 Longitud: 2° 33' 13.4646" W

WGS84 Altura.Elip: 586.2766 m

WGS84 Cartesiana X: 4678829.6024 m

WGS84 Cartesiana Y: -208679.1349 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315968.9813 m

X: 536460.3335 m

Coordenada Y: 4744623.0247 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 535.5460 m

D.Est latitud: 0.0039 m

D.Est longitud: 0.0066 m

DE Alt: 0.0055 m

D.Est X: 0.0048 m

D.Est Y: 0.0066 m

D.Est Z: 0.0047 m

D.Est X: 0.0039 m

D.Est Y: 0.0066 m

DE Alt: 0.0055 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m



ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A4 536460.3335 m 4744623.0247 m -

ALSA 32098.2816 m 0.0004 m 0.0062m 0.0000 m 0.0062m 536460.3282 m 4744623.0214 m -

ELG2 31999.4165 m 0.0005 m 0.0095m 0.0000 m 0.0095m 536460.3417 m 4744623.0295 m -

Resultados de líneas base

6.2.1. Lína Base: ALSA - A4

Vector y calidad de línea base

6.2.2. Lína Base: ELG2 - A4

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A4

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A4

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 51' 11.9523" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 33' 13.4649" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 586.2723 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4678829.6011 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -208679.1402 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4315968.9760 m

ΔLatitud: 0° 02' 17.5891" S

ΔLongitud: 0° 23' 21.6494" W

ΔAltura: 2.0747 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.14849272

Q11: 0.00000145 Q12: 0.00000010 Q13: 0.00000021

Q22: 0.00000094 Q23: -0.00000021

Q33: 0.00000548

ΔX: 1578.4011 m

ΔY: -31908.2002 m

ΔZ: -3110.4810 m

Longitu de la Línea Base:32098.2816 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.14849272

Q11: 0.00000338 Q12: -0.00000033 Q13: 0.00000202

Q22: 0.00000096 Q23: -0.00000016

Q33: 0.00000353

GDOP: 2.0 - 1.8

PDOP: 1.3 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.7

VDOP: 1.0 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab



Vector y calidad de línea base

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A4

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A4

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 51' 11.9526" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 33' 13.4643" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 586.2836 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4678829.6046 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -208679.1268 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315968.9896 m

ΔLatitud: 0° 17' 01.4565" S

ΔLongitud: 0° 04' 02.5885" W

ΔAltura: 50.5445 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.18892084

Q11: 0.00000134 Q12: 0.00000003 Q13: 0.00000010

Q22: 0.00000089 Q23: -0.00000028

Q33: 0.00000538

ΔX: 21271.8436 m

ΔY: -6437.1148 m

ΔZ: -23022.4864 m

Longitu de la Línea Base:31999.4165 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.18892084

Q11: 0.00000338 Q12: -0.00000033 Q13: 0.00000202

Q22: 0.00000092 Q23: -0.00000026

Q33: 0.00000331

GDOP: 2.0 - 1.8

PDOP: 1.3 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.0 - 0.9



7.1.  A3 - 2022-01-12 12:02:31

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A3

Resumen de líneas de base A3

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A3 536506.2471 m 4744952.6389 m -

ALDA 21348.4094 m 0.0003 m 0.0080m 0.0000 m 0.0080m 536506.2549 m 4744952.6368 m -

ALSA 32008.2762 m 0.0003 m 0.0040m 0.0000 m 0.0040m 536506.2510 m 4744952.6397 m -

BRZR 26617.1112 m 0.0004 m 0.0111m 0.0000 m 0.0111m 536506.2489 m 4744952.6499 m -

ELG2 31666.5902 m 0.0002 m 0.0144m 0.0000 m 0.0144m 536506.2561 m 4744952.6502 m -

VITO 9934.3623 m 0.0003 m 0.0350m 0.0000 m 0.0350m 536506.2204 m 4744952.6162 m -

Resultados de líneas base

7.1.1. Lína Base: ALDA - A3

Marker Name: A3

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-12 12:02:31

Fin de Ocupación: 2022-01-12 12:22:49

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 51' 22.6300" N

WGS84 Longitud: 2° 33' 11.3646" W

WGS84 Altura.Elip: 585.2680 m

WGS84 Cartesiana X: 4678607.0879 m

WGS84 Cartesiana Y: -208621.4815 m

WGS84 Cartesiana Z: 4316209.8619 m

X: 536506.2471 m

Coordenada Y: 4744952.6389 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 534.5426 m

D.Est latitud: 0.0062 m

D.Est longitud: 0.0067 m

DE Alt: 0.0032 m

D.Est X: 0.0048 m

D.Est Y: 0.0067 m

D.Est Z: 0.0050 m

D.Est X: 0.0062 m

D.Est Y: 0.0067 m

DE Alt: 0.0032 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores



Vector y calidad de línea base

7.1.2. Lína Base: ALSA - A3

Vector y calidad de línea base

Referencia - ALDA Móvil - A3

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A3

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 51' 22.6299" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 33' 11.3643" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 585.2652 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4678607.0877 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -208621.4737 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4316209.8583 m

ΔLatitud: 0° 06' 06.7864" N

ΔLongitud: 0° 13' 16.4135" W

ΔAltura: -296.5339 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.17494351

Q11: 0.00000051 Q12: -0.00000003 Q13: -0.00000013

Q22: 0.00000048 Q23: -0.00000021

Q33: 0.00000220

ΔX: -8673.4293 m

ΔY: -17744.3617 m

ΔZ: 8103.3223 m

Longitu de la Línea Base:21348.4094 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.17494351

Q11: 0.00000153 Q12: -0.00000018 Q13: 0.00000082

Q22: 0.00000049 Q23: -0.00000020

Q33: 0.00000116

GDOP: 1.9 - 1.7

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.0 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A3

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A3

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 51' 22.6300" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 33' 11.3644" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 585.2725 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4678607.0909 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -208621.4777 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4316209.8655 m

ΔLatitud: 0° 02' 06.9114" S

ΔLongitud: 0° 23' 19.5489" W

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

M0: 0.14374331

Q11: 0.00000052 Q12: -0.00000004 Q13: -0.00000011



7.1.3. Lína Base: BRZR - A3

Vector y calidad de línea base

ΔAltura: 1.0750 m SD ΔAltura: 0.0002 m Q22: 0.00000049 Q23: -0.00000024

Q33: 0.00000228

ΔX: 1355.8909 m

ΔY: -31850.5377 m

ΔZ: -2869.5915 m

Longitu de la Línea Base:32008.2762 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.14374331

Q11: 0.00000156 Q12: -0.00000020 Q13: 0.00000086

Q22: 0.00000050 Q23: -0.00000023

Q33: 0.00000122

GDOP: 1.9 - 1.7

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.0 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A3

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A3

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 51' 22.6304" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 33' 11.3645" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 585.2519 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4678607.0687 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -208621.4788 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4316209.8589 m

ΔLatitud: 0° 12' 34.5987" S

ΔLongitud: 0° 09' 28.6145" E

ΔAltura: -82.6944 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.21010938

Q11: 0.00000053 Q12: -0.00000000 Q13: -0.00000020

Q22: 0.00000054 Q23: -0.00000035

Q33: 0.00000253

ΔX: 16385.7237 m

ΔY: 12148.9652 m

ΔZ: -17099.1611 m

Longitu de la Línea Base:26617.1112 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.21010938

Q11: 0.00000178 Q12: -0.00000031 Q13: 0.00000097

Q22: 0.00000057 Q23: -0.00000029

Q33: 0.00000125

GDOP: 2.0 - 1.7

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.0 - 0.9



7.1.4. Lína Base: ELG2 - A3

Vector y calidad de línea base

7.1.5. Lína Base: VITO - A3

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A3

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A3

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 51' 22.6304" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 33' 11.3642" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 585.2729 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4678607.0843 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -208621.4723 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4316209.8735 m

ΔLatitud: 0° 16' 50.7787" S

ΔLongitud: 0° 04' 00.4884" W

ΔAltura: 49.5338 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.12376095

Q11: 0.00000051 Q12: -0.00000003 Q13: -0.00000013

Q22: 0.00000048 Q23: -0.00000021

Q33: 0.00000219

ΔX: 21049.3233 m

ΔY: -6379.4603 m

ΔZ: -22781.6025 m

Longitu de la Línea Base:31666.5902 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0001 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0002 m

CQ 1D: 0.0001 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0002 m

M0: 0.12376095

Q11: 0.00000153 Q12: -0.00000018 Q13: 0.00000082

Q22: 0.00000049 Q23: -0.00000020

Q33: 0.00000116

GDOP: 1.8 - 1.7

PDOP: 1.2 - 1.1

HDOP: 0.6 - 0.6

VDOP: 0.9 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí



Vector y calidad de línea base

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A3

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A3

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 51' 22.6293" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 33' 11.3658" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 585.2650 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4678607.0998 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -208621.5089 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4316209.8432 m

ΔLatitud: 0° 00' 58.4383" N

ΔLongitud: 0° 07' 10.2119" E

ΔAltura: -15.1958 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.69462210

Q11: 0.00000003 Q12: -0.00000000 Q13: -0.00000000

Q22: 0.00000002 Q23: -0.00000001

Q33: 0.00000011

ΔX: -790.9572 m

ΔY: 9815.5421 m

ΔZ: 1311.8972 m

Longitu de la Línea Base:9934.3623 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.69462210

Q11: 0.00000008 Q12: -0.00000001 Q13: 0.00000004

Q22: 0.00000003 Q23: -0.00000001

Q33: 0.00000006

GDOP: 1.8 - 1.7

PDOP: 1.2 - 1.1

HDOP: 0.6 - 0.6

VDOP: 0.9 - 0.9



8.1.  A2 - 2022-01-12 11:27:33

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A2

Resumen de líneas de base A2

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A2 537164.0666 m 4745555.6054 m -

ALDA 21121.9419 m 0.0003 m 0.0076m 0.0000 m 0.0076m 537164.0736 m 4745555.6024 m -

ALSA 31281.5984 m 0.0003 m 0.0004m 0.0000 m 0.0004m 537164.0670 m 4745555.6055 m -

BRZR 26426.0622 m 0.0004 m 0.0036m 0.0000 m 0.0036m 537164.0700 m 4745555.6040 m -

ELG2 30967.1597 m 0.0003 m 0.0091m 0.0000 m 0.0091m 537164.0742 m 4745555.6106 m -

VITO 10703.6019 m 0.0002 m 0.0088m 0.0000 m 0.0088m 537164.0580 m 4745555.6038 m -

Resultados de líneas base

8.1.1. Lína Base: ALDA - A2

Marker Name: A2

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-12 11:27:33

Fin de Ocupación: 2022-01-12 11:48:00

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 51' 42.0629" N

WGS84 Longitud: 2° 32' 42.2354" W

WGS84 Altura.Elip: 600.5131 m

WGS84 Cartesiana X: 4678240.1408 m

WGS84 Cartesiana Y: -207943.1375 m

WGS84 Cartesiana Z: 4316659.8460 m

X: 537164.0666 m

Coordenada Y: 4745555.6054 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 549.8058 m

D.Est latitud: 0.0015 m

D.Est longitud: 0.0035 m

DE Alt: 0.0050 m

D.Est X: 0.0038 m

D.Est Y: 0.0035 m

D.Est Z: 0.0035 m

D.Est X: 0.0015 m

D.Est Y: 0.0035 m

DE Alt: 0.0050 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores



Vector y calidad de línea base

8.1.2. Lína Base: ALSA - A2

Vector y calidad de línea base

Referencia - ALDA Móvil - A2

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A2

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 51' 42.0628" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 32' 42.2351" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 600.5023 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4678240.1353 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -207943.1302 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4316659.8364 m

ΔLatitud: 0° 06' 26.2192" N

ΔLongitud: 0° 12' 47.2844" W

ΔAltura: -281.2967 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.16770144

Q11: 0.00000048 Q12: -0.00000001 Q13: -0.00000008

Q22: 0.00000046 Q23: -0.00000010

Q33: 0.00000278

ΔX: -9040.3817 m

ΔY: -17066.0182 m

ΔZ: 8553.3004 m

Longitu de la Línea Base:21121.9419 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.16770144

Q11: 0.00000178 Q12: -0.00000013 Q13: 0.00000113

Q22: 0.00000047 Q23: -0.00000012

Q33: 0.00000146

GDOP: 2.3 - 1.7

PDOP: 1.5 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.3 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A2

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A2

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 51' 42.0629" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 32' 42.2354" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 600.5315 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4678240.1542 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -207943.1377 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4316659.8586 m

ΔLatitud: 0° 01' 47.4785" S

ΔLongitud: 0° 22' 50.4199" W

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

M0: 0.16441512

Q11: 0.00000048 Q12: -0.00000001 Q13: -0.00000008



8.1.3. Lína Base: BRZR - A2

Vector y calidad de línea base

ΔAltura: 16.3339 m SD ΔAltura: 0.0003 m Q22: 0.00000046 Q23: -0.00000010

Q33: 0.00000276

ΔX: 988.9542 m

ΔY: -31172.1977 m

ΔZ: -2419.5984 m

Longitu de la Línea Base:31281.5984 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.16441512

Q11: 0.00000177 Q12: -0.00000013 Q13: 0.00000113

Q22: 0.00000047 Q23: -0.00000012

Q33: 0.00000146

GDOP: 2.2 - 1.7

PDOP: 1.4 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.2 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A2

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A2

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 51' 42.0628" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 32' 42.2352" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 600.5003 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4678240.1325 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -207943.1337 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4316659.8363 m

ΔLatitud: 0° 12' 15.1662" S

ΔLongitud: 0° 09' 57.7438" E

ΔAltura: -67.4460 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.22219585

Q11: 0.00000048 Q12: -0.00000001 Q13: -0.00000008

Q22: 0.00000046 Q23: -0.00000010

Q33: 0.00000276

ΔX: 16018.7875 m

ΔY: 12827.3103 m

ΔZ: -16649.1837 m

Longitu de la Línea Base:26426.0622 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.22219585

Q11: 0.00000177 Q12: -0.00000013 Q13: 0.00000113

Q22: 0.00000047 Q23: -0.00000012

Q33: 0.00000146

GDOP: 2.2 - 1.7

PDOP: 1.4 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.2 - 0.9



8.1.4. Lína Base: ELG2 - A2

Vector y calidad de línea base

8.1.5. Lína Base: VITO - A2

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A2

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A2

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 51' 42.0631" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 32' 42.2351" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 600.5189 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4678240.1419 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -207943.1300 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4316659.8537 m

ΔLatitud: 0° 16' 31.3460" S

ΔLongitud: 0° 03' 31.3593" W

ΔAltura: 64.7798 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.13718364

Q11: 0.00000048 Q12: -0.00000001 Q13: -0.00000008

Q22: 0.00000046 Q23: -0.00000010

Q33: 0.00000277

ΔX: 20682.3809 m

ΔY: -5701.1180 m

ΔZ: -22331.6223 m

Longitu de la Línea Base:30967.1597 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.13718364

Q11: 0.00000178 Q12: -0.00000013 Q13: 0.00000113

Q22: 0.00000047 Q23: -0.00000012

Q33: 0.00000146

GDOP: 2.3 - 1.7

PDOP: 1.5 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.3 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí



Vector y calidad de línea base

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A2

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A2

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 51' 42.0628" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 32' 42.2358" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 600.5092 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4678240.1386 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -207943.1460 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4316659.8422 m

ΔLatitud: 0° 01' 17.8719" N

ΔLongitud: 0° 07' 39.3419" E

ΔAltura: 0.0484 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.47650862

Q11: 0.00000002 Q12: -0.00000000 Q13: -0.00000000

Q22: 0.00000002 Q23: -0.00000001

Q33: 0.00000014

ΔX: -1157.9184 m

ΔY: 10493.9050 m

ΔZ: 1761.8962 m

Longitu de la Línea Base:10703.6019 m

SD ΔX: 0.0001 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0001 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0002 m

CQ 1D: 0.0001 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0002 m

M0: 0.47650862

Q11: 0.00000009 Q12: -0.00000001 Q13: 0.00000006

Q22: 0.00000002 Q23: -0.00000001

Q33: 0.00000007

GDOP: 2.2 - 1.7

PDOP: 1.4 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.2 - 0.9



9.1.  A18 - 2022-01-18 13:31:23

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A18

Resumen de líneas de base A18

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A18 539775.7238 m 4744127.8895 m -

ALDA 18159.1374 m 0.0004 m 0.0081m 0.0000 m 0.0081m 539775.7286 m 4744127.8830 m -

ALSA 28898.9898 m 0.0004 m 0.0023m 0.0000 m 0.0023m 539775.7216 m 4744127.8887 m -

BRZR 29037.5026 m 0.0033 m 0.0827m 0.0000 m 0.0827m 539775.8058 m 4744127.8792 m -

ELG2 32112.5018 m 0.0005 m 0.0150m 0.0000 m 0.0150m 539775.7341 m 4744127.9004 m -

VITO 13072.0602 m 0.0005 m 0.0156m 0.0000 m 0.0156m 539775.7082 m 4744127.8886 m -

Resultados de líneas base

9.1.1. Lína Base: ALDA - A18

Marker Name: A18

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-18 13:31:23

Fin de Ocupación: 2022-01-18 13:50:05

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 50' 55.3059" N

WGS84 Longitud: 2° 30' 47.5111" W

WGS84 Altura.Elip: 606.5747 m

WGS84 Cartesiana X: 4679340.0096 m

WGS84 Cartesiana Y: -205384.3028 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315606.1565 m

X: 539775.7238 m

Coordenada Y: 4744127.8895 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 555.8885 m

D.Est latitud: 0.0035 m

D.Est longitud: 0.0050 m

DE Alt: 0.0108 m

D.Est X: 0.0083 m

D.Est Y: 0.0050 m

D.Est Z: 0.0078 m

D.Est X: 0.0035 m

D.Est Y: 0.0050 m

DE Alt: 0.0108 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores



Vector y calidad de línea base

9.1.2. Lína Base: ALSA - A18

Vector y calidad de línea base

Referencia - ALDA Móvil - A18

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A18

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 50' 55.3057" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 30' 47.5109" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 606.5767 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4679340.0157 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -205384.2983 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4315606.1531 m

ΔLatitud: 0° 05' 39.4621" N

ΔLongitud: 0° 10' 52.5602" W

ΔAltura: -275.2223 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.20162007

Q11: 0.00000060 Q12: 0.00000005 Q13: 0.00000010

Q22: 0.00000044 Q23: 0.00000013

Q33: 0.00000310

ΔX: -7940.5013 m

ΔY: -14507.1863 m

ΔZ: 7499.6171 m

Longitu de la Línea Base:18159.1374 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.20162007

Q11: 0.00000185 Q12: -0.00000000 Q13: 0.00000126

Q22: 0.00000044 Q23: 0.00000007

Q33: 0.00000186

GDOP: 2.0 - 1.8

PDOP: 1.3 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A18

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A18

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 50' 55.3058" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 30' 47.5112" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 606.5948 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4679340.0247 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -205384.3057 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4315606.1697 m

ΔLatitud: 0° 02' 34.2356" S

ΔLongitud: 0° 20' 55.6957" W

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

M0: 0.19487303

Q11: 0.00000060 Q12: 0.00000005 Q13: 0.00000011



9.1.3. Lína Base: BRZR - A18

Vector y calidad de línea base

ΔAltura: 22.3973 m SD ΔAltura: 0.0003 m Q22: 0.00000044 Q23: 0.00000012

Q33: 0.00000315

ΔX: 2088.8247 m

ΔY: -28613.3657 m

ΔZ: -3473.2873 m

Longitu de la Línea Base:28898.9898 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.19487303

Q11: 0.00000186 Q12: -0.00000000 Q13: 0.00000128

Q22: 0.00000044 Q23: 0.00000006

Q33: 0.00000189

GDOP: 2.3 - 1.8

PDOP: 1.5 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.3 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: xRTK

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A18

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A18

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 50' 55.3055" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 30' 47.5075" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 606.5000 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4679339.9657 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -205384.2188 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4315606.0978 m

ΔLatitud: 0° 13' 01.9236" S

ΔLongitud: 0° 11' 52.4715" E

ΔAltura: -61.4463 m

SD ΔLatitud: 0.0009 m

SD ΔLongitud: 0.0016 m

SD ΔAltura: 0.0027 m

M0: 0.37235725

Q11: 0.00000546 Q12: -0.00000256 Q13: 0.00000100

Q22: 0.00001862 Q23: -0.00002180

Q33: 0.00005392

ΔX: 17118.6207 m

ΔY: 15386.2252 m

ΔZ: -17702.9222 m

Longitu de la Línea Base:29037.5026 m

SD ΔX: 0.0020 m

SD ΔY: 0.0017 m

SD ΔZ: 0.0020 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0033 m

CQ 1D: 0.0020 m

CQ 2D: 0.0026 m

CQ 3D: 0.0033 m

M0: 0.37235725

Q11: 0.00002924 Q12: -0.00001470 Q13: 0.00002348

Q22: 0.00001989 Q23: -0.00001775

Q33: 0.00002887

GDOP: 6.6 - 4.1

PDOP: 4.5 - 2.9

HDOP: 2.4 - 1.9

VDOP: 3.8 - 2.2



9.1.4. Lína Base: ELG2 - A18

Vector y calidad de línea base

9.1.5. Lína Base: VITO - A18

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A18

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A18

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 50' 55.3062" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 30' 47.5106" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 606.5721 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4679340.0007 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -205384.2920 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315606.1627 m

ΔLatitud: 0° 17' 18.1028" S

ΔLongitud: 0° 01' 36.6349" W

ΔAltura: 70.8330 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.23765489

Q11: 0.00000060 Q12: 0.00000005 Q13: 0.00000010

Q22: 0.00000044 Q23: 0.00000013

Q33: 0.00000310

ΔX: 21782.2397 m

ΔY: -3142.2800 m

ΔZ: -23385.3133 m

Longitu de la Línea Base:32112.5018 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.23765489

Q11: 0.00000185 Q12: -0.00000000 Q13: 0.00000126

Q22: 0.00000044 Q23: 0.00000007

Q33: 0.00000186

GDOP: 2.0 - 1.8

PDOP: 1.3 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí



Vector y calidad de línea base

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A18

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A18

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 50' 55.3058" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 30' 47.5118" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 606.5397 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4679339.9838 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -205384.3173 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4315606.1321 m

ΔLatitud: 0° 00' 31.1149" N

ΔLongitud: 0° 09' 34.0659" E

ΔAltura: 6.0789 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0005 m

M0: 1.11640906

Q11: 0.00000003 Q12: 0.00000000 Q13: 0.00000001

Q22: 0.00000002 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000017

ΔX: -58.0732 m

ΔY: 13052.7337 m

ΔZ: 708.1861 m

Longitu de la Línea Base:13072.0602 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0004 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0004 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 1.11640906

Q11: 0.00000010 Q12: 0.00000000 Q13: 0.00000007

Q22: 0.00000002 Q23: 0.00000000

Q33: 0.00000010

GDOP: 2.0 - 1.6

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.6 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9



10.1.  A17 - 2022-01-18 13:07:43

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A17

Resumen de líneas de base A17

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A17 539722.7466 m 4743990.2239 m -

ALDA 18124.5098 m 0.0004 m 0.0060m 0.0000 m 0.0060m 539722.7483 m 4743990.2181 m -

ALSA 28975.2249 m 0.0004 m 0.0029m 0.0000 m 0.0029m 539722.7455 m 4743990.2212 m -

BRZR 29122.1229 m 0.0005 m 0.0080m 0.0000 m 0.0080m 539722.7509 m 4743990.2307 m -

ELG2 32253.2955 m 0.0004 m 0.0139m 0.0000 m 0.0139m 539722.7558 m 4743990.2344 m -

VITO 13009.1210 m 0.0004 m 0.0173m 0.0000 m 0.0173m 539722.7311 m 4743990.2164 m -

Resultados de líneas base

10.1.1. Lína Base: ALDA - A17

Marker Name: A17

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-18 13:07:43

Fin de Ocupación: 2022-01-18 13:26:09

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 50' 50.8529" N

WGS84 Longitud: 2° 30' 49.8801" W

WGS84 Altura.Elip: 606.7980 m

WGS84 Cartesiana X: 4679431.1793 m

WGS84 Cartesiana Y: -205442.1535 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315505.5556 m

X: 539722.7466 m

Coordenada Y: 4743990.2239 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 556.1088 m

D.Est latitud: 0.0035 m

D.Est longitud: 0.0040 m

DE Alt: 0.0055 m

D.Est X: 0.0047 m

D.Est Y: 0.0040 m

D.Est Z: 0.0045 m

D.Est X: 0.0035 m

D.Est Y: 0.0040 m

DE Alt: 0.0055 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores



Vector y calidad de línea base

10.1.2. Lína Base: ALSA - A17

Vector y calidad de línea base

Referencia - ALDA Móvil - A17

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A17

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 50' 50.8527" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 30' 49.8801" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 606.8083 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4679431.1908 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -205442.1523 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4315505.5583 m

ΔLatitud: 0° 05' 35.0092" N

ΔLongitud: 0° 10' 54.9293" W

ΔAltura: -274.9907 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.19593647

Q11: 0.00000069 Q12: 0.00000011 Q13: 0.00000022

Q22: 0.00000044 Q23: 0.00000017

Q33: 0.00000282

ΔX: -7849.3262 m

ΔY: -14565.0403 m

ΔZ: 7399.0223 m

Longitu de la Línea Base:18124.5098 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.19593647

Q11: 0.00000162 Q12: 0.00000000 Q13: 0.00000109

Q22: 0.00000043 Q23: 0.00000015

Q33: 0.00000190

GDOP: 2.0 - 1.7

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A17

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A17

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 50' 50.8528" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 30' 49.8802" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 606.8101 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4679431.1899 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -205442.1551 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4315505.5618 m

ΔLatitud: 0° 02' 38.6886" S

ΔLongitud: 0° 20' 58.0647" W

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

M0: 0.18669802

Q11: 0.00000069 Q12: 0.00000011 Q13: 0.00000022



10.1.3. Lína Base: BRZR - A17

Vector y calidad de línea base

ΔAltura: 22.6125 m SD ΔAltura: 0.0003 m Q22: 0.00000044 Q23: 0.00000017

Q33: 0.00000282

ΔX: 2179.9899 m

ΔY: -28671.2151 m

ΔZ: -3573.8952 m

Longitu de la Línea Base:28975.2249 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.18669802

Q11: 0.00000162 Q12: 0.00000000 Q13: 0.00000109

Q22: 0.00000043 Q23: 0.00000015

Q33: 0.00000190

GDOP: 2.0 - 1.7

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A17

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A17

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 50' 50.8532" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 30' 49.8799" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 606.7804 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4679431.1620 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -205442.1485 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4315505.5485 m

ΔLatitud: 0° 13' 06.3759" S

ΔLongitud: 0° 11' 50.0990" E

ΔAltura: -61.1659 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.23534022

Q11: 0.00000070 Q12: 0.00000011 Q13: 0.00000021

Q22: 0.00000044 Q23: 0.00000017

Q33: 0.00000284

ΔX: 17209.8170 m

ΔY: 15328.2955 m

ΔZ: -17803.4715 m

Longitu de la Línea Base:29122.1229 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.23534022

Q11: 0.00000164 Q12: -0.00000001 Q13: 0.00000109

Q22: 0.00000044 Q23: 0.00000015

Q33: 0.00000190

GDOP: 2.0 - 1.7

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9



10.1.4. Lína Base: ELG2 - A17

Vector y calidad de línea base

10.1.5. Lína Base: VITO - A17

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A17

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A17

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 50' 50.8533" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 30' 49.8797" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 606.7925 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4679431.1685 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -205442.1438 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315505.5595 m

ΔLatitud: 0° 17' 22.5557" S

ΔLongitud: 0° 01' 39.0040" W

ΔAltura: 71.0533 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.19458297

Q11: 0.00000069 Q12: 0.00000011 Q13: 0.00000022

Q22: 0.00000044 Q23: 0.00000017

Q33: 0.00000282

ΔX: 21873.4075 m

ΔY: -3200.1318 m

ΔZ: -23485.9165 m

Longitu de la Línea Base:32253.2955 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.19458297

Q11: 0.00000162 Q12: 0.00000000 Q13: 0.00000109

Q22: 0.00000043 Q23: 0.00000015

Q33: 0.00000190

GDOP: 2.0 - 1.7

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí



Vector y calidad de línea base

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A17

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A17

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 50' 50.8527" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 30' 49.8808" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 606.7909 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4679431.1784 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -205442.1691 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4315505.5453 m

ΔLatitud: 0° 00' 26.6617" N

ΔLongitud: 0° 09' 31.6969" E

ΔAltura: 6.3301 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.97228742

Q11: 0.00000003 Q12: 0.00000000 Q13: 0.00000001

Q22: 0.00000002 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000014

ΔX: 33.1214 m

ΔY: 12994.8819 m

ΔZ: 607.5993 m

Longitu de la Línea Base:13009.1210 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.97228742

Q11: 0.00000008 Q12: 0.00000000 Q13: 0.00000006

Q22: 0.00000002 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000009

GDOP: 1.8 - 1.6

PDOP: 1.2 - 1.1

HDOP: 0.6 - 0.6

VDOP: 1.0 - 0.9



11.1.  A16 - 2022-01-18 12:40:28

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A16

Resumen de líneas de base A16

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A16 539438.9926 m 4743101.7006 m -

ALDA 17878.9951 m 0.0006 m 0.0024m 0.0000 m 0.0024m 539438.9907 m 4743101.6992 m -

ALDA 17878.9942 m 0.0003 m 0.0020m 0.0000 m 0.0020m 539438.9916 m 4743101.6989 m -

ALSA 29423.3268 m 0.0003 m 0.0032m 0.0000 m 0.0032m 539438.9907 m 4743101.7032 m -

BRZR 29711.5987 m 0.0166 m 0.0626m 0.0000 m 0.0626m 539438.9363 m 4743101.7279 m -

BRZR 29711.6486 m 0.0004 m 0.0037m 0.0000 m 0.0037m 539438.9923 m 4743101.7043 m -

ELG2 33159.1797 m 0.0134 m 0.1177m 0.0000 m 0.1177m 539438.9609 m 4743101.8140 m -

ELG2 33159.2858 m 0.0003 m 0.0074m 0.0000 m 0.0074m 539438.9992 m 4743101.7040 m -

VITO 12695.0932 m 0.0009 m 0.0166m 0.0000 m 0.0166m 539439.0042 m 4743101.6887 m -

VITO 12695.0760 m 0.0005 m 0.0111m 0.0000 m 0.0111m 539438.9870 m 4743101.6911 m -

Resultados de líneas base

11.1.1. Lína Base: ALDA - A16

Marker Name: A16

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-18 12:40:28

Fin de Ocupación: 2022-01-18 12:58:00

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 50' 22.1016" N

WGS84 Longitud: 2° 31' 02.6057" W

WGS84 Altura.Elip: 609.0699 m

WGS84 Cartesiana X: 4680022.9393 m

WGS84 Cartesiana Y: -205757.4255 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314856.5195 m

X: 539438.9926 m

Coordenada Y: 4743101.7006 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 558.3619 m

D.Est latitud: 0.0018 m

D.Est longitud: 0.0016 m

DE Alt: 0.0057 m

D.Est X: 0.0044 m

D.Est Y: 0.0016 m

D.Est Z: 0.0041 m

D.Est X: 0.0018 m

D.Est Y: 0.0016 m

DE Alt: 0.0057 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí



Vector y calidad de línea base

11.1.2. Lína Base: ALDA - A16

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALDA Móvil - A16

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A16

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 50' 22.1016" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 31' 02.6057" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 609.0804 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4680022.9479 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -205757.4278 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4314856.5256 m

ΔLatitud: 0° 05' 06.2580" N

ΔLongitud: 0° 11' 07.6550" W

ΔAltura: -272.7187 m

SD ΔLatitud: 0.0003 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0005 m

M0: 0.16199115

Q11: 0.00000293 Q12: 0.00000045 Q13: 0.00000056

Q22: 0.00000185 Q23: 0.00000053

Q33: 0.00000897

ΔX: -7257.5691 m

ΔY: -14880.3158 m

ΔZ: 6749.9896 m

Longitu de la Línea Base:17878.9951 m

SD ΔX: 0.0004 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0004 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0006 m

CQ 1D: 0.0004 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0006 m

M0: 0.16199115

Q11: 0.00000562 Q12: -0.00000008 Q13: 0.00000308

Q22: 0.00000185 Q23: 0.00000055

Q33: 0.00000628

GDOP: 1.6 - 1.6

PDOP: 1.1 - 1.1

HDOP: 0.5 - 0.5

VDOP: 0.9 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALDA Móvil - A16

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A16

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 50' 22.1016" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 31' 02.6057" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 609.0797 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4680022.9477 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -205757.4269 m



Vector y calidad de línea base

11.1.3. Lína Base: ALSA - A16

Vector y calidad de línea base

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4314856.5250 m

ΔLatitud: 0° 05' 06.2580" N

ΔLongitud: 0° 11' 07.6550" W

ΔAltura: -272.7193 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.15969411

Q11: 0.00000073 Q12: 0.00000012 Q13: 0.00000015

Q22: 0.00000045 Q23: 0.00000015

Q33: 0.00000227

ΔX: -7257.5693 m

ΔY: -14880.3149 m

ΔZ: 6749.9890 m

Longitu de la Línea Base:17878.9942 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.15969411

Q11: 0.00000140 Q12: -0.00000001 Q13: 0.00000079

Q22: 0.00000045 Q23: 0.00000016

Q33: 0.00000159

GDOP: 1.8 - 1.6

PDOP: 1.2 - 1.0

HDOP: 0.6 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A16

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A16

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 50' 22.1017" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 31' 02.6057" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 609.0809 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4680022.9456 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -205757.4276 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4314856.5290 m

ΔLatitud: 0° 03' 07.4397" S

ΔLongitud: 0° 21' 10.7902" W

ΔAltura: 24.8834 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.14472719

Q11: 0.00000075 Q12: 0.00000013 Q13: 0.00000020

Q22: 0.00000045 Q23: 0.00000017

Q33: 0.00000234

ΔX: 2771.7456 m

ΔY: -28986.4876 m

ΔZ: -4222.9280 m

Longitu de la Línea Base:29423.3268 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.14472719

Q11: 0.00000141 Q12: -0.00000001 Q13: 0.00000082

Q22: 0.00000045 Q23: 0.00000017

Q33: 0.00000168

GDOP: 2.2 - 1.6



11.1.4. Lína Base: BRZR - A16

Vector y calidad de línea base

11.1.5. Lína Base: BRZR - A16

PDOP: 1.4 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.5

VDOP: 1.2 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Código

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A16

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A16

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 50' 22.1025" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 31' 02.6081" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 609.1474 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4680022.9749 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -205757.4833 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4314856.5925 m

ΔLatitud: 0° 13' 35.1266" S

ΔLongitud: 0° 11' 37.3709" E

ΔAltura: -58.7989 m

SD ΔLatitud: 0.0076 m

SD ΔLongitud: 0.0061 m

SD ΔAltura: 0.0135 m

M0: 0.24954098

Q11: 0.00093589 Q12: 0.00013966 Q13: 0.00016666

Q22: 0.00059199 Q23: 0.00017269

Q33: 0.00290842

ΔX: 17801.6299 m

ΔY: 15012.9607 m

ΔZ: -18452.4275 m

Longitu de la Línea Base:29711.5987 m

SD ΔX: 0.0107 m

SD ΔY: 0.0061 m

SD ΔZ: 0.0112 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0166 m

CQ 1D: 0.0112 m

CQ 2D: 0.0123 m

CQ 3D: 0.0166 m

M0: 0.24954098

Q11: 0.00183067 Q12: -0.00002279 Q13: 0.00100471

Q22: 0.00059159 Q23: 0.00017587

Q33: 0.00201403

GDOP: 1.6 - 1.6

PDOP: 1.0 - 1.0

HDOP: 0.5 - 0.5

VDOP: 0.8 - 0.8

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab



Vector y calidad de línea base

11.1.6. Lína Base: ELG2 - A16

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A16

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A16

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 50' 22.1017" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 31' 02.6057" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 609.0407 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4680022.9154 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -205757.4247 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4314856.5024 m

ΔLatitud: 0° 13' 35.1273" S

ΔLongitud: 0° 11' 37.3733" E

ΔAltura: -58.9057 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.23943672

Q11: 0.00000074 Q12: 0.00000013 Q13: 0.00000013

Q22: 0.00000046 Q23: 0.00000014

Q33: 0.00000231

ΔX: 17801.5704 m

ΔY: 15013.0193 m

ΔZ: -18452.5176 m

Longitu de la Línea Base:29711.6486 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.23943672

Q11: 0.00000145 Q12: -0.00000003 Q13: 0.00000080

Q22: 0.00000046 Q23: 0.00000016

Q33: 0.00000160

GDOP: 1.8 - 1.7

PDOP: 1.2 - 1.1

HDOP: 0.6 - 0.6

VDOP: 1.0 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: xRTK

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A16

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A16

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 50' 22.1053" N



Vector y calidad de línea base

11.1.7. Lína Base: ELG2 - A16

Vector y calidad de línea base

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 31' 02.6070" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 609.2545 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4680022.9960 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -205757.4591 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4314856.7283 m

ΔLatitud: 0° 17' 51.3037" S

ΔLongitud: 0° 01' 51.7313" W

ΔAltura: 73.5153 m

SD ΔLatitud: 0.0054 m

SD ΔLongitud: 0.0034 m

SD ΔAltura: 0.0118 m

M0: 0.87219924

Q11: 0.00003855 Q12: 0.00000202 Q13: 0.00002994

Q22: 0.00001540 Q23: -0.00001091

Q33: 0.00018259

ΔX: 22465.2350 m

ΔY: -3515.4471 m

ΔZ: -24134.7477 m

Longitu de la Línea Base:33159.1797 m

SD ΔX: 0.0080 m

SD ΔY: 0.0035 m

SD ΔZ: 0.0101 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0134 m

CQ 1D: 0.0101 m

CQ 2D: 0.0088 m

CQ 3D: 0.0134 m

M0: 0.87219924

Q11: 0.00008518 Q12: -0.00001244 Q13: 0.00007374

Q22: 0.00001636 Q23: -0.00000918

Q33: 0.00013500

GDOP: 3.4 - 3.3

PDOP: 2.5 - 2.3

HDOP: 1.0 - 0.9

VDOP: 2.3 - 2.1

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A16

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A16

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 50' 22.1017" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 31' 02.6054" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 609.0634 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4680022.9326 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -205757.4186 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4314856.5176 m

ΔLatitud: 0° 17' 51.3073" S

ΔLongitud: 0° 01' 51.7296" W

ΔAltura: 73.3243 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.18406765

Q11: 0.00000073 Q12: 0.00000012 Q13: 0.00000015

Q22: 0.00000045 Q23: 0.00000015

Q33: 0.00000227

ΔX: 22465.1716 m

ΔY: -3515.4066 m

ΔZ: -24134.9584 m

Longitu de la Línea Base:33159.2858 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

M0: 0.18406765

Q11: 0.00000140 Q12: -0.00000001 Q13: 0.00000079

Q22: 0.00000045 Q23: 0.00000016

Q33: 0.00000159



11.1.8. Lína Base: VITO - A16

Vector y calidad de línea base

11.1.9. Lína Base: VITO - A16

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0003 m

GDOP: 1.8 - 1.6

PDOP: 1.2 - 1.0

HDOP: 0.6 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A16

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A16

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 50' 22.1012" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 31' 02.6052" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 609.0450 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4680022.9298 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -205757.4135 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4314856.4939 m

ΔLatitud: 0° 00' 02.0897" S

ΔLongitud: 0° 09' 18.9725" E

ΔAltura: 8.5842 m

SD ΔLatitud: 0.0004 m

SD ΔLongitud: 0.0003 m

SD ΔAltura: 0.0007 m

M0: 1.09888816

Q11: 0.00000014 Q12: 0.00000002 Q13: 0.00000002

Q22: 0.00000009 Q23: 0.00000002

Q33: 0.00000045

ΔX: 624.8728 m

ΔY: 12679.6375 m

ΔZ: -41.4521 m

Longitu de la Línea Base:12695.0932 m

SD ΔX: 0.0006 m

SD ΔY: 0.0003 m

SD ΔZ: 0.0006 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0009 m

CQ 1D: 0.0006 m

CQ 2D: 0.0007 m

CQ 3D: 0.0009 m

M0: 1.09888816

Q11: 0.00000028 Q12: -0.00000000 Q13: 0.00000016

Q22: 0.00000009 Q23: 0.00000002

Q33: 0.00000031

GDOP: 1.6 - 1.6

PDOP: 1.0 - 1.0

HDOP: 0.5 - 0.5

VDOP: 0.8 - 0.8

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg



Vector y calidad de línea base

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A16

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A16

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 50' 22.1013" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 31' 02.6059" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 609.0562 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4680022.9355 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -205757.4310 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4314856.5032 m

ΔLatitud: 0° 00' 02.0897" S

ΔLongitud: 0° 09' 18.9718" E

ΔAltura: 8.5954 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 1.14941454

Q11: 0.00000003 Q12: 0.00000001 Q13: 0.00000001

Q22: 0.00000002 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000011

ΔX: 624.8785 m

ΔY: 12679.6200 m

ΔZ: -41.4428 m

Longitu de la Línea Base:12695.0760 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 1.14941454

Q11: 0.00000007 Q12: -0.00000000 Q13: 0.00000004

Q22: 0.00000002 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000008

GDOP: 1.8 - 1.5

PDOP: 1.1 - 1.0

HDOP: 0.6 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.8



12.1.  A15 - 2022-01-18 12:16:14

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A15

Resumen de líneas de base A15

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A15 539562.3438 m 4743316.5236 m -

ALDA 17887.9057 m 0.0005 m 0.0150m 0.0000 m 0.0150m 539562.3541 m 4743316.5345 m -

ALSA 29259.1972 m 0.0008 m 0.0144m 0.0000 m 0.0144m 539562.3499 m 4743316.5106 m -

BRZR 29597.1546 m 0.0009 m 0.0072m 0.0000 m 0.0072m 539562.3366 m 4743316.5243 m -

ELG2 32936.3917 m 0.0008 m 0.0216m 0.0000 m 0.0216m 539562.3616 m 4743316.5114 m -

VITO 12820.2140 m 0.0006 m 0.0198m 0.0000 m 0.0198m 539562.3240 m 4743316.5246 m -

Resultados de líneas base

12.1.1. Lína Base: ALDA - A15

Marker Name: A15

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-18 12:16:14

Fin de Ocupación: 2022-01-18 12:34:01

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 50' 29.0428" N

WGS84 Longitud: 2° 30' 57.1175" W

WGS84 Altura.Elip: 608.3642 m

WGS84 Cartesiana X: 4679882.3791 m

WGS84 Cartesiana Y: -205626.4865 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315013.1121 m

X: 539562.3438 m

Coordenada Y: 4743316.5236 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 557.6616 m

D.Est latitud: 0.0045 m

D.Est longitud: 0.0071 m

DE Alt: 0.0080 m

D.Est X: 0.0066 m

D.Est Y: 0.0071 m

D.Est Z: 0.0064 m

D.Est X: 0.0045 m

D.Est Y: 0.0071 m

DE Alt: 0.0080 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores



Vector y calidad de línea base

12.1.2. Lína Base: ALSA - A15

Vector y calidad de línea base

Referencia - ALDA Móvil - A15

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A15

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 50' 29.0432" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 30' 57.1171" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 608.3825 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4679882.3856 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -205626.4763 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4315013.1325 m

ΔLatitud: 0° 05' 13.1996" N

ΔLongitud: 0° 11' 02.1664" W

ΔAltura: -273.4165 m

SD ΔLatitud: 0.0003 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.25164458

Q11: 0.00000115 Q12: 0.00000043 Q13: -0.00000049

Q22: 0.00000074 Q23: -0.00000037

Q33: 0.00000285

ΔX: -7398.1314 m

ΔY: -14749.3643 m

ΔZ: 6906.5965 m

Longitu de la Línea Base:17887.9057 m

SD ΔX: 0.0004 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0005 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.25164458

Q11: 0.00000250 Q12: -0.00000064 Q13: 0.00000081

Q22: 0.00000079 Q23: 0.00000003

Q33: 0.00000145

GDOP: 2.2 - 1.8

PDOP: 1.5 - 1.2

HDOP: 0.8 - 0.7

VDOP: 1.2 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A15

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A15

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 50' 29.0424" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 30' 57.1173" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 608.3617 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4679882.3864 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -205626.4807 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4315013.1008 m

ΔLatitud: 0° 03' 00.4990" S

ΔLongitud: 0° 21' 05.3018" W

SD ΔLatitud: 0.0004 m

SD ΔLongitud: 0.0003 m

M0: 0.34067780

Q11: 0.00000123 Q12: 0.00000049 Q13: -0.00000057



12.1.3. Lína Base: BRZR - A15

Vector y calidad de línea base

ΔAltura: 24.1641 m SD ΔAltura: 0.0006 m Q22: 0.00000079 Q23: -0.00000044

Q33: 0.00000295

ΔX: 2631.1864 m

ΔY: -28855.5407 m

ΔZ: -4066.3562 m

Longitu de la Línea Base:29259.1972 m

SD ΔX: 0.0006 m

SD ΔY: 0.0003 m

SD ΔZ: 0.0004 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0008 m

CQ 1D: 0.0004 m

CQ 2D: 0.0006 m

CQ 3D: 0.0008 m

M0: 0.34067780

Q11: 0.00000266 Q12: -0.00000074 Q13: 0.00000082

Q22: 0.00000085 Q23: 0.00000003

Q33: 0.00000145

GDOP: 2.2 - 1.8

PDOP: 1.5 - 1.2

HDOP: 0.8 - 0.7

VDOP: 1.2 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A15

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A15

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 50' 29.0429" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 30' 57.1178" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 608.3779 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4679882.3883 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -205626.4940 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4315013.1219 m

ΔLatitud: 0° 13' 28.1862" S

ΔLongitud: 0° 11' 42.8612" E

ΔAltura: -59.5684 m

SD ΔLatitud: 0.0004 m

SD ΔLongitud: 0.0004 m

SD ΔAltura: 0.0007 m

M0: 0.40074384

Q11: 0.00000123 Q12: 0.00000049 Q13: -0.00000057

Q22: 0.00000079 Q23: -0.00000044

Q33: 0.00000294

ΔX: 17661.0433 m

ΔY: 15143.9500 m

ΔZ: -18295.8981 m

Longitu de la Línea Base:29597.1546 m

SD ΔX: 0.0007 m

SD ΔY: 0.0004 m

SD ΔZ: 0.0005 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0009 m

CQ 1D: 0.0005 m

CQ 2D: 0.0008 m

CQ 3D: 0.0009 m

M0: 0.40074384

Q11: 0.00000266 Q12: -0.00000074 Q13: 0.00000082

Q22: 0.00000085 Q23: 0.00000003

Q33: 0.00000145

GDOP: 2.2 - 1.8

PDOP: 1.5 - 1.2

HDOP: 0.8 - 0.7

VDOP: 1.2 - 0.9



12.1.4. Lína Base: ELG2 - A15

Vector y calidad de línea base

12.1.5. Lína Base: VITO - A15

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A15

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A15

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 50' 29.0424" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 30' 57.1167" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 608.3374 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4679882.3686 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -205626.4683 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315013.0848 m

ΔLatitud: 0° 17' 44.3666" S

ΔLongitud: 0° 01' 46.2410" W

ΔAltura: 72.5982 m

SD ΔLatitud: 0.0004 m

SD ΔLongitud: 0.0003 m

SD ΔAltura: 0.0006 m

M0: 0.36148119

Q11: 0.00000125 Q12: 0.00000051 Q13: -0.00000057

Q22: 0.00000082 Q23: -0.00000048

Q33: 0.00000307

ΔX: 22324.6076 m

ΔY: -3384.4563 m

ΔZ: -23978.3912 m

Longitu de la Línea Base:32936.3917 m

SD ΔX: 0.0006 m

SD ΔY: 0.0003 m

SD ΔZ: 0.0004 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0008 m

CQ 1D: 0.0004 m

CQ 2D: 0.0007 m

CQ 3D: 0.0008 m

M0: 0.36148119

Q11: 0.00000273 Q12: -0.00000078 Q13: 0.00000086

Q22: 0.00000088 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000153

GDOP: 2.3 - 1.8

PDOP: 1.5 - 1.2

HDOP: 0.9 - 0.7

VDOP: 1.2 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí



Vector y calidad de línea base

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A15

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A15

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 50' 29.0429" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 30' 57.1184" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 608.3536 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4679882.3698 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -205626.5058 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4315013.1057 m

ΔLatitud: 0° 00' 04.8519" N

ΔLongitud: 0° 09' 24.4593" E

ΔAltura: 7.8928 m

SD ΔLatitud: 0.0003 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 1.13601851

Q11: 0.00000006 Q12: 0.00000002 Q13: -0.00000003

Q22: 0.00000004 Q23: -0.00000002

Q33: 0.00000014

ΔX: 484.3128 m

ΔY: 12810.5452 m

ΔZ: 115.1597 m

Longitu de la Línea Base:12820.2140 m

SD ΔX: 0.0004 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0006 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0005 m

CQ 3D: 0.0006 m

M0: 1.13601851

Q11: 0.00000013 Q12: -0.00000003 Q13: 0.00000004

Q22: 0.00000004 Q23: -0.00000000

Q33: 0.00000007

GDOP: 2.2 - 1.8

PDOP: 1.4 - 1.2

HDOP: 0.8 - 0.7

VDOP: 1.1 - 0.9



13.1.  A14 - 2022-01-18 11:25:53

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A14

Resumen de líneas de base A14

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A14 538797.8513 m 4743608.7759 m -

ALDA 18691.3032 m 0.0004 m 0.0122m 0.0000 m 0.0122m 538797.8632 m 4743608.7730 m -

ALSA 29954.1657 m 0.0004 m 0.0065m 0.0000 m 0.0065m 538797.8575 m 4743608.7779 m -

BRZR 28940.8130 m 0.0006 m 0.0148m 0.0000 m 0.0148m 538797.8612 m 4743608.7869 m -

ELG2 32705.3569 m 0.0005 m 0.0173m 0.0000 m 0.0173m 538797.8657 m 4743608.7854 m -

VITO 12064.1334 m 0.0003 m 0.0183m 0.0000 m 0.0183m 538797.8339 m 4743608.7702 m -

Resultados de líneas base

13.1.1. Lína Base: ALDA - A14

Marker Name: A14

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-18 11:25:53

Fin de Ocupación: 2022-01-18 11:42:57

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 50' 38.6581" N

WGS84 Longitud: 2° 31' 30.7228" W

WGS84 Altura.Elip: 601.4675 m

WGS84 Cartesiana X: 4679642.1806 m

WGS84 Cartesiana Y: -206379.8322 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315225.9983 m

X: 538797.8513 m

Coordenada Y: 4743608.7759 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 550.7575 m

D.Est latitud: 0.0031 m

D.Est longitud: 0.0069 m

DE Alt: 0.0066 m

D.Est X: 0.0053 m

D.Est Y: 0.0069 m

D.Est Z: 0.0050 m

D.Est X: 0.0031 m

D.Est Y: 0.0069 m

DE Alt: 0.0066 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores



Vector y calidad de línea base

13.1.2. Lína Base: ALSA - A14

Vector y calidad de línea base

Referencia - ALDA Móvil - A14

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A14

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 50' 38.6580" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 31' 30.7223" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 601.4869 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4679642.1973 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -206379.8210 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4315226.0094 m

ΔLatitud: 0° 05' 22.8145" N

ΔLongitud: 0° 11' 35.7716" W

ΔAltura: -280.3121 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.18439692

Q11: 0.00000065 Q12: -0.00000003 Q13: -0.00000017

Q22: 0.00000058 Q23: -0.00000010

Q33: 0.00000378

ΔX: -7638.3197 m

ΔY: -15502.7090 m

ΔZ: 7119.4734 m

Longitu de la Línea Base:18691.3032 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.18439692

Q11: 0.00000250 Q12: -0.00000014 Q13: 0.00000154

Q22: 0.00000059 Q23: -0.00000016

Q33: 0.00000192

GDOP: 2.3 - 1.9

PDOP: 1.4 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.7

VDOP: 1.2 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A14

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A14

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 50' 38.6582" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 31' 30.7226" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 601.4754 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4679642.1853 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -206379.8262 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4315226.0051 m

ΔLatitud: 0° 02' 50.8832" S

ΔLongitud: 0° 21' 38.9071" W

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

M0: 0.19286954

Q11: 0.00000065 Q12: -0.00000003 Q13: -0.00000017



13.1.3. Lína Base: BRZR - A14

Vector y calidad de línea base

ΔAltura: 17.2779 m SD ΔAltura: 0.0004 m Q22: 0.00000058 Q23: -0.00000010

Q33: 0.00000377

ΔX: 2390.9853 m

ΔY: -29608.8862 m

ΔZ: -3853.4519 m

Longitu de la Línea Base:29954.1657 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.19286954

Q11: 0.00000249 Q12: -0.00000014 Q13: 0.00000153

Q22: 0.00000059 Q23: -0.00000016

Q33: 0.00000192

GDOP: 2.2 - 1.9

PDOP: 1.4 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.7

VDOP: 1.2 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A14

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A14

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 50' 38.6585" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 31' 30.7224" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 601.4664 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4679642.1728 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -206379.8218 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4315226.0056 m

ΔLatitud: 0° 13' 18.5706" S

ΔLongitud: 0° 11' 09.2566" E

ΔAltura: -66.4799 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0005 m

M0: 0.27493227

Q11: 0.00000065 Q12: -0.00000003 Q13: -0.00000017

Q22: 0.00000058 Q23: -0.00000010

Q33: 0.00000379

ΔX: 17420.8278 m

ΔY: 14390.6222 m

ΔZ: -18083.0144 m

Longitu de la Línea Base:28940.8130 m

SD ΔX: 0.0004 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0004 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0006 m

CQ 1D: 0.0004 m

CQ 2D: 0.0005 m

CQ 3D: 0.0006 m

M0: 0.27493227

Q11: 0.00000250 Q12: -0.00000014 Q13: 0.00000154

Q22: 0.00000059 Q23: -0.00000016

Q33: 0.00000194

GDOP: 2.2 - 2.0

PDOP: 1.4 - 1.3

HDOP: 0.7 - 0.7

VDOP: 1.2 - 1.1



13.1.4. Lína Base: ELG2 - A14

Vector y calidad de línea base

13.1.5. Lína Base: VITO - A14

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A14

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A14

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 50' 38.6584" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 31' 30.7222" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 601.4693 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4679642.1761 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -206379.8175 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315226.0064 m

ΔLatitud: 0° 17' 34.7506" S

ΔLongitud: 0° 02' 19.8464" W

ΔAltura: 65.7302 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.18147498

Q11: 0.00000095 Q12: -0.00000004 Q13: -0.00000027

Q22: 0.00000084 Q23: -0.00000015

Q33: 0.00000558

ΔX: 22084.4151 m

ΔY: -4137.8055 m

ΔZ: -23765.4696 m

Longitu de la Línea Base:32705.3569 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.18147498

Q11: 0.00000370 Q12: -0.00000021 Q13: 0.00000228

Q22: 0.00000085 Q23: -0.00000023

Q33: 0.00000282

GDOP: 2.2 - 1.9

PDOP: 1.4 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.7

VDOP: 1.2 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí



Vector y calidad de línea base

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A14

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A14

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 50' 38.6579" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 31' 30.7236" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 601.4524 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4679642.1725 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -206379.8493 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4315225.9839 m

ΔLatitud: 0° 00' 14.4670" N

ΔLongitud: 0° 08' 50.8541" E

ΔAltura: 0.9916 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.60010380

Q11: 0.00000003 Q12: -0.00000000 Q13: -0.00000001

Q22: 0.00000003 Q23: -0.00000000

Q33: 0.00000020

ΔX: 244.1155 m

ΔY: 12057.2017 m

ΔZ: 328.0379 m

Longitu de la Línea Base:12064.1334 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.60010380

Q11: 0.00000013 Q12: -0.00000001 Q13: 0.00000008

Q22: 0.00000003 Q23: -0.00000001

Q33: 0.00000010

GDOP: 2.2 - 1.7

PDOP: 1.4 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9



14.1.  A13 - 2022-01-18 11:59:11

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A13

Resumen de líneas de base A13

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A13 538799.6476 m 4743745.9592 m -

ELG2 32568.5241 m 0.0004 m 0.0000m 0.0000 m 0.0000m 538799.6476 m 4743745.9592 m -

Resultados de líneas base

14.1.1. Lína Base: ELG2 - A13

Marker Name: A13

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-18 11:59:11

Fin de Ocupación: 2022-01-18 12:07:10

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 50' 43.1050" N

WGS84 Longitud: 2° 31' 30.6097" W

WGS84 Altura.Elip: 600.4941 m

WGS84 Cartesiana X: 4679548.3489 m

WGS84 Cartesiana Y: -206373.1210 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315325.9579 m

X: 538799.6476 m

Coordenada Y: 4743745.9592 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 549.7864 m

D.Est latitud: 0.0002 m

D.Est longitud: 0.0002 m

DE Alt: 0.0004 m

D.Est X: 0.0003 m

D.Est Y: 0.0002 m

D.Est Z: 0.0003 m

D.Est X: 0.0002 m

D.Est Y: 0.0002 m

DE Alt: 0.0004 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A13

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A13



Vector y calidad de línea base

14.2.  A13 - 2022-01-18 11:49:15

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A13

Resumen de líneas de base A13

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A13 538799.6384 m 4743745.9543 m -

ALDA 18762.5339 m 0.0003 m 0.0078m 0.0000 m 0.0078m 538799.6438 m 4743745.9487 m -

ALSA 29927.4982 m 0.0003 m 0.0036m 0.0000 m 0.0036m 538799.6419 m 4743745.9554 m -

BRZR 28825.3183 m 0.0006 m 0.0093m 0.0000 m 0.0093m 538799.6448 m 4743745.9476 m -

VITO 12072.4350 m 0.0003 m 0.0134m 0.0000 m 0.0134m 538799.6267 m 4743745.9608 m -

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 50' 43.1050" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 31' 30.6097" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 600.4941 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4679548.3489 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -206373.1210 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315325.9579 m

ΔLatitud: 0° 17' 30.3040" S

ΔLongitud: 0° 02' 19.7339" W

ΔAltura: 64.7549 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.15779565

Q11: 0.00000130 Q12: -0.00000003 Q13: -0.00000006

Q22: 0.00000106 Q23: -0.00000019

Q33: 0.00000555

ΔX: 21990.5879 m

ΔY: -4131.1090 m

ΔZ: -23665.5181 m

Longitu de la Línea Base:32568.5241 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.15779565

Q11: 0.00000363 Q12: -0.00000024 Q13: 0.00000210

Q22: 0.00000107 Q23: -0.00000025

Q33: 0.00000321

GDOP: 1.8 - 1.7

PDOP: 1.2 - 1.1

HDOP: 0.6 - 0.6

VDOP: 1.0 - 0.9

Marker Name: A13

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-18 11:49:15

Fin de Ocupación: 2022-01-18 12:07:10

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 50' 43.1049" N

WGS84 Longitud: 2° 31' 30.6101" W

WGS84 Altura.Elip: 600.4929 m

WGS84 Cartesiana X: 4679548.3509 m

WGS84 Cartesiana Y: -206373.1303 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315325.9537 m

X: 538799.6384 m

Coordenada Y: 4743745.9543 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 549.7853 m

D.Est latitud: 0.0029 m

D.Est longitud: 0.0042 m

DE Alt: 0.0073 m

D.Est X: 0.0057 m

D.Est Y: 0.0042 m

D.Est Z: 0.0054 m

D.Est X: 0.0029 m

D.Est Y: 0.0042 m

DE Alt: 0.0073 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m



Resultados de líneas base

14.2.1. Lína Base: ALDA - A13

Vector y calidad de línea base

14.2.2. Lína Base: ALSA - A13

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALDA Móvil - A13

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A13

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 50' 43.1047" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 31' 30.6098" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 600.5058 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4679548.3645 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -206373.1256 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4315325.9582 m

ΔLatitud: 0° 05' 27.2611" N

ΔLongitud: 0° 11' 35.6591" W

ΔAltura: -281.2932 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.17118135

Q11: 0.00000058 Q12: -0.00000002 Q13: -0.00000006

Q22: 0.00000049 Q23: -0.00000011

Q33: 0.00000256

ΔX: -7732.1525 m

ΔY: -15496.0136 m

ΔZ: 7219.4222 m

Longitu de la Línea Base:18762.5339 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.17118135

Q11: 0.00000170 Q12: -0.00000012 Q13: 0.00000098

Q22: 0.00000050 Q23: -0.00000013

Q33: 0.00000143

GDOP: 2.0 - 1.6

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel



Vector y calidad de línea base

14.2.3. Lína Base: BRZR - A13

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A13

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A13

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 50' 43.1049" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 31' 30.6099" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 600.4995 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4679548.3552 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -206373.1270 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4315325.9589 m

ΔLatitud: 0° 02' 46.4365" S

ΔLongitud: 0° 21' 38.7944" W

ΔAltura: 16.3019 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.15456964

Q11: 0.00000059 Q12: -0.00000002 Q13: -0.00000003

Q22: 0.00000049 Q23: -0.00000011

Q33: 0.00000264

ΔX: 2297.1552 m

ΔY: -29602.1870 m

ΔZ: -3753.4981 m

Longitu de la Línea Base:29927.4982 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.15456964

Q11: 0.00000171 Q12: -0.00000012 Q13: 0.00000101

Q22: 0.00000050 Q23: -0.00000014

Q33: 0.00000151

GDOP: 2.0 - 1.7

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A13

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A13

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 50' 43.1046" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 31' 30.6098" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 600.4777 m



Vector y calidad de línea base

14.2.4. Lína Base: VITO - A13

Vector y calidad de línea base

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4679548.3447 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -206373.1237 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4315325.9383 m

ΔLatitud: 0° 13' 14.1244" S

ΔLongitud: 0° 11' 09.3692" E

ΔAltura: -67.4686 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0005 m

M0: 0.32031554

Q11: 0.00000058 Q12: -0.00000002 Q13: -0.00000005

Q22: 0.00000051 Q23: -0.00000016

Q33: 0.00000271

ΔX: 17326.9997 m

ΔY: 14397.3203 m

ΔZ: -17983.0817 m

Longitu de la Línea Base:28825.3183 m

SD ΔX: 0.0004 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0004 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0006 m

CQ 1D: 0.0004 m

CQ 2D: 0.0005 m

CQ 3D: 0.0006 m

M0: 0.32031554

Q11: 0.00000176 Q12: -0.00000016 Q13: 0.00000105

Q22: 0.00000052 Q23: -0.00000018

Q33: 0.00000151

GDOP: 1.9 - 1.7

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.6 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A13

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A13

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 50' 43.1051" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 31' 30.6106" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 600.4764 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4679548.3338 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -206373.1412 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4315325.9472 m

ΔLatitud: 0° 00' 18.9141" N

ΔLongitud: 0° 08' 50.9671" E

ΔAltura: 0.0156 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.77129239

Q11: 0.00000003 Q12: -0.00000000 Q13: -0.00000000

Q22: 0.00000002 Q23: -0.00000000

Q33: 0.00000013

ΔX: 150.2768 m

ΔY: 12063.9098 m

ΔZ: 428.0012 m

Longitu de la Línea Base:12072.4350 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0003 m

M0: 0.77129239

Q11: 0.00000008 Q12: -0.00000001 Q13: 0.00000005

Q22: 0.00000003 Q23: -0.00000001

Q33: 0.00000007



CQ 3D: 0.0003 m

GDOP: 1.8 - 1.6

PDOP: 1.1 - 1.1

HDOP: 0.6 - 0.6

VDOP: 0.9 - 0.9



15.1.  A12 - 2022-01-18 10:58:22

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A12

Resumen de líneas de base A12

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A12 538340.2832 m 4744323.5215 m -

ALDA 19460.7734 m 0.0004 m 0.0062m 0.0000 m 0.0062m 538340.2888 m 4744323.5190 m -

ALSA 30283.0184 m 0.0004 m 0.0044m 0.0000 m 0.0044m 538340.2815 m 4744323.5256 m -

BRZR 28091.8294 m 0.0022 m 0.0091m 0.0000 m 0.0091m 538340.2922 m 4744323.5222 m -

BRZR 28091.8292 m 0.0005 m 0.0046m 0.0000 m 0.0046m 538340.2872 m 4744323.5194 m -

ELG2 32039.1386 m 0.0010 m 0.0202m 0.0000 m 0.0202m 538340.2987 m 4744323.5345 m -

ELG2 32039.1435 m 0.0004 m 0.0138m 0.0000 m 0.0138m 538340.2940 m 4744323.5301 m -

VITO 11659.7139 m 0.0003 m 0.0146m 0.0000 m 0.0146m 538340.2705 m 4744323.5142 m -

VITO 11659.7074 m 0.0010 m 0.0204m 0.0000 m 0.0204m 538340.2639 m 4744323.5145 m -

Resultados de líneas base

15.1.1. Lína Base: ALDA - A12

Marker Name: A12

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-18 10:58:22

Fin de Ocupación: 2022-01-18 11:16:02

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 51' 01.9119" N

WGS84 Longitud: 2° 31' 50.7054" W

WGS84 Altura.Elip: 598.1375 m

WGS84 Cartesiana X: 4679132.1734 m

WGS84 Cartesiana Y: -206811.5297 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315749.8845 m

X: 538340.2832 m

Coordenada Y: 4744323.5215 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 547.4317 m

D.Est latitud: 0.0024 m

D.Est longitud: 0.0037 m

DE Alt: 0.0036 m

D.Est X: 0.0031 m

D.Est Y: 0.0037 m

D.Est Z: 0.0030 m

D.Est X: 0.0024 m

D.Est Y: 0.0037 m

DE Alt: 0.0036 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km



Vector y calidad de línea base

15.1.2. Lína Base: ALSA - A12

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALDA Móvil - A12

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A12

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 51' 01.9118" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 31' 50.7052" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 598.1491 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4679132.1839 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -206811.5245 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4315749.8905 m

ΔLatitud: 0° 05' 46.0683" N

ΔLongitud: 0° 11' 55.7545" W

ΔAltura: -283.6500 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.17134054

Q11: 0.00000061 Q12: 0.00000003 Q13: -0.00000012

Q22: 0.00000053 Q23: -0.00000006

Q33: 0.00000477

ΔX: -8148.3331 m

ΔY: -15934.4125 m

ΔZ: 7643.3545 m

Longitu de la Línea Base:19460.7734 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.17134054

Q11: 0.00000296 Q12: -0.00000017 Q13: 0.00000206

Q22: 0.00000054 Q23: -0.00000011

Q33: 0.00000242

GDOP: 2.9 - 1.9

PDOP: 1.8 - 1.2

HDOP: 0.8 - 0.7

VDOP: 1.6 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A12

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A12

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 51' 01.9120" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 31' 50.7055" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 598.1477 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4679132.1780 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -206811.5315 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4315749.8945 m



Vector y calidad de línea base

15.1.3. Lína Base: BRZR - A12

Vector y calidad de línea base

ΔLatitud: 0° 02' 27.6294" S

ΔLongitud: 0° 21' 58.8900" W

ΔAltura: 13.9501 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.17292599

Q11: 0.00000061 Q12: 0.00000003 Q13: -0.00000012

Q22: 0.00000053 Q23: -0.00000006

Q33: 0.00000477

ΔX: 1880.9780 m

ΔY: -30040.5915 m

ΔZ: -3329.5625 m

Longitu de la Línea Base:30283.0184 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.17292599

Q11: 0.00000296 Q12: -0.00000017 Q13: 0.00000206

Q22: 0.00000054 Q23: -0.00000011

Q33: 0.00000242

GDOP: 2.9 - 1.9

PDOP: 1.8 - 1.2

HDOP: 0.8 - 0.7

VDOP: 1.6 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A12

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A12

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 51' 01.9119" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 31' 50.7050" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 598.1332 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4679132.1702 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -206811.5205 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4315749.8821 m

ΔLatitud: 0° 12' 55.3171" S

ΔLongitud: 0° 10' 49.2740" E

ΔAltura: -69.8131 m

SD ΔLatitud: 0.0007 m

SD ΔLongitud: 0.0007 m

SD ΔAltura: 0.0020 m

M0: 0.35633555

Q11: 0.00000420 Q12: 0.00000021 Q13: -0.00000054

Q22: 0.00000351 Q23: -0.00000062

Q33: 0.00003060

ΔX: 16910.8252 m

ΔY: 13958.9235 m

ΔZ: -17559.1379 m

Longitu de la Línea Base:28091.8294 m

SD ΔX: 0.0015 m

SD ΔY: 0.0007 m

SD ΔZ: 0.0014 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0022 m

CQ 1D: 0.0014 m

CQ 2D: 0.0017 m

CQ 3D: 0.0022 m

M0: 0.35633555

Q11: 0.00001884 Q12: -0.00000128 Q13: 0.00001310

Q22: 0.00000360 Q23: -0.00000085

Q33: 0.00001588

GDOP: 3.4 - 1.9

PDOP: 2.1 - 1.2



15.1.4. Lína Base: BRZR - A12

Vector y calidad de línea base

15.1.5. Lína Base: ELG2 - A12

HDOP: 1.3 - 0.7

VDOP: 1.6 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A12

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A12

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 51' 01.9118" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 31' 50.7052" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 598.1185 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4679132.1611 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -206811.5251 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4315749.8700 m

ΔLatitud: 0° 12' 55.3172" S

ΔLongitud: 0° 10' 49.2738" E

ΔAltura: -69.8278 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0005 m

M0: 0.22302075

Q11: 0.00000062 Q12: 0.00000003 Q13: -0.00000013

Q22: 0.00000053 Q23: -0.00000006

Q33: 0.00000491

ΔX: 16910.8161 m

ΔY: 13958.9189 m

ΔZ: -17559.1500 m

Longitu de la Línea Base:28091.8292 m

SD ΔX: 0.0004 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0004 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0004 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.22302075

Q11: 0.00000305 Q12: -0.00000017 Q13: 0.00000212

Q22: 0.00000054 Q23: -0.00000011

Q33: 0.00000247

GDOP: 2.9 - 2.1

PDOP: 1.8 - 1.3

HDOP: 0.8 - 0.7

VDOP: 1.6 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF



Vector y calidad de línea base

15.1.6. Lína Base: ELG2 - A12

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A12

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A12

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 51' 01.9123" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 31' 50.7047" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 598.1276 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4679132.1581 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -206811.5134 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315749.8872 m

ΔLatitud: 0° 17' 11.4967" S

ΔLongitud: 0° 02' 39.8290" W

ΔAltura: 62.3885 m

SD ΔLatitud: 0.0003 m

SD ΔLongitud: 0.0003 m

SD ΔAltura: 0.0009 m

M0: 0.15926607

Q11: 0.00000403 Q12: 0.00000017 Q13: -0.00000060

Q22: 0.00000338 Q23: -0.00000053

Q33: 0.00002919

ΔX: 21574.3971 m

ΔY: -4569.5014 m

ΔZ: -23241.5888 m

Longitu de la Línea Base:32039.1386 m

SD ΔX: 0.0007 m

SD ΔY: 0.0003 m

SD ΔZ: 0.0006 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0010 m

CQ 1D: 0.0006 m

CQ 2D: 0.0007 m

CQ 3D: 0.0010 m

M0: 0.15926607

Q11: 0.00001807 Q12: -0.00000115 Q13: 0.00001248

Q22: 0.00000346 Q23: -0.00000078

Q33: 0.00001507

GDOP: 2.3 - 1.9

PDOP: 1.5 - 1.2

HDOP: 0.8 - 0.7

VDOP: 1.2 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A12

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A12

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 51' 01.9122" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 31' 50.7049" W



Vector y calidad de línea base

15.1.7. Lína Base: VITO - A12

Vector y calidad de línea base

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 598.1372 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4679132.1679 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -206811.5185 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315749.8905 m

ΔLatitud: 0° 17' 11.4968" S

ΔLongitud: 0° 02' 39.8292" W

ΔAltura: 62.3981 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.15550624

Q11: 0.00000061 Q12: 0.00000003 Q13: -0.00000012

Q22: 0.00000053 Q23: -0.00000006

Q33: 0.00000477

ΔX: 21574.4069 m

ΔY: -4569.5065 m

ΔZ: -23241.5855 m

Longitu de la Línea Base:32039.1435 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.15550624

Q11: 0.00000296 Q12: -0.00000017 Q13: 0.00000206

Q22: 0.00000054 Q23: -0.00000011

Q33: 0.00000242

GDOP: 2.9 - 1.9

PDOP: 1.8 - 1.2

HDOP: 0.8 - 0.7

VDOP: 1.6 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A12

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A12

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 51' 01.9117" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 31' 50.7060" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 598.1322 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4679132.1739 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -206811.5424 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4315749.8756 m

ΔLatitud: 0° 00' 37.7207" N

ΔLongitud: 0° 08' 30.8717" E

ΔAltura: -2.3286 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.61444718

Q11: 0.00000003 Q12: 0.00000000 Q13: -0.00000001

Q22: 0.00000003 Q23: -0.00000000

Q33: 0.00000025

ΔX: -265.8831 m

ΔY: 11625.5086 m

ΔZ: 851.9296 m

Longitu de la Línea Base:11659.7139 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

M0: 0.61444718

Q11: 0.00000015 Q12: -0.00000001 Q13: 0.00000011

Q22: 0.00000003 Q23: -0.00000001

Q33: 0.00000013



15.1.8. Lína Base: VITO - A12

Vector y calidad de línea base

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0003 m

GDOP: 2.5 - 1.6

PDOP: 1.6 - 1.1

HDOP: 0.8 - 0.6

VDOP: 1.3 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A12

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A12

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 51' 01.9117" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 31' 50.7063" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 598.1337 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4679132.1744 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -206811.5490 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4315749.8769 m

ΔLatitud: 0° 00' 37.7207" N

ΔLongitud: 0° 08' 30.8714" E

ΔAltura: -2.3271 m

SD ΔLatitud: 0.0003 m

SD ΔLongitud: 0.0003 m

SD ΔAltura: 0.0009 m

M0: 0.70209306

Q11: 0.00000020 Q12: 0.00000001 Q13: -0.00000002

Q22: 0.00000017 Q23: -0.00000002

Q33: 0.00000152

ΔX: -265.8826 m

ΔY: 11625.5020 m

ΔZ: 851.9309 m

Longitu de la Línea Base:11659.7074 m

SD ΔX: 0.0007 m

SD ΔY: 0.0003 m

SD ΔZ: 0.0006 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0010 m

CQ 1D: 0.0006 m

CQ 2D: 0.0007 m

CQ 3D: 0.0010 m

M0: 0.70209306

Q11: 0.00000093 Q12: -0.00000005 Q13: 0.00000066

Q22: 0.00000018 Q23: -0.00000004

Q33: 0.00000079

GDOP: 2.2 - 1.9

PDOP: 1.4 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.7

VDOP: 1.2 - 1.0



16.1.  A11 - 2022-01-18 10:30:38

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A11

Resumen de líneas de base A11

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A11 538111.0617 m 4744292.1914 m -

ALDA 19636.8735 m 0.0004 m 0.0087m 0.0000 m 0.0087m 538111.0658 m 4744292.1838 m -

ALSA 30514.4132 m 0.0005 m 0.0029m 0.0000 m 0.0029m 538111.0637 m 4744292.1893 m -

BRZR 27998.2242 m 0.0006 m 0.0108m 0.0000 m 0.0108m 538111.0721 m 4744292.1944 m -

ELG2 32095.6785 m 0.0004 m 0.0124m 0.0000 m 0.0124m 538111.0730 m 4744292.1963 m -

VITO 11428.3608 m 0.0003 m 0.0172m 0.0000 m 0.0172m 538111.0445 m 4744292.1917 m -

Resultados de líneas base

16.1.1. Lína Base: ALDA - A11

Marker Name: A11

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-18 10:30:38

Fin de Ocupación: 2022-01-18 10:51:34

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 51' 00.9375" N

WGS84 Longitud: 2° 32' 00.8124" W

WGS84 Altura.Elip: 596.7223 m

WGS84 Cartesiana X: 4679141.4284 m

WGS84 Cartesiana Y: -207041.6644 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315726.8760 m

X: 538111.0617 m

Coordenada Y: 4744292.1914 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 546.0124 m

D.Est latitud: 0.0021 m

D.Est longitud: 0.0058 m

DE Alt: 0.0017 m

D.Est X: 0.0019 m

D.Est Y: 0.0058 m

D.Est Z: 0.0019 m

D.Est X: 0.0021 m

D.Est Y: 0.0058 m

DE Alt: 0.0017 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores



Vector y calidad de línea base

16.1.2. Lína Base: ALSA - A11

Vector y calidad de línea base

Referencia - ALDA Móvil - A11

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A11

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 51' 00.9373" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 32' 00.8122" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 596.7229 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4679141.4342 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -207041.6605 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4315726.8708 m

ΔLatitud: 0° 05' 45.0937" N

ΔLongitud: 0° 12' 05.8615" W

ΔAltura: -285.0761 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.20745735

Q11: 0.00000056 Q12: 0.00000008 Q13: 0.00000028

Q22: 0.00000041 Q23: 0.00000003

Q33: 0.00000366

ΔX: -8139.0828 m

ΔY: -16164.5485 m

ΔZ: 7620.3348 m

Longitu de la Línea Base:19636.8735 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.20745735

Q11: 0.00000194 Q12: -0.00000010 Q13: 0.00000157

Q22: 0.00000042 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000228

GDOP: 2.9 - 2.5

PDOP: 1.7 - 1.5

HDOP: 0.9 - 0.8

VDOP: 1.5 - 1.3

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A11

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A11

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 51' 00.9374" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 32' 00.8123" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 596.7163 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4679141.4256 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -207041.6622 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4315726.8704 m

ΔLatitud: 0° 02' 28.6040" S

ΔLongitud: 0° 22' 08.9968" W

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

M0: 0.21916711

Q11: 0.00000056 Q12: 0.00000008 Q13: 0.00000028



16.1.3. Lína Base: BRZR - A11

Vector y calidad de línea base

ΔAltura: 12.5187 m SD ΔAltura: 0.0004 m Q22: 0.00000041 Q23: 0.00000004

Q33: 0.00000361

ΔX: 1890.2256 m

ΔY: -30270.7222 m

ΔZ: -3352.5866 m

Longitu de la Línea Base:30514.4132 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.21916711

Q11: 0.00000192 Q12: -0.00000009 Q13: 0.00000154

Q22: 0.00000042 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000225

GDOP: 2.9 - 2.2

PDOP: 1.7 - 1.4

HDOP: 0.9 - 0.7

VDOP: 1.5 - 1.1

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A11

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A11

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 51' 00.9376" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 32' 00.8119" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 596.7175 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4679141.4234 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -207041.6537 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4315726.8749 m

ΔLatitud: 0° 12' 56.2915" S

ΔLongitud: 0° 10' 39.1671" E

ΔAltura: -71.2288 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0005 m

M0: 0.27069321

Q11: 0.00000056 Q12: 0.00000008 Q13: 0.00000028

Q22: 0.00000041 Q23: 0.00000003

Q33: 0.00000363

ΔX: 16920.0784 m

ΔY: 13728.7903 m

ΔZ: -17582.1451 m

Longitu de la Línea Base:27998.2242 m

SD ΔX: 0.0004 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0004 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0006 m

CQ 1D: 0.0004 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0006 m

M0: 0.27069321

Q11: 0.00000193 Q12: -0.00000010 Q13: 0.00000155

Q22: 0.00000042 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000226

GDOP: 2.9 - 2.2

PDOP: 1.7 - 1.4

HDOP: 0.9 - 0.7

VDOP: 1.5 - 1.1



16.1.4. Lína Base: ELG2 - A11

Vector y calidad de línea base

16.1.5. Lína Base: VITO - A11

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A11

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A11

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 51' 00.9377" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 32' 00.8119" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 596.7256 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4679141.4281 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -207041.6530 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315726.8819 m

ΔLatitud: 0° 17' 12.4713" S

ΔLongitud: 0° 02' 49.9361" W

ΔAltura: 60.9865 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.17259698

Q11: 0.00000056 Q12: 0.00000008 Q13: 0.00000028

Q22: 0.00000041 Q23: 0.00000003

Q33: 0.00000364

ΔX: 21583.6671 m

ΔY: -4799.6410 m

ΔZ: -23264.5941 m

Longitu de la Línea Base:32095.6785 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.17259698

Q11: 0.00000193 Q12: -0.00000010 Q13: 0.00000156

Q22: 0.00000042 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000227

GDOP: 2.9 - 2.2

PDOP: 1.7 - 1.4

HDOP: 0.9 - 0.8

VDOP: 1.5 - 1.1

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí



Vector y calidad de línea base

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A11

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A11

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 51' 00.9375" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 32' 00.8131" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 596.7240 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4679141.4286 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -207041.6816 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4315726.8775 m

ΔLatitud: 0° 00' 36.7466" N

ΔLongitud: 0° 08' 20.7646" E

ΔAltura: -3.7368 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.72006655

Q11: 0.00000003 Q12: 0.00000000 Q13: 0.00000001

Q22: 0.00000002 Q23: 0.00000000

Q33: 0.00000017

ΔX: -256.6284 m

ΔY: 11395.3694 m

ΔZ: 828.9315 m

Longitu de la Línea Base:11428.3608 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.72006655

Q11: 0.00000010 Q12: -0.00000001 Q13: 0.00000007

Q22: 0.00000002 Q23: -0.00000000

Q33: 0.00000010

GDOP: 2.5 - 2.0

PDOP: 1.6 - 1.3

HDOP: 0.8 - 0.7

VDOP: 1.4 - 1.1



17.1.  A10 - 2022-01-12 13:09:26

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A10

Resumen de líneas de base A10

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A10 537650.8785 m 4742508.4477 m -

ALDA 19147.7202 m 0.0004 m 0.0119m 0.0000 m 0.0119m 537650.8796 m 4742508.4359 m -

ALSA 31296.5605 m 0.0004 m 0.0083m 0.0000 m 0.0083m 537650.8747 m 4742508.4403 m -

BRZR 29310.9998 m 0.0006 m 0.0068m 0.0000 m 0.0068m 537650.8728 m 4742508.4514 m -

ELG2 33922.1734 m 0.0003 m 0.0082m 0.0000 m 0.0082m 537650.8864 m 4742508.4496 m -

VITO 10922.4459 m 0.0003 m 0.0092m 0.0000 m 0.0092m 537650.8753 m 4742508.4563 m -

Resultados de líneas base

17.1.1. Lína Base: ALDA - A10

Marker Name: A10

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-12 13:09:26

Fin de Ocupación: 2022-01-12 13:27:56

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 50' 03.1939" N

WGS84 Longitud: 2° 32' 21.5173" W

WGS84 Altura.Elip: 612.1433 m

WGS84 Cartesiana X: 4680342.4803 m

WGS84 Cartesiana Y: -207565.5437 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314430.7224 m

X: 537650.8785 m

Coordenada Y: 4742508.4477 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 561.3971 m

D.Est latitud: 0.0039 m

D.Est longitud: 0.0024 m

DE Alt: 0.0042 m

D.Est X: 0.0041 m

D.Est Y: 0.0024 m

D.Est Z: 0.0041 m

D.Est X: 0.0039 m

D.Est Y: 0.0024 m

DE Alt: 0.0042 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores



Vector y calidad de línea base

17.1.2. Lína Base: ALSA - A10

Vector y calidad de línea base

Referencia - ALDA Móvil - A10

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A10

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 50' 03.1935" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 32' 21.5172" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 612.1532 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4680342.4956 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -207565.5433 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4314430.7204 m

ΔLatitud: 0° 04' 47.3500" N

ΔLongitud: 0° 12' 26.5665" W

ΔAltura: -269.6458 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.17464644

Q11: 0.00000073 Q12: 0.00000009 Q13: 0.00000020

Q22: 0.00000042 Q23: 0.00000014

Q33: 0.00000321

ΔX: -6938.0214 m

ΔY: -16688.4313 m

ΔZ: 6324.1844 m

Longitu de la Línea Base:19147.7202 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.17464644

Q11: 0.00000187 Q12: -0.00000002 Q13: 0.00000126

Q22: 0.00000042 Q23: 0.00000010

Q33: 0.00000208

GDOP: 2.3 - 1.9

PDOP: 1.4 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.2 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A10

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A10

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 50' 03.1937" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 32' 21.5174" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 612.1541 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4680342.4930 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -207565.5481 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4314430.7243 m

ΔLatitud: 0° 03' 26.3477" S

ΔLongitud: 0° 22' 29.7019" W

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

M0: 0.16667651

Q11: 0.00000075 Q12: 0.00000009 Q13: 0.00000026



17.1.3. Lína Base: BRZR - A10

Vector y calidad de línea base

ΔAltura: 27.9565 m SD ΔAltura: 0.0003 m Q22: 0.00000042 Q23: 0.00000015

Q33: 0.00000334

ΔX: 3091.2930 m

ΔY: -30794.6081 m

ΔZ: -4648.7327 m

Longitu de la Línea Base:31296.5605 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.16667651

Q11: 0.00000189 Q12: -0.00000002 Q13: 0.00000132

Q22: 0.00000042 Q23: 0.00000012

Q33: 0.00000221

GDOP: 2.3 - 1.9

PDOP: 1.4 - 1.2

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.2 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A10

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A10

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 50' 03.1940" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 32' 21.5175" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 612.1385 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4680342.4740 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -207565.5491 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4314430.7219 m

ΔLatitud: 0° 13' 54.0351" S

ΔLongitud: 0° 10' 18.4615" E

ΔAltura: -55.8078 m

SD ΔLatitud: 0.0003 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0005 m

M0: 0.30710462

Q11: 0.00000073 Q12: 0.00000009 Q13: 0.00000019

Q22: 0.00000042 Q23: 0.00000014

Q33: 0.00000320

ΔX: 18121.1290 m

ΔY: 13204.8949 m

ΔZ: -18878.2981 m

Longitu de la Línea Base:29310.9998 m

SD ΔX: 0.0004 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0004 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0006 m

CQ 1D: 0.0004 m

CQ 2D: 0.0005 m

CQ 3D: 0.0006 m

M0: 0.30710462

Q11: 0.00000186 Q12: -0.00000002 Q13: 0.00000125

Q22: 0.00000042 Q23: 0.00000011

Q33: 0.00000206

GDOP: 2.1 - 1.6

PDOP: 1.3 - 1.0

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.8



17.1.4. Lína Base: ELG2 - A10

Vector y calidad de línea base

17.1.5. Lína Base: VITO - A10

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A10

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A10

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 50' 03.1940" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 32' 21.5169" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 612.1406 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4680342.4774 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -207565.5356 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4314430.7219 m

ΔLatitud: 0° 18' 10.2151" S

ΔLongitud: 0° 03' 10.6411" W

ΔAltura: 76.4015 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.15051877

Q11: 0.00000073 Q12: 0.00000009 Q13: 0.00000021

Q22: 0.00000042 Q23: 0.00000015

Q33: 0.00000325

ΔX: 22784.7164 m

ΔY: -5323.5236 m

ΔZ: -24560.7541 m

Longitu de la Línea Base:33922.1734 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.15051877

Q11: 0.00000188 Q12: -0.00000002 Q13: 0.00000128

Q22: 0.00000042 Q23: 0.00000011

Q33: 0.00000210

GDOP: 2.3 - 1.6

PDOP: 1.4 - 1.0

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.2 - 0.8

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí



Vector y calidad de línea base

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A10

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A10

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 50' 03.1942" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 32' 21.5174" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 612.1341 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4680342.4675 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -207565.5463 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4314430.7224 m

ΔLatitud: 0° 00' 20.9968" S

ΔLongitud: 0° 08' 00.0603" E

ΔAltura: 11.6733 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.57044762

Q11: 0.00000004 Q12: 0.00000000 Q13: 0.00000001

Q22: 0.00000002 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000017

ΔX: 944.4105 m

ΔY: 10871.5047 m

ΔZ: -467.2236 m

Longitu de la Línea Base:10922.4459 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.57044762

Q11: 0.00000010 Q12: -0.00000000 Q13: 0.00000007

Q22: 0.00000002 Q23: 0.00000000

Q33: 0.00000011

GDOP: 2.1 - 1.7

PDOP: 1.3 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.6

VDOP: 1.1 - 0.9



18.1.  A8 - 2022-01-12 14:14:42

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A8

Resumen de líneas de base A8

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A8 537678.5532 m 4743620.4129 m -

ALDA 19657.4787 m 0.0003 m 0.0110m 0.0000 m 0.0110m 537678.5635 m 4743620.4090 m -

ALSA 31053.5433 m 0.0003 m 0.0053m 0.0000 m 0.0053m 537678.5580 m 4743620.4151 m -

BRZR 28355.3203 m 0.0004 m 0.0088m 0.0000 m 0.0088m 537678.5600 m 4743620.4184 m -

ELG2 32814.6793 m 0.0003 m 0.0190m 0.0000 m 0.0190m 537678.5712 m 4743620.4192 m -

VITO 10945.9087 m 0.0003 m 0.0277m 0.0000 m 0.0277m 537678.5258 m 4743620.4084 m -

Resultados de líneas base

18.1.1. Lína Base: ALDA - A8

Marker Name: A8

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-12 14:14:42

Fin de Ocupación: 2022-01-12 14:31:24

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 50' 39.2369" N

WGS84 Longitud: 2° 32' 20.0302" W

WGS84 Altura.Elip: 597.2513 m

WGS84 Cartesiana X: 4679577.4895 m

WGS84 Cartesiana Y: -207497.8148 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315236.2276 m

X: 537678.5532 m

Coordenada Y: 4743620.4129 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 546.5238 m

D.Est latitud: 0.0022 m

D.Est longitud: 0.0086 m

DE Alt: 0.0048 m

D.Est X: 0.0039 m

D.Est Y: 0.0085 m

D.Est Z: 0.0037 m

D.Est X: 0.0022 m

D.Est Y: 0.0086 m

DE Alt: 0.0048 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores



Vector y calidad de línea base

18.1.2. Lína Base: ALSA - A8

Vector y calidad de línea base

Referencia - ALDA Móvil - A8

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A8

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 50' 39.2368" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 32' 20.0298" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 597.2506 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4679577.4921 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -207497.8046 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4315236.2242 m

ΔLatitud: 0° 05' 23.3932" N

ΔLongitud: 0° 12' 25.0791" W

ΔAltura: -284.5485 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.15613550

Q11: 0.00000054 Q12: -0.00000007 Q13: -0.00000003

Q22: 0.00000044 Q23: 0.00000007

Q33: 0.00000220

ΔX: -7703.0249 m

ΔY: -16620.6926 m

ΔZ: 7129.6882 m

Longitu de la Línea Base:19657.4787 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.15613550

Q11: 0.00000147 Q12: 0.00000006 Q13: 0.00000082

Q22: 0.00000044 Q23: -0.00000004

Q33: 0.00000128

GDOP: 1.7 - 1.6

PDOP: 1.2 - 1.1

HDOP: 0.6 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A8

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A8

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 50' 39.2370" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 32' 20.0300" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 597.2683 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4679577.5007 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -207497.8104 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4315236.2407 m

ΔLatitud: 0° 02' 50.3044" S

ΔLongitud: 0° 22' 28.2145" W

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

M0: 0.15790476

Q11: 0.00000054 Q12: -0.00000007 Q13: -0.00000003



18.1.3. Lína Base: BRZR - A8

Vector y calidad de línea base

ΔAltura: 13.0707 m SD ΔAltura: 0.0002 m Q22: 0.00000044 Q23: 0.00000008

Q33: 0.00000219

ΔX: 2326.3007 m

ΔY: -30726.8704 m

ΔZ: -3843.2163 m

Longitu de la Línea Base:31053.5433 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.15790476

Q11: 0.00000147 Q12: 0.00000006 Q13: 0.00000082

Q22: 0.00000043 Q23: -0.00000004

Q33: 0.00000128

GDOP: 1.8 - 1.6

PDOP: 1.2 - 1.0

HDOP: 0.6 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A8

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A8

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 50' 39.2371" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 32' 20.0299" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 597.2394 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4679577.4774 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -207497.8073 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4315236.2235 m

ΔLatitud: 0° 13' 17.9920" S

ΔLongitud: 0° 10' 19.9491" E

ΔAltura: -70.7069 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.23564632

Q11: 0.00000054 Q12: -0.00000008 Q13: -0.00000003

Q22: 0.00000044 Q23: 0.00000008

Q33: 0.00000218

ΔX: 17356.1324 m

ΔY: 13272.6367 m

ΔZ: -18072.7965 m

Longitu de la Línea Base:28355.3203 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0004 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0004 m

M0: 0.23564632

Q11: 0.00000146 Q12: 0.00000007 Q13: 0.00000081

Q22: 0.00000043 Q23: -0.00000004

Q33: 0.00000127

GDOP: 1.7 - 1.6

PDOP: 1.2 - 1.0

HDOP: 0.5 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.9



18.1.4. Lína Base: ELG2 - A8

Vector y calidad de línea base

18.1.5. Lína Base: VITO - A8

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A8

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A8

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 50' 39.2371" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 32' 20.0294" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 597.2477 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4679577.4835 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -207497.7965 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315236.2297 m

ΔLatitud: 0° 17' 34.1719" S

ΔLongitud: 0° 03' 09.1537" W

ΔAltura: 61.5086 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.17708300

Q11: 0.00000055 Q12: -0.00000008 Q13: -0.00000003

Q22: 0.00000044 Q23: 0.00000007

Q33: 0.00000222

ΔX: 22019.7225 m

ΔY: -5255.7845 m

ΔZ: -23755.2463 m

Longitu de la Línea Base:32814.6793 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.17708300

Q11: 0.00000148 Q12: 0.00000006 Q13: 0.00000083

Q22: 0.00000043 Q23: -0.00000004

Q33: 0.00000129

GDOP: 2.1 - 1.7

PDOP: 1.4 - 1.1

HDOP: 0.7 - 0.5

VDOP: 1.2 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí



Vector y calidad de línea base

18.2.  A8 - 2022-01-12 14:29:42

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A8

Resumen de líneas de base A8

Distancia máxima entre el promedio y la medición

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A8

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A8

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 50' 39.2368" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 32' 20.0314" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 597.2447 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4679577.4864 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -207497.8420 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4315236.2199 m

ΔLatitud: 0° 00' 15.0458" N

ΔLongitud: 0° 08' 01.5463" E

ΔAltura: -3.2161 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.63763386

Q11: 0.00000003 Q12: -0.00000000 Q13: -0.00000000

Q22: 0.00000002 Q23: 0.00000000

Q33: 0.00000011

ΔX: 179.4294 m

ΔY: 10939.2090 m

ΔZ: 338.2739 m

Longitu de la Línea Base:10945.9087 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.63763386

Q11: 0.00000007 Q12: 0.00000000 Q13: 0.00000004

Q22: 0.00000002 Q23: -0.00000000

Q33: 0.00000006

GDOP: 1.7 - 1.5

PDOP: 1.2 - 1.0

HDOP: 0.5 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.9

Marker Name: A8

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-12 14:29:42

Fin de Ocupación: 2022-01-12 14:31:24

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 50' 39.2368" N

WGS84 Longitud: 2° 32' 20.0304" W

WGS84 Altura.Elip: 597.2604 m

WGS84 Cartesiana X: 4679577.4982 m

WGS84 Cartesiana Y: -207497.8181 m

WGS84 Cartesiana Z: 4315236.2314 m

X: 537678.5503 m

Coordenada Y: 4743620.4097 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 546.5329 m

D.Est latitud: 0.0018 m

D.Est longitud: 0.0108 m

DE Alt: 0.0051 m

D.Est X: 0.0039 m

D.Est Y: 0.0108 m

D.Est Z: 0.0037 m

D.Est X: 0.0018 m

D.Est Y: 0.0108 m

DE Alt: 0.0051 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m



ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A8 537678.5503 m 4743620.4097 m -

ALDA 19657.4766 m 0.0009 m 0.0140m 0.0000 m 0.0140m 537678.5637 m 4743620.4056 m -

ALSA 31053.5429 m 0.0008 m 0.0091m 0.0000 m 0.0091m 537678.5593 m 4743620.4103 m -

BRZR 28355.3256 m 0.0015 m 0.0186m 0.0000 m 0.0186m 537678.5675 m 4743620.4166 m -

ELG2 32814.7072 m 0.0034 m 0.0301m 0.0000 m 0.0301m 537678.5739 m 4743620.3910 m -

VITO 10945.9044 m 0.0009 m 0.0288m 0.0000 m 0.0288m 537678.5215 m 4743620.4108 m -

Resultados de líneas base

18.2.1. Lína Base: ALDA - A8

Vector y calidad de línea base

18.2.2. Lína Base: ALSA - A8

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALDA Móvil - A8

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A8

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 50' 39.2367" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 32' 20.0298" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 597.2601 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4679577.5015 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -207497.8048 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4315236.2282 m

ΔLatitud: 0° 05' 23.3931" N

ΔLongitud: 0° 12' 25.0791" W

ΔAltura: -284.5389 m

SD ΔLatitud: 0.0004 m

SD ΔLongitud: 0.0003 m

SD ΔAltura: 0.0007 m

M0: 0.15556878

Q11: 0.00000555 Q12: -0.00000101 Q13: -0.00000049

Q22: 0.00000448 Q23: 0.00000044

Q33: 0.00002100

ΔX: -7703.0155 m

ΔY: -16620.6928 m

ΔZ: 7129.6922 m

Longitu de la Línea Base:19657.4766 m

SD ΔX: 0.0006 m

SD ΔY: 0.0003 m

SD ΔZ: 0.0005 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0009 m

CQ 1D: 0.0005 m

CQ 2D: 0.0007 m

CQ 3D: 0.0009 m

M0: 0.15556878

Q11: 0.00001441 Q12: 0.00000057 Q13: 0.00000764

Q22: 0.00000441 Q23: -0.00000078

Q33: 0.00001221

GDOP: 1.7 - 1.7

PDOP: 1.2 - 1.1

HDOP: 0.5 - 0.5

VDOP: 1.0 - 1.0



Vector y calidad de línea base

18.2.3. Lína Base: BRZR - A8

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A8

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A8

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 50' 39.2368" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 32' 20.0300" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 597.2714 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4679577.5063 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -207497.8094 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4315236.2393 m

ΔLatitud: 0° 02' 50.3046" S

ΔLongitud: 0° 22' 28.2145" W

ΔAltura: 13.0739 m

SD ΔLatitud: 0.0003 m

SD ΔLongitud: 0.0003 m

SD ΔAltura: 0.0007 m

M0: 0.14771906

Q11: 0.00000555 Q12: -0.00000103 Q13: -0.00000045

Q22: 0.00000435 Q23: 0.00000066

Q33: 0.00002062

ΔX: 2326.3063 m

ΔY: -30726.8694 m

ΔZ: -3843.2177 m

Longitu de la Línea Base:31053.5429 m

SD ΔX: 0.0006 m

SD ΔY: 0.0003 m

SD ΔZ: 0.0005 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0008 m

CQ 1D: 0.0005 m

CQ 2D: 0.0006 m

CQ 3D: 0.0008 m

M0: 0.14771906

Q11: 0.00001419 Q12: 0.00000075 Q13: 0.00000746

Q22: 0.00000426 Q23: -0.00000063

Q33: 0.00001206

GDOP: 1.7 - 1.7

PDOP: 1.1 - 1.1

HDOP: 0.5 - 0.5

VDOP: 1.0 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km



Vector y calidad de línea base

18.2.4. Lína Base: ELG2 - A8

Vector y calidad de línea base

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A8

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A8

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 50' 39.2370" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 32' 20.0296" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 597.2587 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4679577.4931 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -207497.8005 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4315236.2352 m

ΔLatitud: 0° 13' 17.9921" S

ΔLongitud: 0° 10' 19.9494" E

ΔAltura: -70.6876 m

SD ΔLatitud: 0.0006 m

SD ΔLongitud: 0.0006 m

SD ΔAltura: 0.0012 m

M0: 0.27222040

Q11: 0.00000555 Q12: -0.00000103 Q13: -0.00000045

Q22: 0.00000435 Q23: 0.00000066

Q33: 0.00002062

ΔX: 17356.1481 m

ΔY: 13272.6435 m

ΔZ: -18072.7848 m

Longitu de la Línea Base:28355.3256 m

SD ΔX: 0.0010 m

SD ΔY: 0.0006 m

SD ΔZ: 0.0009 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0015 m

CQ 1D: 0.0009 m

CQ 2D: 0.0012 m

CQ 3D: 0.0015 m

M0: 0.27222040

Q11: 0.00001419 Q12: 0.00000075 Q13: 0.00000746

Q22: 0.00000426 Q23: -0.00000063

Q33: 0.00001206

GDOP: 1.7 - 1.7

PDOP: 1.1 - 1.1

HDOP: 0.5 - 0.5

VDOP: 1.0 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: xRTK

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A8

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A8

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 50' 39.2362" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 32' 20.0293" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 597.3101 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4679577.5485 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -207497.7968 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4315236.2514 m



18.2.5. Lína Base: VITO - A8

Vector y calidad de línea base

ΔLatitud: 0° 17' 34.1728" S

ΔLongitud: 0° 03' 09.1535" W

ΔAltura: 61.5710 m

SD ΔLatitud: 0.0014 m

SD ΔLongitud: 0.0013 m

SD ΔAltura: 0.0028 m

M0: 0.32220712

Q11: 0.00001999 Q12: -0.00000368 Q13: -0.00000161

Q22: 0.00001573 Q23: 0.00000236

Q33: 0.00007422

ΔX: 22019.7875 m

ΔY: -5255.7848 m

ΔZ: -23755.2246 m

Longitu de la Línea Base:32814.7072 m

SD ΔX: 0.0023 m

SD ΔY: 0.0013 m

SD ΔZ: 0.0021 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0034 m

CQ 1D: 0.0021 m

CQ 2D: 0.0026 m

CQ 3D: 0.0034 m

M0: 0.32220712

Q11: 0.00005106 Q12: 0.00000267 Q13: 0.00002685

Q22: 0.00001542 Q23: -0.00000228

Q33: 0.00004346

GDOP: 1.7 - 1.7

PDOP: 1.1 - 1.1

HDOP: 0.5 - 0.5

VDOP: 1.0 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A8

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A8

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 50' 39.2368" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 32' 20.0316" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 597.2491 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4679577.4878 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -207497.8464 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4315236.2247 m

ΔLatitud: 0° 00' 15.0459" N

ΔLongitud: 0° 08' 01.5461" E

ΔAltura: -3.2117 m

SD ΔLatitud: 0.0004 m

SD ΔLongitud: 0.0003 m

SD ΔAltura: 0.0007 m

M0: 0.67926234

Q11: 0.00000028 Q12: -0.00000005 Q13: -0.00000002

Q22: 0.00000023 Q23: 0.00000002

Q33: 0.00000106

ΔX: 179.4308 m

ΔY: 10939.2046 m

ΔZ: 338.2787 m

Longitu de la Línea Base:10945.9044 m

SD ΔX: 0.0006 m

SD ΔY: 0.0003 m

SD ΔZ: 0.0005 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0009 m

CQ 1D: 0.0005 m

CQ 2D: 0.0007 m

CQ 3D: 0.0009 m

M0: 0.67926234

Q11: 0.00000073 Q12: 0.00000003 Q13: 0.00000038

Q22: 0.00000023 Q23: -0.00000004

Q33: 0.00000062

GDOP: 1.7 - 1.7

PDOP: 1.2 - 1.1

HDOP: 0.5 - 0.5

VDOP: 1.0 - 1.0



19.1.  A9 - 2022-01-12 13:59:42

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A9

Resumen de líneas de base A9

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A9 537674.9394 m 4742889.3828 m -

ALDA 19303.8212 m 0.0005 m 0.0040m 0.0000 m 0.0040m 537674.9401 m 4742889.3789 m -

BRZR 28989.4004 m 0.0017 m 0.0688m 0.0000 m 0.0688m 537674.9238 m 4742889.4498 m -

ELG2 33540.9288 m 0.0006 m 0.0118m 0.0000 m 0.0118m 537674.9440 m 4742889.3937 m -

VITO 10932.3144 m 0.0003 m 0.0033m 0.0000 m 0.0033m 537674.9385 m 4742889.3797 m -

Resultados de líneas base

19.1.1. Lína Base: ALDA - A9

Marker Name: A9

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-12 13:59:42

Fin de Ocupación: 2022-01-12 14:05:42

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 50' 15.5389" N

WGS84 Longitud: 2° 32' 20.3656" W

WGS84 Altura.Elip: 605.6049 m

WGS84 Cartesiana X: 4680080.0746 m

WGS84 Cartesiana Y: -207527.7252 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314705.6509 m

X: 537674.9394 m

Coordenada Y: 4742889.3828 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 554.8653 m

D.Est latitud: 0.0060 m

D.Est longitud: 0.0016 m

DE Alt: 0.0038 m

D.Est X: 0.0049 m

D.Est Y: 0.0016 m

D.Est Z: 0.0051 m

D.Est X: 0.0060 m

D.Est Y: 0.0016 m

DE Alt: 0.0038 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALDA Móvil - A9

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615



Vector y calidad de línea base

19.1.2. Lína Base: BRZR - A9

Vector y calidad de línea base

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A9

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 50' 15.5387" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 32' 20.3656" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 605.6037 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4680080.0764 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -207527.7246 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4314705.6472 m

ΔLatitud: 0° 04' 59.6952" N

ΔLongitud: 0° 12' 25.4149" W

ΔAltura: -276.1954 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.15843874

Q11: 0.00000148 Q12: -0.00000002 Q13: 0.00000009

Q22: 0.00000116 Q23: 0.00000037

Q33: 0.00000699

ΔX: -7200.4406 m

ΔY: -16650.6126 m

ΔZ: 6599.1112 m

Longitu de la Línea Base:19303.8212 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.15843874

Q11: 0.00000437 Q12: 0.00000015 Q13: 0.00000276

Q22: 0.00000114 Q23: 0.00000011

Q33: 0.00000411

GDOP: 1.7 - 1.6

PDOP: 1.1 - 1.0

HDOP: 0.6 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A9

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A9

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 50' 15.5410" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 32' 20.3663" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 605.5745 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4680080.0061 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -207527.7374 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4314705.6795 m

ΔLatitud: 0° 13' 41.6880" S

ΔLongitud: 0° 10' 19.6127" E

ΔAltura: -62.3718 m

SD ΔLatitud: 0.0007 m

SD ΔLongitud: 0.0006 m

SD ΔAltura: 0.0015 m

M0: 0.55586976

Q11: 0.00000148 Q12: -0.00000002 Q13: 0.00000009

Q22: 0.00000115 Q23: 0.00000039

Q33: 0.00000692



19.1.3. Lína Base: ELG2 - A9

Vector y calidad de línea base

19.1.4. Lína Base: VITO - A9

ΔX: 17858.6611 m

ΔY: 13242.7066 m

ΔZ: -18603.3405 m

Longitu de la Línea Base:28989.4004 m

SD ΔX: 0.0012 m

SD ΔY: 0.0006 m

SD ΔZ: 0.0011 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0017 m

CQ 1D: 0.0011 m

CQ 2D: 0.0013 m

CQ 3D: 0.0017 m

M0: 0.55586976

Q11: 0.00000434 Q12: 0.00000016 Q13: 0.00000273

Q22: 0.00000113 Q23: 0.00000013

Q33: 0.00000408

GDOP: 1.7 - 1.5

PDOP: 1.1 - 1.0

HDOP: 0.6 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.8

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ELG2 Móvil - A9

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A9

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 50' 15.5392" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 32' 20.3654" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 605.5939 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4680080.0594 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -207527.7199 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4314705.6515 m

ΔLatitud: 0° 17' 57.8698" S

ΔLongitud: 0° 03' 09.4897" W

ΔAltura: 69.8548 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0005 m

M0: 0.19180098

Q11: 0.00000148 Q12: -0.00000002 Q13: 0.00000009

Q22: 0.00000115 Q23: 0.00000040

Q33: 0.00000694

ΔX: 22522.2984 m

ΔY: -5285.7079 m

ΔZ: -24285.8245 m

Longitu de la Línea Base:33540.9288 m

SD ΔX: 0.0004 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0004 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0006 m

CQ 1D: 0.0004 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0006 m

M0: 0.19180098

Q11: 0.00000435 Q12: 0.00000016 Q13: 0.00000274

Q22: 0.00000113 Q23: 0.00000013

Q33: 0.00000409

GDOP: 1.7 - 1.6

PDOP: 1.1 - 1.0

HDOP: 0.6 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.9



Vector y calidad de línea base

19.2.  A9 - 2022-01-12 13:48:43

Resultados de Ocupación de Punto

Resumen de punto promedio: A9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Klobuchar

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A9

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A9

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 50' 15.5388" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 32' 20.3657" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 605.6088 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4680080.0796 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -207527.7263 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4314705.6513 m

ΔLatitud: 0° 00' 08.6522" S

ΔLongitud: 0° 08' 01.2120" E

ΔAltura: 5.1480 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.41600183

Q11: 0.00000008 Q12: -0.00000000 Q13: 0.00000000

Q22: 0.00000006 Q23: 0.00000002

Q33: 0.00000035

ΔX: 682.0226 m

ΔY: 10909.3247 m

ΔZ: -192.2947 m

Longitu de la Línea Base:10932.3144 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.41600183

Q11: 0.00000022 Q12: 0.00000001 Q13: 0.00000014

Q22: 0.00000006 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000020

GDOP: 1.7 - 1.5

PDOP: 1.1 - 1.0

HDOP: 0.6 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.8

Marker Name: A9

Tipo de Receptor / SN:

Tipo de Antena / SN:

LEICA GS15 / 1505615

LEIGS15 NONE / -

Inicio de Ocupación: 2022-01-12 13:48:43

Fin de Ocupación: 2022-01-12 14:05:42

Promedio ponderado: Sí

WGS84 Latitud: 42° 50' 15.5391" N

WGS84 Longitud: 2° 32' 20.3657" W

WGS84 Altura.Elip: 605.6103 m

WGS84 Cartesiana X: 4680080.0742 m

D.Est latitud: 0.0033 m

D.Est longitud: 0.0047 m

DE Alt: 0.0052 m

D.Est X: 0.0044 m



Resumen de líneas de base A9

Distancia máxima entre el promedio y la medición

ID-Punto Referencia Longitud de Línea Base [m] 3D QC [m] ∆Pos [m] ∆Altura [m]

∆Pos [m] &

Altura [m] X [m] Y [m] Altura [m]

A9 537674.9371 m 4742889.3892 m -

ALDA 19303.8186 m 0.0003 m 0.0105m 0.0000 m 0.0105m 537674.9442 m 4742889.3815 m -

ALSA 31194.7546 m 0.0003 m 0.0023m 0.0000 m 0.0023m 537674.9358 m 4742889.3873 m -

BRZR 28989.4527 m 0.0005 m 0.0081m 0.0000 m 0.0081m 537674.9371 m 4742889.3973 m -

ELG2 33540.9252 m 0.0003 m 0.0111m 0.0000 m 0.0111m 537674.9447 m 4742889.3974 m -

VITO 10932.2947 m 0.0003 m 0.0190m 0.0000 m 0.0190m 537674.9190 m 4742889.3837 m -

Resultados de líneas base

19.2.1. Lína Base: ALDA - A9

Vector y calidad de línea base

WGS84 Cartesiana Y: -207527.7274 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314705.6593 m

X: 537674.9371 m

Coordenada Y: 4742889.3892 m

Altura Elipsoidal: -

Altura Ortom.: 554.8707 m

D.Est Y: 0.0047 m

D.Est Z: 0.0043 m

D.Est X: 0.0033 m

D.Est Y: 0.0047 m

DE Alt: 0.0052 m

Posición: 0.1 m

Altura: 0.1 m

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALDA Móvil - A9

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALDA Móvil - A9

WGS84 Latitud: 42° 45' 15.8435" N 42° 50' 15.5388" N

WGS84 Longitud: 2° 19' 54.9507" W 2° 32' 20.3654" W

WGS84 Altura.Elip: 881.799 m 605.6147 m

WGS84 Cartesiana X: 4687280.517 m 4680080.0830 m

WGS84 Cartesiana Y: -190877.112 m -207527.7207 m

WGS84 Cartesiana Z: 4308106.536 m 4314705.6566 m

ΔLatitud: 0° 04' 59.6953" N

ΔLongitud: 0° 12' 25.4147" W

ΔAltura: -276.1843 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.15302338

Q11: 0.00000064 Q12: 0.00000001 Q13: 0.00000006

Q22: 0.00000049 Q23: 0.00000018

Q33: 0.00000308

ΔX: -7200.4340 m SD ΔX: 0.0002 m M0: 0.15302338



19.2.2. Lína Base: ALSA - A9

Vector y calidad de línea base

19.2.3. Lína Base: BRZR - A9

ΔY: -16650.6087 m

ΔZ: 6599.1206 m

Longitu de la Línea Base:19303.8186 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

Q11: 0.00000190 Q12: 0.00000006 Q13: 0.00000123

Q22: 0.00000048 Q23: 0.00000007

Q33: 0.00000183

GDOP: 1.7 - 1.6

PDOP: 1.1 - 1.0

HDOP: 0.6 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: Computed

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - ALSA Móvil - A9

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR50 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ALSA Móvil - A9

WGS84 Latitud: 42° 53' 29.5414" N 42° 50' 15.5390" N

WGS84 Longitud: 2° 09' 51.8155" W 2° 32' 20.3658" W

WGS84 Altura.Elip: 584.198 m 605.6249 m

WGS84 Cartesiana X: 4677251.200 m 4680080.0860 m

WGS84 Cartesiana Y: -176770.940 m -207527.7293 m

WGS84 Cartesiana Z: 4319079.457 m 4314705.6678 m

ΔLatitud: 0° 03' 14.0024" S

ΔLongitud: 0° 22' 28.5503" W

ΔAltura: 21.4273 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0003 m

M0: 0.15798905

Q11: 0.00000054 Q12: 0.00000001 Q13: 0.00000005

Q22: 0.00000041 Q23: 0.00000015

Q33: 0.00000260

ΔX: 2828.8860 m

ΔY: -30756.7893 m

ΔZ: -4373.7892 m

Longitu de la Línea Base:31194.7546 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.15798905

Q11: 0.00000160 Q12: 0.00000005 Q13: 0.00000104

Q22: 0.00000040 Q23: 0.00000006

Q33: 0.00000155

GDOP: 1.7 - 1.5

PDOP: 1.1 - 1.0

HDOP: 0.6 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.8

Parámetros de procesamiento usados



Vector y calidad de línea base

19.2.4. Lína Base: ELG2 - A9

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados: Tipo de solución:

Fijo (Fase) Optimización de solución:

Iono reducida Frecuencia que se usará en Iono reducido:

L1, L2, L5, E5b, E5ab Modelo Troposférico:

VMF Modelo Ionosférico:

NoModel Tipo de efemérides

Broadcast Permitir solución Widelane:

Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - BRZR Móvil - A9

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - BRZR Móvil - A9

WGS84 Latitud: 43° 03' 57.2291" N 42° 50' 15.5393" N

WGS84 Longitud: 2° 42' 39.9790" W 2° 32' 20.3657" W

WGS84 Altura.Elip: 667.946 m 605.5894 m

WGS84 Cartesiana X: 4662221.345 m 4680080.0533 m

WGS84 Cartesiana Y: -220770.444 m -207527.7265 m

WGS84 Cartesiana Z: 4333309.020 m 4314705.6510 m

ΔLatitud: 0° 13' 41.6897" S

ΔLongitud: 0° 10' 19.6133" E

ΔAltura: -62.3569 m

SD ΔLatitud: 0.0002 m

SD ΔLongitud: 0.0002 m

SD ΔAltura: 0.0004 m

M0: 0.15946050

Q11: 0.00000128 Q12: 0.00000008 Q13: 0.00000022

Q22: 0.00000097 Q23: 0.00000046

Q33: 0.00000666

ΔX: 17858.7083 m

ΔY: 13242.7175 m

ΔZ: -18603.3690 m

Longitu de la Línea Base:28989.4527 m

SD ΔX: 0.0003 m

SD ΔY: 0.0002 m

SD ΔZ: 0.0003 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0005 m

CQ 1D: 0.0003 m

CQ 2D: 0.0004 m

CQ 3D: 0.0005 m

M0: 0.15946050

Q11: 0.00000398 Q12: 0.00000015 Q13: 0.00000271

Q22: 0.00000095 Q23: 0.00000025

Q33: 0.00000399

GDOP: 2.0 - 1.8

PDOP: 1.3 - 1.2

HDOP: 0.6 - 0.6

VDOP: 1.1 - 1.0

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Iono reducida

Frecuencia que se usará en Iono reducido: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores



Vector y calidad de línea base

19.2.5. Lína Base: VITO - A9

Vector y calidad de línea base

Referencia - ELG2 Móvil - A9

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR30 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: GPPNULLANTENNA / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - ELG2 Móvil - A9

WGS84 Latitud: 43° 08' 13.4090" N 42° 50' 15.5393" N

WGS84 Longitud: 2° 29' 10.8758" W 2° 32' 20.3654" W

WGS84 Altura.Elip: 535.739 m 605.6065 m

WGS84 Cartesiana X: 4657557.761 m 4680080.0662 m

WGS84 Cartesiana Y: -202242.012 m -207527.7194 m

WGS84 Cartesiana Z: 4338991.476 m 4314705.6626 m

ΔLatitud: 0° 17' 57.8697" S

ΔLongitud: 0° 03' 09.4896" W

ΔAltura: 69.8674 m

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

SD ΔAltura: 0.0002 m

M0: 0.13414134

Q11: 0.00000063 Q12: 0.00000001 Q13: 0.00000006

Q22: 0.00000048 Q23: 0.00000017

Q33: 0.00000303

ΔX: 22522.3052 m

ΔY: -5285.7074 m

ΔZ: -24285.8134 m

Longitu de la Línea Base:33540.9252 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0002 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.13414134

Q11: 0.00000187 Q12: 0.00000005 Q13: 0.00000121

Q22: 0.00000047 Q23: 0.00000007

Q33: 0.00000179

GDOP: 1.7 - 1.6

PDOP: 1.1 - 1.0

HDOP: 0.6 - 0.5

VDOP: 1.0 - 0.9

Parámetros de procesamiento usados

Máscara de Elevación: 10°

Frecuencia: L1, L2, L5, E5b, E5ab

Intervalo de muestreo: 1 seg

Sistema de satélites: GPS, GLONASS, Galileo

Satélites desactivados:

Tipo de solución: Fijo (Fase)

Optimización de solución: Ninguno

Frecuencia que se usará en Iono reducido: Automatic

Modelo Troposférico: VMF

Modelo Ionosférico: NoModel

Tipo de efemérides Broadcast

Permitir solución Widelane: Sí

Dist. mínima para Iono reducido: 15 km

Fijar posibles ambigüedades hasta: 300 km

Duración mínima para solución flotante (estática): 5 min

Antenas y Receptores

Referencia - VITO Móvil - A9

Tipo de Receptor / SN: LEICA GR10 / - LEICA GS15 / 1505615

Tipo de Antena / SN: LEIAS10 NONE / - LEIGS15 NONE / -

Coordenadas

Referencia - VITO Móvil - A9

WGS84 Latitud: 42° 50' 24.1910" N 42° 50' 15.5389" N

WGS84 Longitud: 2° 40' 21.5777" W 2° 32' 20.3665" W

WGS84 Altura.Elip: 600.461 m 605.6028 m

WGS84 Cartesiana X: 4679398.057 m 4680080.0715 m

WGS84 Cartesiana Y: -218437.051 m -207527.7455 m

WGS84 Cartesiana Z: 4314897.946 m 4314705.6502 m

ΔLatitud: 0° 00' 08.6521" S

ΔLongitud: 0° 08' 01.2112" E

SD ΔLatitud: 0.0001 m

SD ΔLongitud: 0.0001 m

M0: 0.55456638

Q11: 0.00000006 Q12: 0.00000000 Q13: 0.00000001



ΔAltura: 5.1420 m SD ΔAltura: 0.0003 m Q22: 0.00000004 Q23: 0.00000002

Q33: 0.00000027

ΔX: 682.0145 m

ΔY: 10909.3055 m

ΔZ: -192.2958 m

Longitu de la Línea Base:10932.2947 m

SD ΔX: 0.0002 m

SD ΔY: 0.0001 m

SD ΔZ: 0.0002 m

Longitud de línea de base (distancia geom):0.0003 m

CQ 1D: 0.0002 m

CQ 2D: 0.0003 m

CQ 3D: 0.0003 m

M0: 0.55456638

Q11: 0.00000017 Q12: 0.00000000 Q13: 0.00000011

Q22: 0.00000004 Q23: 0.00000001

Q33: 0.00000016

GDOP: 1.7 - 1.6

PDOP: 1.1 - 1.0

HDOP: 0.6 - 0.6

VDOP: 0.9 - 0.9


